
Caso.pis svazarmu 

PRO RADIOTECHNIKU 
A amat£rsk£ VYSiLANi 






ROCNlK XI/1962 CISLO 9 


TOMTO S E S ire 


NovC radioamateri se rod! uz na 

skol&ch . 241 

Sovetsky skupinovy let a ko$mick£ 

radiov6 spojenl.242 

10 let dspfcSn i price .243 

K planu price zijmovych kroufckik 

na skoldch.245 

. Dvouelektronkovy prijimai . . . 247 

Na slovicko.* • 247 

Siefov# zdroj pre tranzistorove 

pristroje . . . { .253 

Slacfovani elektrofonlckych na- 
stroju 254 

Vysilaie pro SSB.257 

Mala abeceda kliksu.259 

Novy spdsob diferenciilneho klu- 
Covania.261 


Sout£2e a zivody . . 


Si*eni KV a VKV 


Titulni strana ukazuje prijimai pro 
zaCitedniky, kter^ popisuje s. Kubik 
na str. 247. 

Druha, tfeti i £tvrt& strana obalky 
jsou vfcnovany letoSnimu Polnimu 
dni. 

V tomto sesitg je tit vlozena prlloha 
Pfehled tranzistorove techniky. 


Vyd&vA Svaz pro spoluprici s arm&dou ve Vydava- 
telstvl iasopisu MNO, Praha 1, Vladislavova 26. Re- 
dakcc Praha 2 - Vinohrady, Lublafiski 57, telefon 
223630. - Rid! Frant. Smolik, nositel odznaku ,,Za 
ob£tavou prdci*/ s redakcnim kruhem (J, Cemy, ini. 

J. Cerm&k, nositel odznaku „Za obdtavou prici“, 

K. Donit, A. Hdlek, inti M. Havlldek, VI. Hes, L. 
Houst’ava, K. Krbec, nositel odznaku ,,Za ob£tavou 
prkci“, A. Lavante, in£. J. Navr&ttf, nositel odznaku 
„Za obfitavou praci", V. Nedv£d, inz. J. Nov6kov&, 
ini. O. Petridek, nositel odznaku ,,Za obetavou pri- 
ci“, K. Pytner, J. SedMiek, mistr xadioamaterskeho 
sportu a nositel odznaku „Za ob£atovou prdci", A. 
Soukup, nositel odznaku „Za obetavou pr6ci“, 
Z. Skoda (zistupce vedouclho redaktora), L. Zyka, 
nositel odznaku ,,Za obSravou praci"). - Vychdzi 
mSsIdnS, ro£ne vyjde 12 Cisel. Inzerci prijimi Vy- 
davatelstvi easopisu MNO, Vladislavova 26, Praha 
1, tel. 234355, 1. 154. Tiskne Polygrafia 1, n. p., 
Praha. Rozsiruje PoStovni novinovi sluiba. Za 
puvodnost pflsp£vkti rufii autor. Redakce pnspevky 
vracl, jestlize byly vyzadiny a byla-li pHloiena 
frankovana obilka" se zpStnou adresou. 

© Amatirske radio 1962 
Toto £islo vy§lo 5. zan 1962 

A-12*21319 PNS 52 



Vladimir Meisner, mlstopredseda UV Svazarmu 


Na tretfm plenarnlm zasedinl ustredniho 
vyboru Svazarmu byla prijata rada usnesenf 
a predneseno rrinoho navrhu k tomu, jak 
dale rozvljet a organizovat v na$l organizaci 
radiotechniku a elektroniku. Vyznam teto 
nasi prace den ze dne stoupa soucasne s tlm, 
jak radiotechnika a elektronika stale vice 
pronikajl do celeho naseho zivota v sou- 
vislosti s rozvojem narodnlho hospodar- 
stvl. Takd modern! bojove prostredky, 
zejmena raketovou techniku a ruzna pojltka 
si nelze bez elektroniky predstavit a jejich 
dokonale ovladnutl a vyuzitf vyzaduje jiz 
pomerne vysok6 odborne znalosti z techto 
oborD. Pri tom jde o velice zajimavou a pri- 
tazltvou cinnost, o kterou jevf veliky zajem 
zejmena mladez. 

1 Ostredni vybor proto zdOraznil v prija- 
t6m usnesenf, ze tohoto zajmu mladeze je 
nutno vyuzit v daleko vets! mire a vytvaret 
podmmky k tomu, aby mladl tide jiz od 
skolnlho veku byli seznamovani se zaklady 
radiotechniky a elektroniky, i aby byla 
mnohem vice rozvljena tato cinnost na 
skolach ve spolupraci s CSM. 

Nejvhodnejsl prllezitostl k tomu je sou- 
casn6 obdobl, kdy v souvisiosti se zahajenlm 
skolnlho roku se zaclna rozvljet prace 
v pionyrskych skupinach, skolskych orga- 
nizaclch CSN a v domech pionyru a mladeze. 
Propast tuto prllezitost, kdy se na skolach 
ustavujl ruzne zajmov6 krouzky, by zname- 
nalo opozdit plnenl usnesenf tretlho plena 
ustredniho vyboru v mnoha prlpadech o je- 
den rok. 

Gkolem okresnlch vyboru a zejmena za- 
kladnlch organizaci Svazarmu, kde pracuje 
radioklub nebo krouzek, je spojit se s okres- 
nlmi vybory CSM nebo prlmo s vybory 
Skolskych organizaci CSM i s vedoudmi 
pionyru a projednat s nimi, pokud to nebylo 
provedeno jiz drive, v duchu usnesenf 
ustredniho vyboru mozriosti a podmmky 
k ustavenl ruznych radioamaterskych krouz- 
ku; a to podle stupne odbornych znalosti 
detl nebo mladeze, jez zlskaly bucT Skolnl 
vyukou, nebo predchazejlcl cinnost! v po- 
dobnem krouzku ci jinem zarlzenl na skole, 
v dome pionyru a mladeze nebo v zavodnlm 
klubu atd. 

Nejvetsl pici a pozornost ze strany 
Svazarmu i CSM si budou vyzadovat krouzky 
mladych radioamateru, ktere by mely byt 
postupne ustaveny na vsech skolach. Vzdyt 
prave v techto krouzclch budeme davat za¬ 
klady radiotechniky a elektroniky nastupu- 
jfct generaci. A to je vysoce zasluzne dllo, 
i kdyz si v soucasne dobe vyzada jak z nasi 
strany, tak i ze strany CSM a jeho pionyrske 
organizace, zejmena pionyrskych vedouclch, 
hodne sil a namahy. 

Zajem mladeze a detl o novou techniku, 
tedy i o radiotechniku a elektroniku, je velky 
a opravdovy. To vytvarl dobre podmlnky 
pro nasi praci, abychom spinili ukoly, kte¬ 
re jsme si na tretim pl6nu' UV Svazarmu 
vytycili. Presto vsak nelze tento tikol v zad- 
nem prlpade podcenovat nebo spolehat 
na to, ze v5e pujde samo bez naseho prici- 
nenl. Vzdyt: k tomu, abychom zajem 
mladych lid! dobre vyuzili a usmernili, 
potfebujeme zajistit vedle^mlstnostl/naradl 
a zesllenl propagace teto cinnosti. mezi 
mlidezl predevslm dostatecny po^et kva- 


Rozhodujlcl pro dobrou praci krouzku 
je instruktor. Musi to byt clovek, kte- 
ry ma nejen velk6 odborne znalosti a na- 
lezitou zrufnost, ale ktery take zaroven 
uml pracovat s d£tmi a mladezl. To zna- 
mena, ze musl byt zaroven i vychovatelem - 
pedagogem a musl v^st sverend mu mlade 
jidi a pusobit na ne i po strance politicke, 
charakterove, moralnl a spolecenske. Vzdyt: 
je ve styku s mladezl zejmena na skolach 
v dobe, kdy si mladl vytvarejl vlastnl nazory 
na zivot, kdy se tvotH a formuje jejich cha- 
rakter. Pri vyberu vedouclch krouzku je ■ 
nezbytne mlt neustale na mysli i to, ze 
prace s mladymi lidmi, zejmena s pionyry, 
vyzaduje hodne trpelivosti a taktu. 

Vidlme tedy, ze na vedoucl krouzku jsou 
kladeny vysoke naroky jak po odborne, 
tak i politicke a moralnl strance. Jejich vyb£r 
je proto treba provadet ve spolupraci 
s organy a organizacemi CSM a s vedouclmi 
pionyrskych skupin. Do funkct vedouclch 
krouzku vyblrat vsechny, kdo o'tuto praci 
po vysvetlenl, o jakou jde cinnost, projevl 
zajem a majl potrebne predpoklady, a to 
nejen odborne, ale i politick^ a moralnl a . 
dokazt s mladymi lidmi pracovat a predavat 
jim sv6 znalosti a zkusenosti. Velmi ucelne 
i z vychovndho hlediska je vyblrat za vedoucl 
pracujlct ze zavodu, kterl mohou mladym 
lidem ve skolach vhodne pdbllzit zivot a 
praci v nasich zavodech. Dobre mohou delat 
vedoucl i studenti odbornych skol a v ne- 
kterych prlpadech i odbornl ucitele. Zde 
vsak je nutno dat pozor na to, aby prace 
v krouzku se nestala prodlouzenlm skolnl 
vyuky. To by nebylo spravne a vedlo by to 
k oslabenl zajmu ze strany prlslusnlku 
krouzku. 

Soucasne vsak pro praci vedouclch nelze 
stanovit nejakou sablonu Jak pracovat 
s mladymi lidmi, protoze kazdy z nich ma 
k nim svuj vlastnl, jemu odpovtdajlcl pri- 
stup. Take duveru a pozornost mladych 
lid! nelze nadekretovat, ale toto si musl 
kazdy z vedouclch zlskat svou dobrou praci 
sam. 

Nemene dulezitou podmlnkou pro praci k 
krouzku je i dostatek vhodn^ho materialu. Je 
treba rlci otevrene,ze ustrednl vybor Svazar¬ 
mu, ani ustrednl vybor tSM nebudou mod 
tyto radisticke krouzky materialne i finan- 
cne vsude pine zabezpecit. je proto ne- 
zbytn^ zabezpecit praci techto krouzku fi- 
nancne i materialove tez z mlstnfch zdroju. 

I na skolach je rada moznostl k ziskani 
financnlch prostredku pomocl. sberu odpa- 
dovych surovin, organizovanlm rOznych 
brigad a v mnoha prlpadech mohou prispit 
i Sdruzenl rodicu a pratel skoly. Za takto 
ziskani prostredky’ je mozno zakoupit po- 
trebny material a nezbytne zarlzenl pro 
praci krouzku. Ruznym materialem mohou 
prispet i patronatnl zavody. Ve spolupraci 
s CSM a pionyrskou organizaci se jiste najde 
rada dalslch moznostl, jak praci techto 
krouzku finanfine i materialove dosta- 
tecne zabezpecit pri vyuzitf vsech moz¬ 
nostl a podmlnek v jednotlivych mestech 
a obclch. 

V zabezpe£ovanl tohoto ukolu se jiste 
objevl rada problemu a tezkostf. Hlavnl 
(Dokontenf na str. 242) 


lifikovanych vedouclch krouzku a instrukto- 
ru a dostatek vhodneho materialu. 



















(Dokoncenr uvodniku) 

vsak je ihned se zahajenim skolnfho roku 
zacit s praci jednotlivych krouzku a umoz- 
nit. co nejvetsi'mu poctu mladych lidi na 
skolach proniknout do taju radiotechniky, 
a elektroniky. Mozna, ze prave mezi terni, 
kter6 jiz v letosnim roce pro^tuto cinnost 
ziskame, nam vyrostou pnstf inzenyri a^ 
vynalezci. 


start; 

pos&dka 

n&rodnost: 

star!: 

doba ob£hu: 
perigeum; 
apogeum: 
lihel k rovniku: 
prist&ni: 
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d£lka dr&hy; 


VOSTOK 3 

11/8 1962 0930 SEC 

Andrijan GrigorjeviiS 

Nikolajcv (Sokol) . 

CuvaS 

33 let 

88,32 min 

183 km 

251 km 

64*59' 

15/8 0755 SEC 
95 hod. 

>64 

2,600 000 km 


Sovetsky skupinovy let a 


Cefy svet vzrusila zprdva o novem slozitdm 
sovetskem pokusu s kosmickfmi lodemi 
„Vostok 3" a „Vostok 4**. Bylo to po prv6, 
kdy se podarilo dopravit dve ruznd kosmicke 
todi na'prakticky stejnou drdhy, coz md vetky 
vyznam' pro budoud kosmonautiku, at jiz jde 
o problem zachranneho snesent kosmonauta 
z obizne drdhy, s nil nebude sam schopen 
sestoupit, nebo o problemy sestavovdni velkfch 
raket a kosmickych'plavidel primo v kosmic - 
kem prostoru z jednotlivych dilCt, postupne 
do ndho vynesenych. Na obou kosmickych lodich 
vsak by la v dnnosti i nova zlepsena radio- 
technicka zarizeni a k tern nynf obrdtime 
svoji pozornost. ' 

}'v Nebudeme podrobne rozebirat otdzku, proc . 
vlastni radiove spojeni letcQ kosmonautO Niko- 
lajeva a Popovice probihalo jednak na kmitoctu 
20 MHz, jednak temer na 144 MHz. Vfte jiste 
dobre, ze na sireni vln prvniho kmitoctu md 
viiv zemskd ionosfdra, zatim co na druhy jiz 
temer nikoliv. Sfrf se tedy delsi z obou kmitoctu 
nekdy i za opticky obzor, kdezto kratsi z nich 
mOfe* posfouzit i k ddlkovemu 'zamerovani 
presng polohy kosmicke lodi v prostoru. - 

ZajimavejSi je vlastni telemetricky vysiiac, 
ktery na ndkolika kmitoctech preda'vd radu 
fyzikdlnfch parametrO kosmickeho prostoru a 
ngktere biofyzikdlni udaje, tykajfd se zivotnich 
podminek kosmonautO. Podle ozndmeni so- 
'vetskdho casopisu »Pravda“ probihaji tato 
biologicka merenf nikolika ruznfmi zpusoby. 
■Pnslusn6 pristroje maj( velmi mate rozmery 
a jsou mnohdy zcela nove • konstrukce; tak 
napr . predzesilovacf blok pro registraci biopo - 
tenc/d/u v mozku a v ocich i se zdrojem energie 
je Jen o mala vetsi nez krabicka od zapalek a „ 
je umlsten pnmo na kosmonautove teie. 

Namerend tidaje se jednak predavajf do 
teiemetrickiho vysdace, jednak se reg/struj/ 
zvldstnim zartzenfm, kter6 je uchovava i v pr/- 
pade, fe te/emetr/ck6 preddni vysflacem na 
Zemi je nemozne. Takovd s/tuoce nastdva napr. 
v okamziku * s//neho brzdZni v houstnoudch 
vrstvdch ovzdusl pri sestupu, kdy trenfm a 
dcinkem rychleho pohybu dochdzi k vytvoreni 
ionizovaneho.obalu kolem anteny, ktery mOze 
ddcasne odriznout radiovym vlnam dalsi cestu 
k Zemi . 

Toto zarizeni zapisuje napr. puls, dychdnt 
a nektere do/itf biologicke porometry. Podobne 
jsou telemetricky hldseny k Zemi i udaje dal - 
Sich bioelektrickych sond, ktere md kosmonaut 
na svem tele a jez m$ri biopotencidly'mozku, 
cinnost srdce a dokonce i pohyby oct. 

Vratme se vsak k vlastntmu radiovemu spo- 
jeni. Tykalo si t i televize a dobre vite, ze bylo 
provedeno dokonce nefco//k primych televiznich 
prenosO do pozemske site Intervize. Pocet pfe- 
nasenycn fddku a obrazO byl sice mensf nez 
tomu byva u „pozemsk€ televize* *, avsak dobre 
byl patrny kosmonautuv oblicej ijeho pohyby. 
Vzajemne spojenl obou kosmonautO bylo pak 
prvni predzvesti dalkoveho'kosmickeho spojent. 

Podminky kosmickeho spojent se ponekud 
list od podmfnek, na nez jsme zvykli zde na * 
zemi. Hlavnim rozdtlem jsou vzddlenosti ko- 
respondujtcich stanic, kterd za kosmickych 
podmfnek dosahnou v neprilis vzddlene bu - 
doucnosti radov& hodnot desftek milionu kilo- 
metrO. Prekonat tyto vzddlenosti I ze ovsem; 
jen na kmitoctech, kterd nezadrzf pnpadna 


VOSTOK4 

12/8 1962 0902 SEC 

Pavel Romanovi£ Popovic (Orel) 

Ukrojinec 
32 let 
88,5 min 
180 km 
254km 
64®57 # 

15/8 0801 SEC 
71 hod 

* * >48 * 

2,000 000 km 

kosmicke radiove spojeni 

/onosfera - at jiz pozemska nebo ionosfera . 
sousednich planet (zejmena na VenuZi ocekdva- 
me dost intenzivnt ionosferu), a s pouzitfm 
dostatecnych vykonO na jedn6 strahe a pfijf - . 
, macO s nepatrnym vlastnfm sumem na strane 
druhe. V Sovetskem svazu bylo provddeno 
v posiednf dobe mnoho pokusu v tomto smeru, 
zkousela se zarizeni pracujfci na kosmickych 
sonddch impulsni technikou (aby se pri omeze- 
‘ n&m prikonu, doddvanem slunecnimi bateriemi, 
zvysit podstatne vyzareny vykon) a dokonce 
byl vytvoren system, umozhujfci analfzu 
signdIO, ktere jsou pod hladinou sumu. V tomto 
pripade se vyuziva statistickiho rozlozenl jed¬ 
notlivych kmitoctu sumu a zmeny t*chto prO - 
mSrnych hodnot, je~li pod sumem ukryt nfyaky 
radiovy signal, jinak zcela neslysitelny. Rov- 
n$z se sovetSti vedci pokouseji vyvinout takove 
zdroje proudu, kter£ umozhuji podstatne zvj- 
seni prtkonQ vysilacu na palube kosmickych 
sond budoucnosti. Krome slunecntch baterii, 
nabijejtdch akumulatory, to budou jiz brzy 
i generatory plasmovS nebo jinak vyufivajici 
atomove energie, ktere se /isle projevi brzy 
i na vdtsim dosahu kosmickeho radioveho 
spojeni. Prozatim nic nebrant, abychom se 
nemohli domnivat, fe radiovG spojeni na vzdd- 
* /enost/ sousednich planet a televizni spojeni 
nejmene na vzdalenost Zeme - Mdsfc se dajt 
uskutecnit jiz dnes dosazitelnfmi technickymt 
prostfedky. 

' Nezminili jsme se ;este o jednom> dniteli, 
ktery je v pripade kosmickeho spojeni velmi 
dutezity. je to okolnost, fe radiovta i televiznf s 
vlny se nemohou prostorem sirit vetsi rychlosti, 

: nez ;e rychlost svetla ve vzduchoprdzdnu, tj . 
300 000 kilometrO za vterinu. Tato rychlost 
je v pozemskem meritku dostacujict, avSak 
pro potreby kosmickeho spojeni prece jen jif 
trochu pomald. Tak jiz pri spojeni s Mes/cem 
uptyne mezi vyslanym signatem a odpovedt 
nejmene dva a pul vteriny ; pri spojeni se soused- 
nimi p/anetami fpudeme-/i volit kmitocet 
vln tak, aby vlny prosly nejen pozemskou, ale 
i planetarnf ionosferou) vzroste toto zpozd^ni 
jiz na desitky minut. Se vzdalenejsimi planeta- 
mi to jiz budou hodiny a se-sousednimi svety 
lita, desetileti a staleti. To je vdlny nedo- 
statek radioveho i jakehokoliv jineho ddlkov^ho 1 
spojeni a je tfeba rtci, ze podle dosavadnich 
znalosti fyziky nemdme ani tu nejmensi nadeji, 
fe tomu bude v budoucnosti I4pe: zddnd hmota 
ani zddnd energie nedokaze tuto rychlost pre¬ 
konat: < 

Marne bft proto pesimisticti? J/st@ ze n/ko/iv,. 
vfdyi je toho v nejblifsim kosmickem okoli tolik 
zajimaveho, a vsude tarn nam dosavadni spo¬ 
jeni postaci. A pocestuje-ii jednou v budoucnosti 
clovek k sousednim svetum, pude jeho kosmickd 
lod zcela samostatnou sobestacnou jednotkou 
a spojeni se Zemi nebude potrebovat. Podi- 
vejte se vsude kolem sebe, i na dosavadni so- 
vdtske usp£chy v kosmonautice, a budme cpti- 
misty: Lidsky duch, bude-li mft moznost rozvi- 
jet se v klidu a mfru, md pred sebou velmi 
radostni perspektivy. Ospechy sovetske kosmo- 
nautiky davaji tusit, ze mnoho dalsich radost- 
nych prekvapeni nedd na sebe v tomto oboru 
dlouho cekat a dosavadni moznost/ a perspek¬ 
tivy kosmickeho radioveho a televizniho spojenr 
pomohou takovd prekvapeni uskutecnitr 




Letos v listopadu oslavime spolu se 
vsemi svazarmovci desetilete jubileum 
cele nasi branne organizace. A za tuto 
dobu bylo vykonano hodne, do§lo k mno- 
hym yyznamnym 'zmenam, ktere si 
vynutiio radioamaterske hnuti i nas 
^ivotj spejici ke komunismu. Byly zru- 
seny krajske radiokluby, zanikl klubis- 
mus a rusi se okresm kluby. Priclehuji 
se k. velkym zakladmm organizacim, 
v nichz maji byt centrem'vycvikove a 
sportovni cirmosti. Tvori se sekce radia, 
buduji se technicke radiokabin^iy a 
vytvareji predpoklady pro trvaly roz- 
voj radiocinnosti se zretelem na po- 
tieby prumyslu, vychovou predevsim 
techniku. Je toho hodne, co mbzemc 
hodnotit a z ceho se poucit do dalsi 
prace. .* 

Ani v OavIKRC to nemaji nejlehcS 

Mezi nejstarsi zakladni organizace, 
tak star£ jako nase celostatni branna 
organizace, patri i •’ ZO, Svazarmu pri 
Vyzkumnem vtstavu sdelovaci techniky 
'A. S. Popova v Praze 4. A mezi nej¬ 
starsi sportovni druzstva radia s kolektiv- 
hi stanici se radi i kolektivni stanice 
OK1KRC - znacka dobre znama pre- 
devsfmVKV amaterum. * 

Do jiste miry je SDR ve VUST 
A. S. Popova typick^m predstavitelem 
kolektivnich stanic, ustavenych pri pod- 
nicich, kde se napln bezne denni prace 
vetsiny clenu prilis nelisi od cinnosti 
• v kolektivni stanici. A to zejm^na tehdy, 
neni-li jedino.u naplni-zivota koicktivky 
vylucne provoz na KV pasmech, ale 
hlavne konstrukcni. a provozni cinnost 
na VKV. Zvykli jsme si uz na to, ze 
v mnohych takovychto kolektivkach, 
vetsinou dobre vybavenych a bez mate- 
riAlovych potizi, se pracuje trochu jinak, 
a pi'iznejme si to - casto hodne malo! 
Na jedne strane je to pochopitelnb - uva- 
zime-li/ ze pro jejich cleny je prace po 
pracovnl dobe na stanici jen pokracova- 
nim bezne denni prace. Je tedy urcite 
mene pritazlivd a tize lze pro ni ziskat 
zajemce v porovnani se zajmem, s jakym 
se radioamaterske cinnosti venuji nap?.' 
v podnicich jinbho charakteru. 

Tam je prace v kblektivce pro vetsinu 
clenu jistym druhem * aktivniho odpo- 
cinku, kdezto u profesionalnich kolek- 
tivek - tak se jim totiz mezi amatery 
rika - je jen-pokracovanim normalniho 
zamestnam. „Omluvme“ .proto mensi 
cinnost u nich a ocenme naproti tomu 


Kavalira a Nespora. Zlepsovaci namet 
s..Kavalira - televizni prevadec maleho 
vykonu — byl realizovan a overen sku- 
pinkou svazarmovcu TV krouzku pri 
ZO, kteri v.mimopracovni dobe zhoto- 
vili overovaci sdrii ‘techto prevadecd a 
zajistili jimi prijem televize , tisicum 
nasich obcanu ve Frydlante, Tanvaldu, 
'Zeleznem Brode, Semilech, Kostalove, 
Lomnici nad Popelkou, Zabrehu na 
Morave, Vsetine, Blansku a Gottwal- 
dove. Kvalita 'a provozni spolehlivost 
Tcchto prevadecu byla a je tak vynikajici, 
ze jejich vyrobu a tim i konecnou 
realizaci ZN s. Kavalira prevzala 
Tesla-Radiospoj a v roce 1961 jich 
vyrobila osmdesdt; v letosnim roce se 
planuje vyroba dalsich sto kusd a Budou 
slouzit dalsim desetitisicum nasich ob- 
cand v oblastech/ kde neni mozno 
zakladni siti .TV vy^silacu zajistit dosta- 
tecne kvalitni prijem TV signalu. 

O pf inosu kolekti vnistanice OK 1KRG 
k rozvoji cinnosti na VKV pasmech se 
muzeme docist ve starsich rocnicich KV- 
. a AR. V OK1KRG prisli poprve s mo- 
dernim pojetim organizace techniky a 
provozu VKV soutezi a vvneslo jim to 
celouserii absoluthich vitezstvi vprvnich 
rocnicich naseho nejpopularnejsiho za- 
- vodu - Polniho dne, jehoz se OK1KRG 
zucastnila jiz trinactkrat-, a to od.roku 
1950 na kotach Zlat6 navrsi, ^Kokrhac, 
Velka Destna, Javornik na Sumave, 
Klfn.ovee, Studeny vrch v Brdech, Vlci 
hora a Loucna v Krusnych'^ horach. 
Jejich zkusenosti i* vlastni organizaci 
provozu behem Polnich dnu pfebirali 
dalsi a dalsi stanice. 

Se znackou OK1KRC je spojena 
J historie mnoha cs. rekordO na soucas- 
nych i byvalych - dnes jiz zruse- 
nych - VKV pasmech. Spolu se stanici 
OK1KAX byl jiz v roce 1954 prekonan 
svetovy rekord na pasmu 1250 MHz 
s pomerne jednoduchym zarizenim a je 
podnes rekordem ceskoslovenskym. 

Dve. posledni prazske VKV besedy, 
pri kterych se_po prve v historii. naseho 
hnuti sjeli VKV t amateri z cele repuhliky, 
zorganizovala mala skupinka hadsencu 
OKI KRG z iniciativy s. Macoima - 
OK1VR, a za pomoci vedeni zavodu. 
Jsou v jeste zive pameti vsech,' a-neni 
treba se o nich sire zminovat. Tyto 
besedy byly ucinnym impulsem k no- 
vym formam prace. a letosni 'Libocho- 
vice jsou jejich dustojnym \a lepsim 
pokracovanim. 


'A jake jsou plany do budoucna? Jak 
kolektiv, tak jednotlivv clenov6 maji 
v umyslu.prispivat i nadale podle svych 
moznosti a prostfedku k dalsimu rozvoji 
a zvysovani Orovnc radioamaterskeho 
sportu na VKV. Neprijemnou, skutec- 
nosti, ktera do znacne miry ovlivnuje 
. vlastni cinnost, je. nezajem novych 
mladych zamestnancO 6 praci v kolek¬ 
ti vce i ve Svazarmu yubec. Ukazuje se, 
ze ve veku, ve kterem prichazl vetsina 
novych zamestnancu do listavu, .je 
tezkd vzbudit u nich zajem 6 praci na 
tornto poii, zvlaste kdyz - i pres vcskerou 
podporu vedeni zavodu - u nekterych 
vedoucich pracovniku neni prace ve 
Svazarmu hodn'ocena kladnc a je pova- 
zovdna jen za tzv. bastlovani. Ukazuje 
se zde nazorne, ze je spravn^ vzbudit 
zajem o radioamaterstvi predevsim jiz 
mezi mladezii a to je nakonec-tez jedina 
zaruka dalsiho rozvoje naseho radio- 
amattekeho hnuti. Na druhe strane je 
take nutno vyvinout maximalni bsili a 
odstranit vsechny okolnosti, ktere zne- 
vazuji zasluznou praci radioamateru. 

Soudruzi z kolektivni staniceOKlKRC 
by radi pouzili teto prilezitosti, kdy se 
hodnoti desetileta cinnost nasich ama- 
tdru ve Svazarmu; i k tomu, aby pode- 
kovali sv^mu dlouholetdmu pfedsedovi 
zakladni organizace l s. Ladislavu Vese- 
lemu, nyni ekonomickemu namestku 
reditele, za nezmerne usiii a obetavost, 
se kterou vedl po dlouha leta zakladni 
.organizaci Svazarmu, a bez jehoz skve- 
•lych o'rganizacnich schopnosti i umeni 
jednat s Iidmi by se sotva byla uskutec- 
nila uspesni akce.televiznich-prevadecu. 


I v ok res n i organizaci si pocinali.dobre 

' * s 

Na Kladensku rna radioamat^rska 
cinnost uz svou mnohaletou tradici. 
Rozrostla se z puvodniho krouzku radio¬ 
amateru vysilacu natolik, ze dries pro- 
lina na siroke zakladne svazarmovskou 
cinnosti. Jiste tomu hodne napomohla 
i finaneni a materialova.pomoc, ale-hlav- 
ne nezistnaaobetava prace nekolika na- 
dsencu predevsim z kolektivu OK1KKD 
v cele se zodpovednym operat6rem s. 
Saskein. 

V kolektivu v^TOstl za deset let kadr 
dobrych amat^ru-technikii, ktery pod 
vedenim soudruhCi . inzenyra ‘ Ivana 
Bukovskeho, A. KHze, J. Krejcika dosa- 
huje spolu s ,,mladsi“ generaci vyznam-' 
nych uspechu. A to nejen ve vrcliolnych 
soutezich, jako jsou Pqlni . den, VKV 
zavod, ale i na krajskych a celbstathich 
vystavach radioamaterskych praci. Sou- 
stavnou praci a vychovou novych a no¬ 
vych amateru ziskavalo vyssi a vyssi 
tfidnost mnoho clenu; pribyvalo RO ? 


tu praci,* ktera byla jednak pfinosem 

k celkovemu rozvoji VKV cinnosti 

u nds 'a za druhb pomohla rozhodujicim ' 

zpusobem k zajisteni ; prijmu -televize 

v odlehlych mis tech nasi republikyc To 

jsou take ty nejvetsi aopravdunejcennejsi * ■ ' 

zasluhy nepfilis pocetndho kolektivu, 

jehoz dlouholetym ZO je OK1VR.-Je 

spravn^ pfipomenout i dalsi znacky 

amateru, z nichz mnozi stali u zrodu ■ * 

byval^ kolektivni stanice OKIORC . * 

jeste pred zalozenim Svazarmu. Byli to ' 

ex OK1RW,- ex OK1GZ, ex OK1AU, 

exOKIHR, OK1FF,OK1KN,OK1DN, 

OKI KM a dale OKIAAP, OK1VGW, ' 

OKI UK a OK1BC spolu s veenymi 

,RO ss. Milenovskym, Cernikem, 'Ne- Soudruh Vesely u za~ 
sporem, Svacinou aj. fizeni na 86 MHz 

S rozsiferiim televize - do odlehlych pfi PD 1956 na 
mist jsou nerozlucne spjata. jmena ss. Velke Destne 




PO, RT a v diisledku toho se od matef- 
sk^ho kolektivu zacali oddelovat a za- 
kladat nove kolektivy pfi zakladmch 
organizacich Svazarmu nebo sportovni 
druzstva radia, napr. , v Unhosti, na 
prumyslov^ skole horni, v SONP; Akti- 
vitu kolektivu amateru potvrzuje i po¬ 
cet navazanych spojeni - 37 679, jakoz 
i pocet vyskolenych odbornosti - 9 RT 
I. a 7 II. tridy, 11 PO, 19 RO, 4 ZO a 
9 OK. Aktivitu kiadenskych amateru 
potvrzuje vsak i to, ze kolektiv se snazi 
plnit vsechny mu svefen6 ukoly: zabez- 
pecuje vycvik brancu-radist&, v kursech 
skoli dalsi operat^ry a techniky, po- 
maha i narodmmu hospodarstvi at' 
v prumyslu nebo zemedelstvi. Ve znfch 
zajist’uji radioamateri plynulou sklizen- 
najdeme je vsude, kde je potreba “jejich 
odbornych znalosti — u mldticek, trak- 
toru, na mlatech zabezpecuji plynuly 
chod motoru i tidrzbu elektrick^ho ve- 
deni. 

. Po uzemni reorganizaci, kdy s kla- 
denskym okresem se sloucil okres Slany 
a cast okresu Nove Straseci, se definitivne 
spojili vsichni radioamateri teto oblasti 
v jeden nediiny celek. Vytvorili sekci 
radia pri okresm'm vyboru Svazarmu, 
ktera se stava nepostradatelnym po- 
mocnikem vsech amaterfi v okrese. V t6 
dobeje uz na Kladensku pet kolektivnich 
vysilacich stanic s sesti SDR bez vysilaci 
stanice a mnoho krouzku radia. Aktivita 
vsech stoupa - na p&smech patri mezi 
nejlepsi, pfedni mista obsazuji i v ruz¬ 
nych zavodech a soutezich, najdeme 
amatery jak cvici brance, skoli radio- 
fonistky pro potreby GO i v ruznych 
kursech, jako jsou pro RO, PO, ZO, RT, 
rychlotelegrafie aj. 

Shrn'eme-li dosavadnf praci i cinnost 
radioamat^ru na Kladensku, muzeme 
byt s ni spokojeni. A do dalslch let je 
si jen prdt, aby pokracoval rozvoj na 
vybudovanych zakladech nejm^ne stej- 
n^m tempem, jako dosud. ~gr~ 

Cilcvedoma prace na jiznf Mo rave 

Deset let plodne prace oslavi v Jiho- 
moravsk&n kraji takd nekolik kolektiv- 
mch stanic - OK2KBR, OK2KGZ, 
OK2KBE, OK2KTB, OK2KBA, 
OK2KZO, OK2KJI a OK2KGV. 
Z mnoha z nich vyrostly dobre pracujici 
radiokluby, kter£ sdruzuji skutecne 
obetavd amatery. Dik financnimu a ma- 
terialnimu zabezpecovani cinnosti Sva- 
zarmem, mohly se pros&olit stovky z&- 
jemcti o nasi cinnost a zvysovat odbor- 
nou pripravu v provozu i radiotechriice. 
Prihledneme-li k tomu, ze pred deseti 
lety byl na Brnensku pouzejediny. radio- 
klub — ve Znojme a jen osm kolektivnich 
stanic v Brne-meste, nastal takfka bour- 
livy rozvoj po splynuti radioamateru se 
Svazarmem pred deseti lety. Uz za tri 
roky na to bylo v kraji deset okresnfch 
radioklubu a tricet kolektivnich stanic. 
Clenska zakladna se zdesetinasobila. 
Jeji rust umoznil pravideln6 skoleni 
provoznlch a zodpovednych operat^r^i 
i radiotechrxikd, kteri se pak z 90 % 
zapojovali do cvici tel sky ch funkci a za- 
kladali nova sportovni druzstva radia 
nebo radiokluby. 

Ziskavali se mladi zajemci o cinnost, 
v zarizenich Svazarmu pak technicky 
rostli a stavali se zdatnymi pracovniky 
s pomerne vysokymi odbornymi i peda- 
gogickymi znalostmi. Mnozi z nich sli 
studovat na vysoke skoly a zaujimaji dnes 
celnd mista v narodnim hospodafstvi. 
Pri tom patfi mezi nejaktivnejsi v kraj- 
ske sekci radia, v jejich odborech i v okres- 
nich sekcich, klubech, kolektivkich. 


Lze rici, ze se v nasem Jihomorav 
skem kraji orientovala az do nedavna 
Cinnost pfevazne ha provoz. Cilem vet- 
5iny clenu bylo osvojit si znalosti provozu 
natolik, aby mohli samostatn£ pracovat 
a navazovat nova a nova spojeni, podilet 
se na vyzkumne praci KV, VKV apod; 
' A ziskani radiotechnickych znalosti bylo 
jen doplhkem k ziskani provoznlch zna¬ 
losti. Dnes, v dusledku technick^ho roz- 
machu na ncjsirsi zakladne, je radio- 
technika v popredi, je a ma byt hlavni 
ndplni vycvikovych utvarh radia. Nas 
prumysl potrebuje' rok od roku vice 
Hdi ovladajicich teoreticky i prakticky 
radiotechniku a elektroniku, kyberne- 
tiku i jinou slaboproudou techniku a 
pomoci v tom maji i radioamateri Sva¬ 
zarmu. Cestou k tomu je take upouta- 
vani zajmu mladeze a ziskavani ji do 
radiotechnickych krouzkia na skol^ch, 
v domech pionyru a mlddeze i do krouz¬ 
ku Svazarmu v zakladmch organizacich. 

Presto, ze jsme plnili usneseni I. sjezdu 
Svazarmu ziskat do radiocinnosti 20 % 
zen a skolili je pro potreby GO, naseho 
zemedelstvi pro JZD a SI'S i dopravu 
a jine slozky, nepodarilo se zapojit jich 
vetsi pocet do v radioamaterske prace. 
Ty z nich, ktere projevily zajem, dosa- 
huji jiz peknych vysledku; mnohe z nich 
se jvypracovaly na reprezentantky kraje 
i CSSR - napf. ss. Albina Cervenova, 
Marie-Janiekova. I soudruzka Marie 
Klhuvkova patri mezi ne. Je zodpoved- 
nou operaterkou prcvazne zenske kolek- 
tivni stanice OK2KGE na Gottwal- 
dovsku a vychovaia' mnoho zrucnych 
operaterek. Potesiteln6 je, ze v kraji 
vyskolene- operaterky jsou schopny 
kdykoliv a v kter6koliv dobe zaujmout 
mista mu^u ve spojovaci sluzbe. Aby 
nevysly z praxe, provadime s riimi obcas 
kondicni vycvik blavne v radiofonnim 
provozu. 

Ve srovndni s minulosti ziskivdme 
dnes do radiovycviku mnohem vice 
mladeze, a to hlavne pro radiotechniku. 
Dnes je jiz v kraji na skolach osmdesat 
krouzku radia s vice jak tisici'zaky, kte- 
rym je nutno venovat mnohem vice 
pece, nez jsme byli kdysi zv>^kli. Proto se 
tak6 starame o dostatecny pocet instruk- 
toru'-— jednak jejich vyskolenim, jednak 
presved^ovanim clenu radioklubh, aby 
si' brali patronaty nad skolnimi radio- 
krouzky. Ze je tato prace vdecna, do- 
kazala nam lohska vystava radioama- 
t^rskych praci v Brne, kde bylo vysta- 
veno ’ pres padesat zdarilych exponatu 
z techto zajmovych krouzku radia. 

Mame dnes take hodne zkusenych 
provozaru, kteri se v domacich i mezi- 
narodnich zavodech a soutezich umist’uji 
na prednich mistech. Z dobrych opera- 
t^ru pak sestavujeme reprezentacni 
druzstva. Ziskavame.je i pro hon na 
lisku a branny viceboj radistu. Jako 
jedni z prvnich jsme zacali s propagaci 
techto novych sportu- Letos se nam 
podarilo. usporadat krajsky prebor bran- 
neho viceboje za ucasti 35 zavodnikh 
a honu na lisku za ucasti 45 zavodniku. 
Oba zavody ziskavaji stdle vetsi oblibu. 
Lze rici, ze oba napomahaji nam starsim 
i nasi radioamat6rsk<^ mladezi zvysovat 
telesnou zdatnost a fyzickou priprave- 
nost, tak nutnou k ddrzbe zdravi. A pro 
nas radioamatery je to- tim vice treba, 
protoze povaha nasi prace je ponejvic 
„sedatorska £C a casto v malych i zatuch- 
lych sklepnich mistnostech. 

Od zacatku nasi cinnosti se zabyvala 
vetsina clenu vyzkumnictvim at’vprovozu 
ci ve stavbe ruznych zarizeni a pristroj^ 
pro KV, VKV, merici techniku apod. 



OK1KRC o PD A957 na Javorniku na 
Surnave 


Svymi znacnymi odbornymi znalostmi 
zasahli i do problematiky televizni a 
- svou iniciativou pomohli vybudovat 
nekolik svazarmovskych televiznich p?e- 
vadecu, jako napr. v Jihiave, Brne, Gott- 
waldove, Blansku a Nedvedicich. Za- 
slouzili se tim o rozsifeni televize do 
mist, kde piedtim nebylo mozno prijimat 
signal. V budoucnu se pomysli na vybu- 
dovani amat^rskeho televizniho vysilace. 

Cilem amateru Jihomoravsk^ho'kraje 
je ^budovat do roku 1964 kabinety/ 
radiotcchnikv ve vsech ctrnacti okresech, 
vybavit je materialem podle norem a 
zajistit pro ne dobrovoln6 aktivni spolu- * 
pracovniky. Ghceme rozsirit i clenskou 
zakladnu radioklubu tak, aby kazdy 
mel prumerne 40 az- 50 clenh. Ukolem 
je take organizacne upevnit okresni 
sekce radia, kterd jsou dnes jiz ve vsech 
okresech kraje ustaveny s cilem, aby 
. ridily veskery vycvik v. okrese. Zlskavd- 
nim mladeze do nasich fad zabezpecime 
i vycvik mladych lidi pfedvojensk^ho 
veku. Chceme take zajistit, aby se hon 
naj lisku a viceboj provadely pravidelne 
v zakladnich organizacich, kde jsou 
■ vyevikov^ 0tvary radia. A' v neposledni 
fade je a bude ukolem dosahnout toho, 
aby se ziepsila p6ce o svereny. material, 
ktery nam poskytuje k zajmove cinnosti 
nasc socialisticke zfizeni. OK2BX 

© Radioklub pri ZONovy domov v Spis- 
skej Novej Vsi a OSR usporiadali v maji 
okresny prebor v rychlotelegrafii. Zucast- 
nilo sa ho 12 pretekarov. Pretekalo sa od 
tempa 60 po 140 znakov za minutu. Naj- 
hspesnejsi bol Jozef Kyrc, OK3CDE, 
ktory mal v prijme 140 znakov za minu- 
tu, v pfsmenkov6m texte iba tri chyby. 
Druhy bol Jozef Sevcik, PO kolektivnej 
stanice OK3KGQ,, tretl PQ te J ^ ste J sta_ 

nice, Ladislav Lucivjansky. Prvi traja 
obdrzali diplomy a vecne odmeny, ostat- 
nf diplomy. Pretek bol propagovan^ aj 
medzi neclenmi, vojakmi-spojarmi v za- 
lohe. Zo ZO-pri Strednej priemyslovej 
technickej skole prisli clenovia SDR. Ne- 
dostatkom bolo, ze kazde §DR radio- 
telegrafistov nevyslalo aspon jedn^ho- 
clena, ktory by sa zoznamil s pracou 
a s organizdeiou pretekov. 

-OK3SX* 






Zacal novy skolni rok a je nutno 
urychlene provost vsechna opatreni se 
zfizovanim radiotechnickych zajmovych 
krouzku na skolach. Kolem skolniho 
vyucovani a jeho organizace je cela fada 
problemu a vzajemnych souvislosti, ze 
instructor, ktery ma za tikol zalozit 
zajmovy krouzek a nem dopodrobna 
zasvecen do rezimu skoly, nvuze snadno 
leecos pfehlednout,' opomenout nebo 
i nekde narazit. Ne ve vsech pnpadcch 
se setkame s naprostym pochopenim a 
pomoci. Bude jiste treba pfekonavat 
potize, ktere" prameni zpravidla vice 
z neinformovanosti nez z^ nedostatku 
dobr6 vule a tu bude predevsim treba 
vysvetlovat' a jednatscfedite[em, uciteli, 
predstaviteliCSM, PO, SRPS, pnpadne 
s dalsimi ciniteli. Jsem presvedcen, ze 
po yzajemn^ vymene nazoru .ziskame 
nejen pfiznivce, ale nadsend pomocniky 
a spolupracovniky predevsim v uciteli 
fyziky, ktery pomuze se zapujcovanim 
nekterych pomucek a mefidel, v.uciteli 
dilenskych praci, ktery bude prospesny 
tim, ze poskytne zajmovthnu krouzku 
pristfesi ve skolnich dilnach a vypomuze 
s nastroji a materialem a konecnc feditel 
skoly nebo jeho zastupce bude platnym 
poradccm po.strance pedagogick^. V ne- 
posledni fade bude ticinnym pomocni- 
kem i skolska skupina CSM nebo PO. 

Predevsim 'bude treba projednat 
zalozeni krouzku s reditelcm skoly a 
s temi uciteli, od nichz budeme potfe- 
bovat po'rnoc. Urcite nam vyjdou vs trie 
- vzdyf existence takovych krouzku 
technick^ho 'zamefeni pfedstavuje dalsi 


JOSEF KUBIK, OKIAF 

a ucinny prvek spojeni skoly se 5ivotem. 
Krome toho ziskaji frekventanti krouzku 
mnohem hlubsi odbornd znalosti fyziky 
nez jim muze dat pfi nejlepsi vuli skola. 
Navic ziska fyzikalni kabinet nove speci- 
alni vyucovaci pomucky, jejichz zhoto- 
veni bude soucasti technickeho vyeviku 
clenu krouzku; mladi radioamatdri se ■ 
stanou udrzbafi skolniho rozhlasu a 
ochotnymi spojafi vzdy tam, kde bude ’ 
treba pomoci instalovat a obsluhovat 
zesilovaci nebo rozhlasove zafizeni na 
cvicisti, na hfistich a pri jinych prilezi- 
tostech. Pozdeji, az se nauci ovladat 
spojovaci aparaturu a bezdratovy pro- 
vozj budou platnymi pomocniky pri 
ruznych brannych a pochodovych cvice- 
nich skol. Cely vyevik v krouzku vyusti 
pak v tom, „ze jeho absolvent! ziskaji 
'hlubsi znalosti v oboru konstrukce radio- 
vych zafizeni a ve spojovacim provozu, 
kter^ budou nejen znamenitou pfedvo- 
jenskou prfipravou, ale mohou mit vliv 
i na volbu celozivotnfho povolani. A od- 
bornych kvalifikovanych techniku je 
trvaly nedostatek a jejich potreba bude 
neustale stoupat. ., ' 

Druhou starosti bude provest nabor 
primo u deti. Budeme-H s krouzkem za- 
cinat a chcenie ziskat zaky, ktefi dosud 
s radiotechnikou nepfisli do styku, ne- 
bojme se zacit s pomerne mladymi detmi 
v seste a sedme tfidc. Nic nevadi, ze 
napr. v sest^ tride se jeste nevyucuje 
fyzice. Do krouzku se stejne pfihlasi ti, 
ktefi maji o fyziku zajem a dovcde-li 
vedouci tento pofeatefcni zajem nejen 
podchytita udrzet,ale|stupnovat; nebude 
tu mladi nasich svefencii na pfekazku. 
Naopak, prejevi se dychtivou zvedavosti 
a iniciativou. Navic budeme mit moz : 
nost pracovat s nimi i nekolik let nez 
opusti skolu. 

Jak tedy provest nabor? Promluvte 
s vedoucimi PO nebo'CSM, ktefi znaji 
zdjmy deti a jiste vedi o tech, ktefi se ' 
radiotechnikou jiz zabyvaji a pomohou 
vam je v\ r hledat. Promluvi o zfizeni 
zajmoveho krouzku na plenarni schuzi 
PO nebo ve skupinovych radach, zajisti 
vam moznost prace ve skolnich dilnach. 
Jina cesta naboru je domluvit se s tfidnim 
ucitelem a zajit se sduhla^em rediteie 
skoly do tfidy, kde zakum v> r syetlime, 
jak bude krouzek pracovat a pfimo a 
konkretne iekneme, co budou v krouzku 
delat. Nepochybuji o torn, ze hned na- 
poprve ziskate tolik zajefneu, ze bude 
nutno vybxrat jen ty, u nichz bude za- 
ruceno, ze vytrvaji. Radiotechnika jak 
smeru konstrukeniho tak provozniho je 
pro deti v tomto veku velmi. pfitazliva 
a zajem o ni je podporovan pfirozenou 
a vrozenou romantikou mladi. Vyber 
zajemcu provadejte velmi opatrne a 


obezfetne za spoluprace tfidniho ucitele 
a pionyrskeho vedouciho — a ne pfed 
detmi. Sledujme pfedevsim cil, aby- 
chom v detech podchytili a .rozvinuli 
zivelny zajem, jejich technicky talent 
a aby citily pfijeti a clenstvi v krouzku 
jako vyznamenani a projev duvery. 

Aby se prace dafila, nesmime * mit^ 
krouzek pfilis pocetny. Bude zalezet pfe¬ 
devsim na velikosti mista, kde se budou 
deti schazet. V zadn&n pfipade vsak 
neprekrocte pocet 15, radeji m6ne, 
protoze pak se bude moci vedouci veno- 
vat kazddmu individualne. Casto se 
stane, ze se v krouzku sejdou uplni za- 
cdtecnici i deti, ktere maji jiz nejake do- 
vednosti a znalosti z radiotechniky. Ne- 
bojtese toho. Neni nutn£, aby vedomosti 
deti byly na stejn£ urovni. Naopak, mu- 
zeme pouzit pokrcicilejsich jako radcu 
a pomocnikfi pro zacatecniky. 

. Nebude skodit, zajdeme-li na schuzi 
Sdruzeni rodicu a pratel skoly (SRPS) — 
tato organizace je zfizena pfi kazde 
skole a v mesici zafi jiste 'probehnou 
vsude plenarni schiaze. Vysvetlete rodi- 
cum prubeh a cil radiotechnick^ho krouz¬ 
ku a je mozne, ze z jejich fad ziskate 
i materialni pomoc a nekdy i ochotneho 
a schopneho instruktora. Moznd, ze 
i v patron a tnim zavode skoly nebo v ne- 
kter6.brigade socialistic^ prace ziskate 
clena, ktery bude ochoten v^st radio- 
technicky krouzek na skole a ktery si 
tento ukol zafadi do svych pracovnich 
zavazku. 

Ziskat vhodneho vedouciho krouzku 
bude opravdu nejvetsi problem. Na 
tom nesmirne zalezi, protoze x^sledky 
prace po strance odbornych znalosti, 
ziskana manualni zruenost pfi koristrukei 
a zhotovovani ruznych zafizeni, pro- 
vozni obratnost - to vse-'zavisi na osob- 
1 ‘ 

Den exkursi prumyslove skoly 

Den exkursi prumyslov£ skoly elektro- 
technicke v Praze 2, Jecnd 30, byl dopl- 
nenim teoretickych znalosti poznatky 
z praxe. Studenti prumyslovky si pro- 
hledli se zajmem televizni vysilac Stred- 
ni Cechy, Obvodni automatickou ustred- 
nu v Praze, zavody Jitex v Pisku, Z'PA 
v Decine a v Usti n. L. a Elektrotechnic¬ 
ky zkusebni ustav v Praze, GKD Praha, 
Koh-i-noor Praha-Vrsovice, elektrdrnu 
Melnik; Gramozavody Lodenice, 

Je to poprve v historii Elektrotechnic- 
ke prumyslov^ skoly v Jecne ulici, kdy 
celd skola se rozjela do ruznych podniku 
n'a exkurse. V t<^to skole to mysli vazne 
s heslem o spolupraci a sepeti skoly s pra- 
xi. Takov^ exkurse jsou opravdu zkva- 
litnenim studia prumyslovaku, proto 
i v nasledujicich letech se predpoklada 
uskutecneni obdobnych akei. MU 




nosti-instruktora. Nestaci jen to, ze dobre 
rozuml radiotechnice. Musi mit i peda¬ 
gogic^ predpoklady, rozumet detem, 
mit schopnosti organizacni, ale prede- 
vsim . lasku k veci. a mnoho, vel-' 
mi mnoho trpelivosti. Bucle dobfe, 
stane-li se vedoucim krouzku svazak, 
pionyrsky vedouci, radioamater, zak 
vyssich rocniku SVVS nebo odborn£ 
stfedni skoly (zejinena elektro- a radio- 
technickbho smeru), nektery radio- 
aroatbr ze rad rodicd nebo z patronatm- 
ho zavodu. * 

Ncz ‘ skutecne zacneme . pracovat 
s krouzkem zajemcu, musi nam byt. 
jasno, karri chceme dospet.a. jaky bude 
cil nasi prace. Musime promyslit a 
sestavit plan, a to na delsi dobu, treba; 
i na hekolik let dopredu. Provadeni 
planu- bude jiste velmi ruznA Bude 
zalezet predevsim na veku deti, jejich 
zajmu a zamefem, na materialovych 
a dilenskych moznostech, ale i na schop- 
nostech a odbornych znalostech vedou- 
ciho. Varuji vsak pred jedm'rn: v zadnem 
pripade nesml mit probirani jednotli¬ 
vych temat charakter skolniho vyuco- 
vani. Nesmi to byt nejake suchoparne j 
odbornb prednaseni bez pokusii, kterb 
by deti nudilo a vzalo jim chut? do dalsi 
prace. Prave zde se projevi pedagogickb. 
vlastnosti vedouciho, jak si c praci pro- 
mysli a zorganizuje. . 

Pro sestaveni podrobneho plan'd cin- 
nosti radiotechnickeho zajmoveho krouz¬ 
ku predkladame podrobne osnovy,' 
upravene pro 3 stupne podle veku zaku, 

ZAjMOVE RADIOAMATERSKE KROUZKY 
PION^RSKYCH ODDlJLp A ZO CSM. 

OSNOVY RADIOAMATERSKtCH KROUZKO 

I.—III. STUPNE. . 1 • 

•V radioamatArskych'krouicich I. stupne pracuji 
za£Atecnici, kterimaji pfedpoklady bspesne prAce. 
Pracovni naplni je seznameni s rozhlasovymi priji-. 
rriaci, prAcc s ru£nimi nastroji, poznani material^ 
a zAkiadnich schematick^ch znaiek, naucit se 
zAkladni povrchovou upravu- prist rojft. Krouzky 

I. stupn£ jsou urieny pro zaky 6. tiidy ZD§ a stars!. 

V radioamatArskych krouicich II. stuphS nava-. 
zuji pracovni osnovy ria ziskane znalosti v krouzdch 

I. stupn£. Naplni neni jen technicka prAce, ale 
i ovlAdnuti provozu na radiostanicichmalehovykonu. 
Krouzky II. stupne jsou urieny pro zAky'8. tridy 
ZDS a starSi. - i 

RadioamatArskA krouzky III. stupne jsou urfieny 
pro 2Aky strednich skol. Navazuji zpravidla na 
vyfobni praxi v zavodech. Naplni price je stavba 
dokonalejSich mirickh a jinych elektronickych 
pristroju. 

V osnovAch uvedene namdy jsou pouze rimcovd. 

Je nutno vyrabet elektronickd zarizeni a prijimaCe, 
takove slozitosti, na ktere clenove, krouzku svymi 
znalostmi teoretickymi i v^robne technick^mi 
stad. Je rovriez nutno prihlizet i k technickemu 
vybaveni dilny. ■ . * ' 

RADIOAMATER SKY KROU2EK * . 

I. stupen - VI.-—VII. tfida 

Cil: Podchytit zijem o radiotechniku a radiove 
. spojeni. tJkoly a poslini radioelektroniky. Naucit 
obsluhu rozhlasoveho prijirnace, vysvetlit funkci 
jednotliyych cistl pHjimaie. Seznimeni s jednotli- 
vymi soucistkami jednoducheho prijimace. Naucit 
schematicke znacky jednotlivych radiotechnic-' - 
k^ch souiistek. ' - 

VI. tfida — II let — ' l ■ 

1. Seznimit s historil spojeni, speci^ne radioviho 
Vyznam radioelektroniky pro spoleinost 
2* Naucit obsluhu radioprijiiriace, vysvetlit funkci 
f jednotlivych zafizeni 

3.' Sezn&mit s otizkami dfeni Vadiovych vln 
-4.*Seznimit s materialy'uzivanymi. v radiotechnice 
a jejich obribenim ' - 

■ 5. Naucit prici s rucnimi nistroji - pilovini, rezini, 
vrtani a jednoduchi povrchove uprave rnateriilu. 

6. Mechanicka montiz soucisti, vyroba drobnych* 
- mechanickych dilu (vyroba civek) 

7. Zhotovit podle popisu soucasti, planu a schematu 
a) krystalovy pfijimai s germaniovou diodou • 

-b) nizkofrekvenini zesilovai jedno- a dvou- 

stupnovy tranzistorovy 

8. Branne hry pionyru - 

Navideni na cil - prace s mapou a RF11 

9. Besedy s vyspilymi radioamatery ‘ . ’ 

VII. tfida - 12 let - ' 

1.. Seznameni se vScmi druhy spojeni ' \ 

2. Seznimeni s pravidly provozu 

3. Sezndmeni s telegrafni abecedou 

'4. Prohloubit znalosti v obrdbeni rudnimi ndstroji 


5. Ziskat v£t§i znalosti s povrchovou upravou 
■ materidlu 

6. Vyroba slozit^jsich soudasti 

, 7, Seznamit se z^kladnimi velicinami (elektrick^ho 
proudu, napeti, v^konu) z^kladni, mfcfidla- 
AVOMET-m&reni, OhmCiv zAkon 

8. Stavba vicestupnoveho zesilova£e tranzistoro- 

veho, stavba krystalky s vicestupnovym zesilo- 
vatem tranzistorovym, tranzistorovy bzucik, 
vyroba telegrafnich klicCi • . 

9. Pokusy s tranzistorovymi prfstroji 

10. Branne,hry pionyrfi - f 

Tuiistick^ hra - prjkce s mapou s RF11 - 
pozorovatele 

11. stupen - VIII. a IX. tfida ^ ' 

Cil: RozJirit z^jem o radiotechniku a elektroniku. 
Naucit provoz na radiostanicich -RFll a A7b. 
Stavba sloiit&j^ich zafizeni, stavba nkricich' 
pristroju - zafizeni ‘■ 

Teorie radiotechniky - potfeba pro prakticky 
vycvik 4 

Brannd evident. 

* A 

VIII. tHda - 13 let- 

1. Seznamit s radiovysilacimi stanicemi - technicko- 
takticki data RF11 a A7b 

2. Branny provoz na stanicxch RF11 a A7b 

3. Branne evideni v prirodd, RF11 a A7b 

4. ' Rozsirit znalosti v ’daRich oborech obr&bdni 

materiilu - umelych hmot a kovu 

5. Dalsi teoreticka temata radiotechniky 

6. Stavba primozesilujiciho tranzistoroveho pfiji- 

maie ■ ' - - . * 

. 7. Stavba pfijimade pro hon na liSku - pfimozesi- 
* lujici 

8. Prohloubit znalosti telegrafnich znadek 

9. Branne hry - hon na lisku * - 

IX. tfida - 14 let - ' . * 

. 1. Prohloubit znalosti provozu na stanicich RFll 
a A7b 

2. Naudit a provozovat telegrafni provoz na 

stanicich RFll ■ 

3. Nejlepsi Z&ky zapojit do kursu radiotechniky 

4. Stavba sloiitych tranzistorovych a elektronko- 
vych mdricich pristroju 

.5.'Prohloubit teoreticke znalosti' radioelektro- 

niky * : * 

6. Stavba elektronkoveho a tranzistorovdho pri- 

jimade pro hon na li^ku - superhety 

7. Branne hry - viceboj a hon na Ji§ku 

8. ,Odast na spojovacich slu4b£ch 

9. Ziskat jednu z odbornosti.v radioamaterske 
cinnosti 

10. Prokfcau znalosti z&kladnich bezpecnostnich 
predpisu pro prici s elektrickym proudem 

III. stupen — I., II. a III. rocnlk strednich' skol 

Cil: Ziskat dokonale znalosti v obrabeni materialil 
hlavnd kovu a umdlych hmot. Ziskat znalosti ve 
slo^itdj§fch upravach materi^lu ■ po vzhledovd ' 
str^nce. Zisk^vat teoretickd znalosti radioelektroni¬ 
ky i po strAnce konstrukdni (jednoduche pristroje).* 
Prohlubovat provoz na stanicich , 

SeznAmit se s radioelektronikou - smer automati- 
zace v * . . 

I. rocnik - 15 let - ' . 

- \ . 

1. ZiskAvat Zkugenosti v obrAbdni hmot a kovfi - 
' strojni soustruzeni, vrtAni, frezovani atd. 

2. Ziskat znalost zakladnich mefeni na elektronic- 
kych meficich pristrojich 

3. ProkAzat znalosti zAkladnich bezpecnostnich 
pfedpisdi pro prAci s elektrickym proudem 

4. Zhotovit sloJitejsh pfijimade - superhety , 

5. Ziskat znalost povolovacich podminek pro provoz 
radioamat erskych vysilacich stanic 

6. Ocastnit se s kolektivni stanici Polniho dne; 

7. Usporadat soutez o nejlepSi exponAt na vystavee 
Ocast na STTM 

8. Ziskat ndkterou odbornost RO — RT 

9. Branne hry a zAvody - viceboj, hon na liSku 


II. a III. rodnik - 16—17 let 

1. Ziskat znalosti sIoiitdjMho mdfeni na elektro¬ 
nickych pristrojich - RLC miistku, vf a nf 
generatorech, osciloskopech atd. 

2. Ziskat zAkladni znalosti o televiznf technice 
a VKV technice. SeznAmeni s technikou auto- 
mati 2 ace 

,3. Stavba sloSitejgich mdficich pfistrojfi a jejich 
uvedeni do chodu (ucebni pombeky pro Skoly) 

4 .Stavba vysilaci stanice do 10 W pro potrebu . 
kolektivni stanice nebo radioklubu Svazarmu 

5. UsporAdat vystavu zhotovenych praci se soutezi 
o nejlepsi exponAt. Ddast na STTM. 

6. Branne evident . *. . 

7. Brannd hry a zavody . * 

8. Nejvyspelejri 5Aky pov^fit funkcemi instruktorii , 

v nizsich tfidach » . . . ; 



Take letos o prazdninach' se nejlepsi . 
'pionyri nasi vlasti sesli s- presidentem 
republiky a se cleny politbyra strany a’ 
vlady, tentokrat na t&bore- v Hradci 
u Opavy. ; ' 

; Po cele dva tydny nejvice pritahoval 
chlapce a deveata tajuplny stan, ktery 
stal uprostred tabora. Svazarmovci Se- 
veromoravskeho kraje tu zridili dilnicku 
pro mladicke radioamatery a speci^lni 
/ stanici OK2LSP (Lctni setkani pionyru), • 
pomoci ktere zasvficovali zvidave deti 
do* taju moderni slabdproude. techniky. - 
Na OK2LPS uskutecnili za tech ctrnact.' 

* dnd tisice spojeni s nasimi rzahranicnimi*. 

stanicemi, dokonce i s Kubou. Na tabore^ 
se ukazalo, ^jak skvela' generace nam' 
vyrusta v pionyredi: svazarmovci puj- 
covali pionyrum tranzistory, diody a jin£ 
potreby maleho radioamatdra i ,,domu“ 
dostanu, stanice byla kolikrat bez jak^ho— 
koliv dozoru, a precc se svazarmoveum 
neztratil ani sroubek. * , . ‘ 

Taborov^ zivot v^^vrcholil zdarilym; 
svazarmovskym odpolednem. Vedle let-' 
cd, vysadkaru, motoristu' a' kynologu 
predvedli pionyrum svt^ umeni i modc- 
lari - radioamatefi z kopfivnicke Tatry. 
Pochlubili se modely letadel fizenymi 
radiem. . 

Severomoravsti radioamatefi si na 1 
Letnim setkani pionyru v Hradci ziskali - 

• srdee nove generace a uz dnes neni po- 

chyb o tom, ze u mnoha deti zajem 
oslaboproudoutechniku nevymizi nikdy, 
ze se z nich stanou mistri zitfka'v tomto 
oboru. ' Ba 


Stanislav Milos 
z Hranic predvedl 
o svazarmovskem od~ 
poledni na Letnim _ 
setkani ■ pionyru 
v Hradci praci se 
stanici RF1L 
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Josef Kubik, OK1AF 


Timer kazdy zacinajlci mlady radioamater, ktery met moznost 
pozorovat provoz u amaterski vysUaci stanice, jiste zatouzil zucastnit' 
se nejak tohoto technickeho zazraku . Kdyz ne primo u vysilace, pak 
aspon poslechem provozu na amaterskych pdsmcch. Ale ne kazdy mule 
poslouchat lined na velkem komunikacnim pfijimaci (a zacatednik by 
jeho moznosti zdaleka nevyuzil). Prindsime dries proto - jako pomoc 
zaiinajlcim amatirum - ndvod na stavbu dvouelektronkoveho pfijimace 
a pfislusniho stabilizovaneho zdroje proudu. I kdyz se.to zddjako krok 
zpdtky ve stavebnlch ndvodech, rozhodne stavba takoveho jednoduchiho 
zafizeni ii zacdlecniku nebude na skodu. Mladi radioamaliri ziskaji 
prvni zkusenosti ze stavby elektronickych pristroju, kterijim poslouzi na 
dlouhou dobu jako vycvikovi pomiicky. Konecne ti amateri, ktefi se 
nezabyvaji vysUaci iechnikou, mohou pfijimace pouzit pro poslech na 
stfednlch vlndch, pfipadnejinde podle pouzitych ctvek. 
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Po stavbe krystalky, kterou tdmef kazdy 
mlady radioamater zacina, je nutno 
volit stavbu takoveho pfistroje, na ktery 
zacatecnik opravdu staci, ktery jejedno- 
duchy, levny, ucelny, aby slouzil svdmu 
tvurci dlouhou dobu. Jiste nebude zaci- 
nat se superhetem nebo se slozitejsim 
elektronickym pfistrojem, ale s tim, co 
upotrebi po celou dobu s v6 dalsf radio- 
amat^rske praxe. Pro zacatek je nutno 
volit co nejjednodussi pfijimac pro po- • 
slech na amaterskych pasmech a k tomu 
prislusny' zdroj proudu. V dalsim je 
popsano zhotovem dvouelektronkoveho 
pfijimace a zdroje proudu se stabilizova- 
nym napetim, Oba pfistroje jsou samo- 
statnCj od sebe oddelend, aby bylo mozno 
tohoto univerzalniho proudov6ho zdroje 
uzlt pro radu dalsich pristroju a zarizeni, 
kter£ pozdeji mlady radiotechnik jiste 
bude stavet. 

Pro poslech na amaterskych pdsmech 
a ziskani zakladnich provoznich znalosti 
je pro zacatecnika nejlepsi jednoduchy 
dvouelektronkovy prijimac. Popisovany 
pristroj ma 5 amateiskych pasem, a to 
21) 14, 7, 3,5 a 1,75 MHz a rozsah 
rozhlasovych stfednich vin. Pfislusna 
civkova souprava je vestavena v pfiji¬ 
maci a rozsahy se voli pfepinacem. 


Protoze kazdy radioamater musi vedet, 
co se kde v pristroji deje a jakou funkci 
ma ta ktera soucastka, nebudou nam 
jiste ti zkusenejsi zazlivat, kdyz cinnost 
tohoto pfijimace popiseme podrobneji, 
protoze je urcen pro riplnd zacatecriiky.- 
Zacneme od antdny (viz schema na 
obr. 1). Vysokofrekvencni proudy, vzbu- 
zend ve drate antdny elektromagnetic- 
kymi vlnami, pfichazeji'pres oddclovaci 
kondenzator C 1 do civky L r . V dutine 


teto civky a v pros torn kolem ni se vy- 
' tvon elektromagneticke pole, jehoz 
. prubeh presne odpovidd pr-ubehu vyso- 
kofrekvencnich proudu v antene. V bez- 
prostfedni blizkosti civky L 1 je umistena 
civkaL 2 , vni 2 se indukci z tohoto elektro- 
magnetickeho pole vytvori vysokofrek¬ 
vencni napeti stejn^ho prubehu jako v an- 
tene. Paralelnek teto civce jsou pripojeny 
kondenz^tory C 3 a C 3 , zapojene do serie. 
Kondenzator C 3 je hlavni ladici kon- 



Obr. 1: Seznam soucdstek: 

R, 1 MQ 0,25 W, R 2 0,2 MQ 0,5 W, R, 0,1 MQ 1 W, R, 20 kQ 1 W, R s 250 Q 
0,5 W, R s 100 £1. 0,5 W, C l keramicky nebo hrnickovy Irimr max. 40 pF, C t Irimry malych 
rozmeru max. 30 pF - ^ kusy, pro pdsmo 1,75 MHz 100 pF fixni, C 3 , vzduchovp ladici kond. 
500 pF, C 4 100 pF. slidovy nebo keramicky, C„, C 6 po 0,1 (iF ve spolecnem pouzdru MP, 
C, 10000 pF/500 V, C 8 50 fiFjl2 V, C,'5000 pFjlOOO■ V, C 50 25000 pF/500 V, S,—S, 
iestipolohovy dvoukotoucovy pfepinac TESLA, 6 kusitcivkovych kostficek 0 10 mm, dlouhych 
20 mm sjddry, E, elektronka 6F32, E 2 eleklronka 6L31, 2 objimky k eleklronkam, 1 vysiupni 
transformdtor 5000/4 Q, 6 kusu zdirek, P x potenciometr 0,1 MQ linearni, P 2 polenciometr 

0 3 5 MQ logaritmicky. 



Teste se, gaskonsti kadeti! K lasce a hlavne 
k boji jdete stejne vesele jako Cyrano, ktery 
si nic nedelal ze sveho kromobycej objem- 
neho nosu, jakz stoji psano podle Rostanda 
- i najinem mfstS tohotoAmaterskehoradia. 
Tak se mi to libi! Teste se ze zivota, nebot’ 
Roxanu Ize za jeji mensi nosik vodit vcelku 
snadno. Ne ze bych hledal zlomysln^ nejake 
souvislosti. To bych ani nedovedl. Chtel 
jsem zde puvodne vyzradit jedno sladke 
tajemstvf a s tim Cyranem jsem jaksi... 
aha, uz jsem nasel -nit: Tak si predstavte - 
to ale jen mezi nami a nerikejte to dal - tak 
si predstavte, ze jsem nahledl. potajmu 
do hlaseni krajskych kontroloru o poznat- 


cich z Polniho dne a nastojte, nikde nebyly 
nalezeny zadne zavady! To je, pane, hamspi- 
rit! A to pritom podle predbeznych zprav 
byli pouze v OK1KKS tak proziravi, ze si 
vzali kontrolora s sebou jako operatera; 
v ostatnich stanicich si Polni den tak duklad- 
ne neproorganizovali. 

Jen to mne mrzi na nase ustredni formaty, 
ze oni takove vyhranene pojeti hamspiritu 
zrejme postradaji. Napriklad jedna hltdka 
ustredniho kontrol- 
niho sboru navstivila 
behem Polniho dne 8 
stanic nahodne vybra-. 
nych a soustredenych 
v jednd oblasti aztoho 
v peti pripadech hlasi 
prekroceni prikonu! 
To musili udelat bucf- 
to schvalne, anebo to 
take muze byt tim, ze 
s sebou meli Avomet. 
Pokrok < v technics 


vyzbroji * ma zkratka take, svoje stinne 
st ranky. 

Abych se vsak zase vratiLna tu slune£nou 
stranku technickeho pokroku, musim rfci, 
ze u nas pracuje na velmi zajimavych vecech. 
Tak .na jare mi bylo jiti Lidickou ulici na 
Smichove a tarn, za okny OKI KIR, jsem 
zhledl mezi jinymi radiovymi soucastmi 
vodovodni misici baterii.. Pravdepodobne 
to bude pouzito ke sm^sovani v^tsich 
vykonu na moc kratkych vlnach. Jak kracime 
na stale vyssi kmitocty, meni se ta nase 
stara dobra vesela dratenicina v klempfrinu, 
to je jednou jiste, a to asi chteli OKI KIR 
ukazat kolemjdoucim.laikum. No, proc ne, 
ja jsem pro nazornou propagaci. 

Jen se mi ob£as nelibi ideova stranka te 
nazorne propagace. Nevim jak kdo, ale ja 
pochybuji, ze doslo k nejake koordinaci 
nazorfi, dejme tomu mezi Svazarmem 





denzator a jeho hodnota je asi 500 pF. 
Kondenzator C 2 je pro kazdou civku 
jin^ a jeho dcel je ten, ze rozestira kazde 
amat^rske pasmo po cel 6 stupnici naseho 
prijimace. Kdybychom toti£ konden- 
zatorem C z , ktery md pomerne velkou 
kapacitu, ladili na kratkovlnnych ama- 
t^rskych pasmech, dostali bychom kazdd 
pasmo na velmi mal&n dilku stupnice 
a ladeni v amat^rskych pdsmech by 
bylo velmi obtizne i pro zrucn^ho opera¬ 
tors. Tim, ze zapojime kondenzator C 2 
do sOrie s hlavnim ladicim kondenzato- 
rem C 3 , dostaneme vyslednou kapacitu 
C, jejiz hodnotu vypocitame podle tohoto 

vzorce: y 7 ~ 7 1 ~ + 7 !- * Ladime 

tedy civku L 2 vlastne zmenou kapacity 
C. iTato vysledna - slozena - kapacita C 
je pro kazde pasmo jina a nastavime ji 
trimrem C 2 . U posledniho rozhlasovOho 
pasma staci, budeme-li ladit pouze kon- 
denzatorem C 3 , a proto zde rozestiraci 
trimr C 2 odpada. 

Prijimac je tedy naladen na kmitocet, 
urceny indukcnosti civky L 2 a kapacitou 
C, kter£ je tvorena kondenzatory C 2 a 
C 3 . Tento obvod jesvazan induktivne 
s civkou L u na niz je pripojena antena. 
Vidime tedy, ze aritdna je soucasti ladi- 
ciho obvodu a takO jej silne ovlivhujc. 
Aby tento vliv byl co nejmensi, je mezi 
antOnu a vlastni prijimac zafazen odde- 
lovaci kondenzator C x . Kapacita tohoto 
kondenzatoru zavisi na dOlce antOny. 
Volisemala, aby antOna co nejmOne tlu- 
mila ladici obvod. Na tom velmi zalezi, 
a proto i zde je pouzito trimru, abychom 
mohli libovolne nastavit hodnotu jeho 
kapacity podle delky antdny. Pri zme- 
nach vlnovych rozsahu musime prepinat 
vs tup na antOnni civky /^prepinacem S ty 
mrizkovy konec civky L 2 ke mrizkovOrhu 
kondenzatoru C 4 prepinacem roze¬ 
stiraci kondenzator C 2 k C 3 prepinacem 
S 3 a katodovou odbocku na prislusnych 
civkach prepinacem Potrebujeme 
tedy pro 6 pAsem sestipolohovy ctyrna- 
sobny prepinac. 

VysokofrekvenSni napeti prichazi 
z ladiciho obvodu Lfi pres mrizkovy 
kondenzator C 4 naprvni mrizku detekcni 
elektronky 6F32, kde dochazi k mriz- 
kov 6 detekci. Tato elektronka pracuje 
jako zpetnovazebni audion. Telegram 
poslouchame tak, ze uvedeme elektronku 
do kmitu, takze pracuje jako oscilator 
v tzv. elektronove vazanem zapojeni. 
Aby elektronka pracovala ve spravnych 
podminkach, musi mit kazda jeji elektro- 


da spr&vn£ napeti. Kazdy sebemensi 
pokles napeti vsak zpusobf, ze kmity 
vysadi, proto je zadouci, aby vsechna 
pouzita napeti (blavne vsak na mrizce 

* g 2 ) byla konstantni. S vyhodou zde po- 
uzijeme stabilizovaneho napeti naseho 
zdroje. 

Podivejme se •ted’, jak se dostavajf 
potrebna napeti do elektronky. Stabili- 
zovane napeti je privedeno v miste 
oznaceriem +150 a do obvodu prvni 
elektronky se dostava pres odpor /? 4 , 
ktery spolu s kondenzatorem C 6 totp 
napeti jeste vyfiltruje. Za odporem R 4 
se proud rozdeli; cast jde tzv. pracovnim 
anodovym odporem R 2 na anodu elek- 

• tronky, a cast ho prochazi odporem R 3 
a potenciometrem na sasi pristroje. 
Bezcem potenciometru P x zvolime napeti 
stinici mrxzky jen takov 6 , aby elektronka 
pracovala v okoli mista nasazeni kmitu. 
Kondenzator C 5 odstranuje neprijemn 6 
chrasteni,. kter^ by mohlo pri pohybu 
bezee potenciometru nastat. Katoda 
elektronky je primo pripojena na od¬ 
bocku ladici civky L 2 a anodov> v proud, 
ktery protekd temito nekolika zavity, 
vyvola zpetnou vazbu a tim i rozkmitani 
cel 6 ho obvodu. Na poloze katodov^ od- 

■ bocky v civce L 2 velmi mnoho' zalezi. 
Je-li mezi katodovou odbockou a zemi 
prilis mnoho zavitu, je zpetna vazba 
tesna, elektronka se snadno rozkmita 
a chceme-li udrzet zpetnou vazbu prave 
na hranici rozkmitani, musime beseem 
potenciometru P t nastavit na mrizce 
velmi male napeti. Pak elektronka pra¬ 
cuje v nepriznivych podminkach a je 
velmi malo citliva. Volme tedy katodo¬ 
vou odbocku na civce L 2 jen tak daleko, 
aby zpetna vazba nasadila pri pomerne 
vysok^m napeti stinici mrizky. Vetsinu 
nepravidelnosti v nasazovdni zpetnd 
vazby hledejte v poloze t6to odbocky. 

Nizkofrekvencni signal z anody de- 
- tekeni elektronky prechazi pak pres 
kondenzator C 7 na potenciometr P 2 , 
ktery slouzi jako regulator hlasitosti. 
Koncovy stupeh, osazeny elektronkou 
6L31 nebo ji podobnou, je zcela bezny. 
Potrebn 6 mrizkove predpeti se ziskava 
na katodov^m odporu i? 5 . V anodovym 
obvodu je zapojen vystupni transformA- 
tor, na jehoz sekundarni vinuti na zdir- 
ky / se pripojuje kmitacka reproduktoru, 
Sluchatka se pripojuji do zdirek II, 
kter 6 jsou spojeny pres oddelovaci kon¬ 
denzator C+ primo s anodou koncov 6 
elektronky. Ta je napajena nestabilizo- 
vanym \^yssim napetim z naseho zdroje. 

Sasi prijimace je zhotoveno - podobne 
jako sasi zdroje - z oceloveho plechu 



tlust^ho 1 mm nebo z hlinikov^ho ple¬ 
chu 1,5 mm. Rozvinuti s it (pro or^so- . 
vani na plech) je na obr. 2. Pohled 
zpredu na panel prijimace je na obr. 3. 
Stupnice je polokruhova a jsou na nf 
vyznaceny kmitocty. Narysujcrne ji na. 
papir a prilepime k plechu nejl^pe hust-_ 
sim acetonovym lakem. Az bude pfiji- ~ 
mac ocejchovany, popiseme ji tusi a 
trubicko\^ym perem podle nejmensi 
sablony nebo uhledne od ruky obycej- 
nym perem a tusi. Tak 6 je mozno ji na- 
rysovat ve vetsim rozmeru, ofotografovat. 
a pouzit dobre vylestene fotograficke 
kopie. 

Ladici kondenzator C 3 v>+iha svou. 
osou panelem presne do stredu stup¬ 
nice. Na tuto osu je uchycen. knoflik 
s pripevnenym ukazatelem z umaplexu 
nebo s tenkym ocelo’vym 'dratkem 
(Iupenkova pilka). Pod stupnici jsou. 
ctyri regulacni knofliky. Nalevo je 
prepinac pasem 5*! — S 4 , vedle je jemny 
prevod na ladici kondenzator C 2i pak: 
regulace zpetne vazby P x a vpravo regu- 



a Ceskoslovenskym cervenym krf2em v t£ch 
pripadech, kdy propagacni skrinka nebo 
vyklad vola o hadr a rejzak. Neni to/moji 
mill, zrovna u vas? 
Budusemusit potako- 
vych „propagacnich“ 
skrinkach podrobneji 
rozhlednoutaza zvlasti 
podarene udelim di¬ 
ploma metal, pripadne 
i tuplovany - bimetal 
- podle zasluhy. Ude- 
leni oznamim verejne 
a adresne. 

Hovofime-li uz o 
diplomech, zminmese 
tez pochvalne o vy- 
borne vymyslen^m 
a hodnotnem CHC a HTH, do nehoz neplati 
ruzne „rodinne“ diplomy (bod d), ale zato 
plati jednotliva spojeni se ctyrmi vedoucimi 
pracovniky ARRL (bod f). Nemeli bychom 
neco takoveho zav^st tak6 u nas, trebas 


„HPCR“ ,(2tlF„Hunted the President of 
Central Radioclub") nebo „WOK1KEV‘‘ 
(cti ^Worked the Editor of Amatersk^ 
radio")? Cojse poslednich tyce, ani se 
nedivim, ze je tak tezke udelat spojeni. 
Vsak hledejte v novem telefonnim seznamu 
Amatersk^ radio; najdete je mezi Alzbetin- 
kami a Ambulatoriem. 

Ptatese proc? lnu;zcelazakonite a logicky. 

Je-li nekdo nucen 
opravovat rukopisy, 
v nichz se vyskytuji 
veci jako „Woblerflv 
pristroj" nebo ,viden- 
sky mustek' ci „rele 
z bukoveho dreva" a 
opravovat pak sazbu, 
kde se vypravi, ze div- 
ka ma byt vinuta zavin 
vedlezavinu natribuS- 
ku o prumeru 10 km, 
a ma se dbat, aby se 
nevyskytly mezizkra- 


tove zavityrkde prateie dobre hadby se 
skonem k radiotechnice maji odstranit vf 
sluzku levym trimrem; kde Lyridy se kou- 
zelnym proutkem promenily v Syridy, 
bajny Sysif v hajn^ho a mumetal v monu¬ 
mental, jaderna technikav jadrnou a radio- 
fikace v radiofikei; kde vzdalenosti pres 
300 km se stale povazuji za CX a kde pracuji 
ocelotranzistorove prijimace, konventory- 
aChlappovyoscilatoryzaorganicnychuslovij^ 
kde energie proskakuje vf podlem a kde 
sta£i musi sitovany transformator a meteory 
vytvafeji ionizovane chvasty a lektor se 
napaji, az musi pouzit peti-koiikovy kolek- 
tor, kde se pestuji 
mnohokrystaly a vo- 
suel QSO; precte-li si 
pak ve Svobod. slove 
pouceni, ze „germani- 
um je prvek kremiko- 
v6 skupiny, znamy 
kdysi zejmena farma- 
kologum jako pNpra- 













lace hlasitosti P*. Jemn£ ladenf v p&s- 
diu je provedeno jednoduch^m pfevo- 
dem, jak je vyznaien na obr. 4. T 6 sn£ za 
panelem, ale tak, aby nikde netrel,je 
nasazen na ose ladicfho kondenzatoru 
kotouc o prtimeru asi 7 —8 cm s drizkou 
na obvode. Kotouc je spojen prostred- 
nictvfm'textilni ryb&rsk^ snurky (podle 
obrAzku) s osi£kou 006 mm, kterou 
ziskame z vyrazen^ho potenciometrm 
Dbejme na to, aby tento pFevod chodil 
lehce a bez prokluzovani. Klouie-li 
gnurka po osifce, nalepte kolem osy pod 
gfiurku kousek leukoplastu. 

Nejchoulostiv£j§f a nejdillezitejSf bude 
zhotovenf civkov£ soupravy a proto ji 
venujeme nejvfce pozomosti. VJech 
€ cfvek je sestaveno do kruhu na mal 6 
hlinfkove desticce (obr. 5), kterd je 
pfiSroubovana pHmo na pFepfnadi. Celi 
souprava se vyrobf v celku mimo 
pFijfmac a hotovi a zapojena se pak 
vsadi do prijvmade. (Viz foto na obr. 6 .) 
Jako pFepfnace pouzijeme dvoukotouco- 
v£ho prepinace Tesla, ktery ma na ob- 
vod£ kazd^ho kotouCe 12 kontaktnich 
per. Je-li preplnafi upraven ji£ jako 
Sestipolohovy (a ma tedy na kazd&n 
kotouci dva spinaci kontakty), budeme 
mit usetfenou praci. Jinak je tFeba pFe- 
pinac upravit tak, ze ho rozebereme, 
zapadkovou rohatku vypilujeme tak, 
aby prepinac mel potrebnych 6 poloh 
.a aby na kazdem kotouci zustaly pouze 
2 spinacf kontakty presne proti sobe. 
(Spinacf kontakty ve stredovych otoc- 
nych kotoudch byvaji 3 az 4; prebytec- 
ne odstranime.) Tuto celou praci je 
nutno provadet velmi opatrne a s roz- 
myslem. PFepinac musi po opetn^m 
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se 3 taveni presng chodit a spinacf kon¬ 
takty spolehlivS spfnat. Jinak’ bude 
zdrojem ncustalych nepFijemnych po- 
ruch; na jeho pfesnosti bude hlavne 
zaviset funkce vstupnfch obvodu. 

VSechny cfvky jsou navinuty na 
cfvkov^ch teliskach o prumeru 10 mm* 
a d61ce 20 mm. Jejich hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce. Krfzove vinutf pro- 
vedeme bucf na krizov£ navfjecce (pokud 
k nf mame prfstup) nebo v ruce. Jde to 
velmi dobre; vgechny cfvky, kter<£ vidfte 
na fotografii, jsou tak vinuty. Ant^nnf 
cfvky L x u vsech rozsahu jsou navinuty 
„divoce“ na spodnf konec telfska, jejich 
konec je spojen se zafdtkem cfvky L t , 
kterd je vzdalena od L x asi 4-—5 mm. 
Spojend vyvody vSech Sesti cfvek jsou 
pripojeny do jedindho spolecndho bodu 
na pdjecf ocko uprostred kruhu cfvek. 
Tento bod'pak propojfme silnym dratem 
nejkratgf cestou s rotorem ladicfho 
kondenzAtoru C # , i kdy£ toto spojenf 
jifc takd obstardva plech kostry. Vy- 
hnerae se tak ruznym bludnym vaz- 
bam a nepravidelnostem ve vstupruch- 
obvodech, kteri nekdy dovedou hodne 
potrdpit a obtf£n£ se hledajf. Druhd 
konce cfvek pak pFipajime na pHsluSnd 
kontakty prepinace. U obou kotoucil 
prepinace spajime spojovacim dratem 
vzdy 6 kontaktii navzdjem (to jsou na 
schematu „§ipky“ u S t — S A ), ale velrtii 
pozorne! Radeji nekolikrat otocte pre- 
pfnacem a pozom£ vystopujte, jak spojuji 
zkratovacf kontakty prostredniho otoc- 
n^ho kotouce vnejsi kontaktni pera. Pro 
zafdtedniky je to zdanlive dost slo^it^ 
a je treba b^t opravdu velmi pozorny 
pri zapojovanf. Chyby se pak pri vmon- 
tovandm prepfnadi v prijimaci velmi 
teiko hledaji. Givky vinte pecliv^ a 
opatm 6 . Pro antennf civky L x muzete 
pouzit na vsech rozsazich stejn^ho dratu 
o 0 asi 0,1 az 0,15 mm, izolovaneho 
lakem a hedvabim. Rozhodne pouzijte 
textilni izolace, i kdyz treba spodni 
smalt bude chybet. Navihte u spodniho 
konce teliska prislusny pocet zavitu 
„divoce“, ale tak, aby civka by la co 
nejuzSi.'Aby se hned po navinuti neroz- 
motala, zakdpnete ji po cel^ sirce 
vinuti pe^etnim voskem pomoci horke 
pdjecky. (Nepouzijte vosku „zlat^ho et 
nebo „stnbrn 6 ho“, tarn je obsazen 
kovovy prdgek.) Zvlasf peclive vinte 
civky L a ! Muzeme pouzit pro vsechny 
rozsahy stejndho dratu o 0 asi 0,25 az 
0,3 mm, opet s textilni izolaci, nejl^pe 
lak a hedvdbi. Jen na rozhlasovd pasmo 
m^izeme pouzit dratu slabsiho, protoze 
by. civka vysla pnlis velika. 



Obr . 6 

. Tabulka poatu zdvitu civek: 
pdsmo L\ Lz od- poznamka 
MHz. zdv. zav. boC. 

21 5 28 3 vinuto vdlcov 6 

14 8 30 3 vinuto knzov 6 

7 10 40 4 vinuto knzov 6 

3,5 15 58 5 vinuto krizov 6 

1,75 20 80 6 vinuto krizov£ 

, rozhlas 30 125 10 vinuto krizove 



Civka pro prvnijrozsah je vinuta jako 
vdlcova, zavit vedle zavitu. Aby se 
nerozviakala, jsou zacdtek a konec 
uchyceny uzkou textilni tkanickou (sif- 
ka si 2—3 mm) podle obrazku 7a. Kff- 
zove vinutf vineme rucne takto: prynl 
vrstva na cfvkov&n telfsku se navine zdvit 
vedle zavitu v takovd sirce, jakou ma mit 
hotova civka. Bude to asi 6 mm. V t£to 
valcov^ vrstva bude taka vyvedena 
katodova ^odbocka. Jejf provedenf je 


vek proti malarii <{ - pak je ochoten uvSrit, 
zetam,kdese podle starych Pravidel psalo 
se nynf bude psdt lidovd „ej*‘ podle jiz 
davno spisoyndho tvaru „vejce“ a ze „ham- 
spirit“ je dluznoopravovat na^gunkovy llh 4 '. 
A tak ddle, vSetne zdravotnickych nasiedku. 
Pak ovsem snaze udelate kveso se 4U1 ITU, 
o nemz se pravl, ze jestlize se sezene ze 
2enevy, ze se nevi, ledi ie by OKI Wl ... 

Ne, diplomu je opravdu zaplava a me!o* by 
se uvazovat o tom, zda by nemely byt zre- 
dukovany jen na. hodnotne, takove, ktere 
: stojl za to dat si za ramecek anebo naopak 
zas takovd, ktere se za ramecek nedavaji - 
ale + hodnotn6. Na jeden takovy bych pred- 
nesl *hned navrh. Navrhuji ho udelit za 
ob^tavou praci jablonecke opravne prijima- 
£u, ktera z lokalniho patriotismu, vSrna 
tradici mesta-sv6toznameho producenta bi- 
zuterie, dela z opravovanych ppfstroju take 
strfpky. Jednu ukazku jsem mel cest videt. 
V univerzalu (ja je tak6 nemam rid, kdo ma 
bloudit v neprehlednem systemu napajenf) 










videt na obr.* 7b. Druhou vrstvu uz 
vineme krizove. (Tecf ctete velmi po- 
zome, nebo radeji vezmete si kulatou 
tuzku, kousek dratu a zkuste si ji sami 
navinout!) Posledni zavit valcove vrstvy 
pritiskneme k telisku nehtem palce levd 
ruky a ostre ohneme sikmo dolu pres 
v&lco v6 vinuti tak, abychom se dostali 
na opacny kraj valcov£ vrstvy prave 
naproti (obr. 7c). Tam opet pritiskneme 
drkt nehtem palce lev£ ruky k okraji 
valcov^ho vinuti a provedeme druhy 
ohyb sikmo vzhuru pres valcov6 vinuti 
o pul obvodu k prvnimu ohybu. Treti 
ohyb provedeme tesne za prvnim ohy- 
bem (obr. 7d), drat klademe tesne vedle 
predchazejiciho zavitu, takze predesly 
zavit mame timto prdve kladenym 
zavitem upevneny. Ctvrty ohyb udela- 
me tesne za druhym a pokracujeme 
pak stejnym postupem dal, az je civka 
hotova. Posledni zavit zakapneme po- 
moci horke pajecky pecetnim voskem. 
Dbejte na to, aby ohyby na obvode 
vinuti byly ostr6 a stale na protejsich 
mis tech obvodu teliska. 

Teliska s navinutymi civkami prile- 
pime epoxydovym lepidlem (nebo hus- 
tym acetonovym lakem) na plechovy 
podklad a i s nim prisroubujeme k celu 
pfepinace. Pak teprve celou soupravu 
i s prepinacem zamontujeme do sasi 
prijimace a mame-li mechanicky pripev- 
neny vsechny ostatni soucasti (viz foto 
c. 8), m&zeme zaiit se spojovanim. Spoje 
vecFte co nejkratSi, aby jeden nemohl 
ovlivhovat druhy. Pajeni' provadejte 
ciste, pijky nedavejte mnoho, aby vam 
jeji kulicky nezpusobily nekde prehkdnu- 
te nezadouci spojenr a hlavn6 pozor na 
student spoje! Kazdy pdjeny spoj musi 
byt dobre prohraty, pri pajeni musi 
pajka pekne prilnout a vytvorit leskly 
a hladky povrch. Rozlozeni jednotlivych 
soucasti je zretelne z fotografie. Pro 


usporu mista je pouzito u kondenzatoru 
C 6 a C 6 dvojice v provedeni MP v jedi- 
nem obalu. 

Nemate-li dostatek zkusenosti se za- 
pojovanim souc&sti a chcete-li mit 
jistotu, ze zadny spoj nevynechate, 
postupujte takto: obkreslete si schema 
zapojeni z obr. 1 na papir a soucasne 
jak budete provadet spoje v pristroji, 
obtahujte provedeny spoj na papife 
barevnou tuzkou, • Pak jedinym pohle- 
dem zj stite, co je hotovo a co je treba 
jeste zapojit. Prijimac pripojime k prou : 
dovemu zdrpji ctyrpramennou snurou. 
Jednim pramenem vedeme kladn£ na¬ 
pe ti pro koncovy stupen ( + 250), dru¬ 
hym stabilizovand napeti pro detekcni 
elektronku (+ 150), tretim zhavici riape- 
ti 6,3 voltu a ctvrtym druhy p6l zhaveni 
a soucasne zaporny pol anodoveho 
napeti. Tyto dva posledni prameny 
spojime primo na zdirkach proudov^ho 
zdroje. Zdroj nestavte nikdy blizko 
k p?ijima£i, cit iv£ vstupni obvody se 
pak dostavaji do magnetickeho pole 
sit’oveho transformatoru nebo usmer- 
ho'vaci elektronky a marne hledame 
pak zdroj bruceni. 

Budete-li pri konstrukci peclivi a po- 
zorni, nebude vam uvedeni prijimace 
do chodu delat potize. Po zapojeni na 
zdroj pripojte sluchatka do zdirek II 
a zkuste nejdMve funkci potenciometru 
P z . Pri otdceni smerem doprava (ve 
smeru otaceni hodinovych rucicek) musi 
sila sumu vzrustat. Kdyby tomu bylo 
naopak, prehocTte oba krajni privody na 
potenciometru^ P 2 . Pak zkuste otacet 
bezcem P v Sum bude vzrustat, az 
v jednom miste uslysite slabe lupnuti. 
To nasadila zpetna vazba a prvni 
elektronka zacala oscilovat. Utahujete-lP 
jeste dale zpetnou vazbu, Sum ponekud 
zesldbne, ale pak zacne elektronka silne 
piskat nebo vyt. Zasadne budeme vzdy 


vystlpany cely napajcci system a vsechny 
blokovad kondenzatory, a aby to jo nikdo 
neda! dohromady, i kdyby to dohromady 
dal, vypajene kondenzatory v mezifrek- 
veninlm transformatoru. ObS diody EBF2 
najednou ztratily emisi a EF9 se prevtelila 
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v EF8 i kdy2 ma o kapanek jinak nozicky. 
K vracenemu prijimaci pak ,davajl zdarma 
radu jako ten prftel, co maloktery da ti 
mouky pytel: To uz nejde spravit, kupte si 
novy ... 

Ten dipiom by mel slavnostne predat 
Severocesky obchod potrebami pro domac- 
nost„za pomocpri plneni planu akumulace". 
Ja bych k tomu pridal doplnkovou znamku 
„za kvalifikaci“ a jako zvlagtni vecnou odme- 
nu I. dll „Empfangerschaltungen“ se sche- 
matem AEG 421 GW. 

No, co vy na to? 

Vas 



poslouchat kolem bodu nasazeni zpetnd 
vazby; telefonii a rozhlas pred nasaze- 
nim, telegraiii tesne po nasazeni. Bod 
nasazeni ma byt asi v polovine drahy 
bezce potenciometru P x nebo spise za 
polovinou. Kdyby zpetna vazba u ne- 
kterdho rozsahu nasazovala pri priliS 
malem napeti na stinici mrizce (tj. pri 
vytocenem potenciometru prilis doleva), 
znamena to, ze katodovd odbocka ci\dcy 
L 2 u tohoto rozsahu je prilis vysoko a je 
treba odvinout jeden nebo nekolik za¬ 
vitu z konce civky nakter&nje odbocka. 
Jde to pomerne snadno. 

Nejvic prace da pravdepodobne cej- 
chovani prijimace. Pristoupime k nemu 
( az teprve tehdy, kdyz na vsech rozsazich 
spolehlive nasazuje zpetnd vazba. Usa- 
zeni amattekych pasem na stupnici, 
a cejchovani prijimace je nutno provadet 
jiz s pripojenou ant&iou, kterou budeme 
pouzivat, protoze ant<5na je soucasti 
ladiciho obvodu a silne ho ovlivhuje. 
'Protoze m&me kazdd pasmo roztazeno 
turner po cel^ stupnici, je velmi pravde¬ 
podobne, 2e se pri prvnich poslecho- 
\"ych zkouskach nedostaneme do zada- 
, neho^ pasma. Zde ocenime uzitecnost 
pomocnych mericich pristroju, bez nich2 
se asi tezko obejdeme. Nastesti jsou to 
pristroje, ktere mi jiste kazdy radioklub 
Svazarmu ve vasem okoli nebo zkusenej- 
si radioamat^r, bez jejichz pomoci by 
uplhy . zacatecnik obtizne svou praci 
dokoncil. Jde o signalni generator ne¬ 
bo tzv. sad meric (GDO).- Pouzi- 
vame-li signilniho generatoru, jeho^ 
kmity jsou modulovany nejakym tonem, 
nastavime ukazatele naseho prijimace 
asi do poloviny stupnice (ladici konden- 
zator C 3 je otevren asi na polovinu), 
potenciometr P x nastavime tesne pred 
bod nasazeni zpetne vazby (to vse jiz 
pri pripojend ant^ne!) a poblize anten- 
niho privodu prijimace umistime izolo- 
vany drat, spojeny's vystupem signalniho 
generatoru. Generator nastavime na 
nejvetsi vykon a protacime jej smerem 
od vyssich kmitoctu k nizsim. Pri nala- 
deni generatoru a prijimace na stejny 
kmitocet uslysime ve sluchatkich ton 
generatoru. Pak snizujeme vykon ge¬ 
neratoru, pripadne vypneme jeho mo* 
dulaci a prijimime jeho nemodulovane 
kmity jiz s nasazenou vazbou prijimace, 
Zeiezov+tn jadrem v civce pak usadi- 
me prislusny kmitocet na stupnici na 
misto, kde ho chceme mit. Zacneme s cej- 
chovanim rozhlasov^ho pasma strednich^ 
vln, kter£ jiste nebude delat zadne 
potize a zpravidla se podari na prvni 
poslech zachytit nejsilnejsi rozhlasove 
stanice. Stejnym zpiLisobem postupujeme 
pak i na ostatnich pasmech od 1,75 do 
21 MHz. Signalnim generatorem pro¬ 
tacime vzdycky od vy§sich kmitoctu 
k nizsim; pri opacnem postupu by. se 
totiz mohlo stat, ze prijimacem zachy- 
tite jeho nektery vyssi harmonicky 
kmitocet, coz by vedlo k mylnym zave- 
r^m. 

S GDO pracujeme podobne, ale nas 
prijimac nechame kmitat tesne za 
bodem nasazeni zpetne vazby. Civku 
GDO priblizime k civce L 2S aby jejich 
osy* byly v jedn£ primce a protacime 
ladenim GDO, az uslysime ve sluchat- 
kach zreteln£ vysazeni zpetnd vazby, 
ktere se projevi dvojim slabym lupnutim. 

V tom okamziku jsou oba laden£ obvo¬ 
dy v rezonanci, protoze obvod GDO od- 
sal kmity ze vstupniho obvodu prijimacQ. 
Pak oddalujeme GDO od prijimace tak 
daleko, .az bod vysazeni a opetndio 
nasazeni zpetn^ vazby temer splynou. 

V tom pripade jsme dosdhli pomerne 
nejvetsi presnosti. 
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Cejchovani GDO vsak nebyvd tak 
presn 6 jako u signalniho generdtoru, 
slouzl spise jen k priblizne orientaci 
a k vyhledavdni amat^rskeho pdsma na 
stupnici. Rozestreni pasem na stupnici 
bude zaviset na nastavenf trimru C z . 
Clm mens! kapacitu budou mlt, tim 
sirs! bude rozestreni. Pro pasma 21, 14, 
7 a 3,5 MHz pouzijeme keramickych 
nebo hrnlckov^ch trimru o maximdlnl 
kapacite asi do 40 pF, kterd umlstlme 
pHmo mezi oba kotouce prepin ace. Pro 
pasmo 1,75 MHz muzeme pouzit pev- 
neho kondenzatoru asi 100 pF, posledni 
pasmo rozhlasovych strednich vln ne- 
bude mlt rozestiraci kondenzator zadny 
a oba pnslusn^ kontakty na kotoucich 
prepinace propojime primo dratem. 
Pocatek kazd^ho pasma nastavlmc na 
temer zavreny ladici kondenzator C 3 
a kapacitu rozestiraciho trimru nasta- 
, vime takovou, abychom druhy konec 
pasma dostali na stupnici pri temer 
otevrendm ladicim kondenzatoru. Pro 
orientaci uvadim hranicni kmi tocty 
pasem: 21,000—21,450 MHz, 14,000 az 
14,350 MHz, 7,000—7,100 MHz, 
3,500—3,800 MHz, 1,750—1,950 MHz. 

. Rozlozeni kmitoctu na stupnici nebude / 
sice rovnomernd, smerem k vyssim 
kmitoctum budou dilky jaksi vice na- 
mackany, ale hlavni provoz na pdsmcch 
probiha prave u nizsich kmitoctu, kde je 
rozestreni nejvetsl. 

Cejchovani prijlmace a rozestiranl 
pasem je dosti choulostiva a hlavne 
zdlouhava prace, kterd vyzaduje velkou 
peclivost. Musi se uvest v soulad ladici 
■ kondenzator C 3 , rozestiraci trimr C 2 
a ^elezovd jadro v civce L 2 * Hneme-li 
s jednlm, je treba nastavovat i druhd dva 
cleny, a to vyzaduje znacnou davku 
trpelivosti. Ale vyplatl se, protoze 
dostaneme citlivy prijmiac s velmi po- 
hodlnym a presnym ladenlm po celem 
pasmu. 


Prijimac musl byt napajen z dobre 
vyfiitrovandho proudovdlio zdroje, jehoz 
schema je na obr. 10 a jiste nenl treba 
popisovat jeho funkci. Prlstroj je posta- 
ven nasasi z hlinlkovdlxvplechu tlustdho 
1,5 mm nebo z ocelovdho plechu tlus- 
tdho 1 mm. Sklada se ze dvou.castl: 
z vlastniho sasi a z krytu, ktery je bez- 
podminecne nutny, aby zabranii dotyku 
s misty nebezpecn^ho 'napetl a tim 
vyloucil moznost tirazu. Pri zhotovovani 
prlstroju, kterd majl pri my styk se 
svetelnou sit! se pfr'lis mdlo dba na 
bezpecnost, ac by toto hledisko melo 
byt na prvnim miste, zvlaste u zatizeni, 
s nimz budou trvale pracovat nasi 
nejmladsi. Pri zhotovovani tohoto pn- 
stroje tedy poctive dokoncete i kryt 
a pouzijte tfipramenne prlvodni snury 
s jednlm vodicem nulovanym, i kdyz 
- pochopitelne - bez nich to jde takd. 
Ale bezpecnost predevsim! 

Hlavni rozmery sasi jsou na obr. 9, . 
kde je tdz zrejmd rozmlstenl soucastek. 
Podrobnd kdtovanl nenl udano, protoze ' 
^ bude jiste pouzito soucastek s ruznymi 
rozmery. Je treba,dbat na to, aby filtrac- 
nl dvojity elektrolyt (nebo dva jedno- 
duch6) byl ■. umlsten tak, aby nebyl 
zahrivan pri provozu nejteplejsimi sou- 
castkami, hlavne elektronkami. Kryt se 
skldda ze ctyr cast], jejichz tvar a hlavni' 
rozmery jsou patrne z obr. 9. Obe 
bocnice jsou provrtany nekolika radami 
otvom o prumeru asi 8 mim, aby bylo 
zajisteno dostatecnc vctrani a odvod 
tepla. Plech muzeme nastrlkat vhodnou 
barvou, hlinikovy plech vypada l^pe, 
je-li jen namofen louhem. Ke dnu pri- 
sroubujeme ctyri maid gumove nozky. 
Jcdnotlive dlly krytu jsou bucf sesrou- 
bovany, nebo snytovany. 

V primarnim obvodu sitoveho trans- - 
formatoru je tavna pojistka. Transfor- 
mator ma primarnl vinuti s odbockou 
pro 120 V, sekundarni vinuti - dava 
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2 X 250 V 100 mA. Ma dvoje zhavid 
vinuti po 6,3 V, kterd je oboje vyvedeno 
na v^stupnl zdlfky, takze sdriovym 
spojenlm obou vinuti dostav&me zhavi- 
cl napetl 12,6 V. Na vinuti, kterd je 
provcdeno silnejslm drdtem a urceno 
pro vets! proudove zatizeni, pripojlme 
zhavenl usmerftovaci elektronky EZ81 
a signalnl zdrovicku. Kdo si chce si^ovy 
transformator navinout, je Idpe krome 
techto dvou zhaviclch vinuti po 6,3 V 
navinout jeste oddelene tretl, jen pro 
zhavenl xismdrnovacl elektronky. Obe 
poloviny sekundarnlho vinuti transfor- 
mdtoru pro napeti 250 V jsou premos- 
teny dveriia kondenzatory po 10 000 pF 
na provoznl napeti alespoh 3000 V. 
Musi je bezpecne snest, protoze probiti 
nekterdho z nich znamend sekundarni 
vinuti ve zkratu a ma-li tavna pojistka 
v slt’ovdm pnvodu znacnej§l toleranci, 
muze dojit k dplndmu znicenl transfor- 
matoru. Jistejsl je, ma-li transformator 
jeste tepelnou pojistku, ktera prerusl 
privod proudu, jestlize stoupne. teplota 
vinuti uvnitr nad prlpustnou mez. 

Filtracni retez tvofl dvojit^ elektroly- 
ticky kondenzdtor (nebo dva jednodu- 
che) a tlumivka, ktera snese bezpecne- 
proud 100 ,mA. Elektronka dodava 
proud do prvnlho filtracnlho konden-. 
zatoru pres ochranny odpor 100 Q. pro 
zatizeni asi4W. Filtrovane napeti vystu- 
puje jednak prlmo v plnd hodnote 250 V 
s na zdirku -f A, jednak napaji stabilizac- 
ni retez a na zdlrce J rA 1 davd stabili- 
zovand napetl 150 V pri maximalnlm 
odberu 60 mA. Stabilizacni retez tvorl 
odpor R o hodnote asi 2800—3000 Q 
pro zatizeni ^ asi 10 W a stabilizator 
LK121. Zapojeni jeho patice je u sche- 
matu. Je to inkurantnl stabilizator a je 
moine, z.e se jiz nesezene, i kdyz se 
nekde vyskytuje ve znacnem mnozstvl. 
Muzete pak pouzit jibovolndho napet’o- 
vdho stabilizatoru, kterych se vyrabl 
nekolik typfi pro ruzna napetl i proudy, 
napr. TESLA 11TA3I , V tom prlpade 
je vsak nutnc zmehit hodnotu odporu R. 

Protoze vzdy musime vedet, co se 
v obvodech deje, uvedu zde velmi stru£- 
ne princip stabilizace napeti a pak si 
muzete vypocitat potrebne udaje pro 
libovolny stabilizdtor sami. Stabilizacni 
v^bojka je v podstate doutnavka, napl- 
n£nd zred^nym plynem (napi\ neonem), 
a obsahuje dve elektrody (obr. 11). 
Dosdhne-li napetl mezi elektrodami tzv." 
zapalndho napetl, vyvola ionizaci ply- 
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Obr . // 

nov£ n&pln6, vybojka „zap4li“ a mezi 
elektrodami pak plynem za£ne prot^kat 
proud. Velikost tohoto proudu sc vypo- 
cita jednodule z Ohm ova zikona I = 
— C/R Xf kde U je napeti mezi body AB 
a R z je souCct odporft R a vnithiiho 
odporu vybojky R i} tedy Rx = R^\- A* 
Vybojka ma tu vlastnost, ie i maM 
zmeny nap£ti na jejfch elektrod&ch vy- 
volaji vclke zm6ny proudu, kterf ji 
prottfka. Zvf§i-Ii se tedy ndhodnc 
napeti U mezi body AB> vybojkapropustl 
v£t5i proud, ktery prot4k& take odporem 
R a napSti na odporu R (mezi body AC) 
stoupne tdmer o stejnou hodnotu jako 
stouplo mezi body AB. Mezi body BC 
tim dostavdme tedy napeti priblizne 
stale stejnd, stabilizovan^. 

Dtile2it£ je urcit spravnou velikost 
odporu R, Z&visi na druhu stabiliza£ni 
vybojky a na rozdilu napeti zdrojc U 
a napeti stabilizovaneho. U 2 . . Musime 
tedy predem znit puvodni napeti 
zdroje U, stabilizovan^ napeti U 2 
(zavisi na druhu vybojky, v nasem 
pfipad£ u typu LK121 je to 150 V) 
a proud protekajici vybojkou. V tabul- 
kach obycejne najdeme u vybojek jejich 
minim&lni a maximalni proud (u LK121 
je to 5 mA a 65 mA). Urcime stredni 
hodnotu tohoto proudu (u LK121 je to 
v 35 mA) a odpor i? volime pak tak velky. 


aby propustil prave tento proud vyboj¬ 
kou. Pfi vypoctu tedy postupujeme 
takto: V nasem pripade mame napeti 
zdroje £/ = 250 V, U 2 (stabilizovan6) 
= 150 V. Napeti, o kter£ snizit 
odpor R ptivodnf napeti U, se tedy rovna 
rozdilu obou napeti: U l = U — U t — 
= 100 V; Z Ohmova z£kona (R = Ui : 

: I) vypocteme dosazenim R: tedy 
100:0,035 — 2857 Q . Neokrouhte hod- 
noty odporu zaokrouhlime nebo pouzi- 
jeme regulovateln^ho odporu, ktery 
nastavime na vypodtenou hodnotu pod!e> 
ohmmetru. Odpor R musi byt dostatec- 
n£ dimenzovan na pfislusne zatizeni. 
Zjistime je jednoduse podle vzorecku 
W == UR kae W je zat&eni ve wattech, 
U je napeti, kter£ tento odpor srazi 
(v naSem pfipade je to tech 100 V) a / 
je proud, ktery odporem proteka. Pro 
ndS pfipad, je to W = 100.0,035 = 
= 3,5 wattu. Pro jistotu pouHjeme 
odporu pro nejm&ie dvojnAsobne zatf- 
zeni, tedy aspon 8—10 W. Provecfme 
jeSte pro kontrolu vypo£et odporu R 
pro nSktery novejsi stabilizator, napr, 
Tesla 11TA31. Stabilizovand napeti U 2 = 
— 155 V, nestabilizovane napeti zdroje 
nechf je U — 300 V. Napeti U u kter^ 
md srazit odpor R> je tedy 145 V. Proud 
protekajici stabilizdtorem podle vyrob- 
ce minimalni 5 mA, maximalni 30 idA, 
Stredni hodnota 17,5 mA. Velikost 
odporu R = 145:0.0175 = 8300 Q. Za- 
ti2em W = 145.6,0175 = 2,54 wattu. 
Pouiijeme tedy asi sestiwattoveho. 

U stabilizatoru LK121 najdete jest^ 
tireti elektrodu^ oznacenou A z . Je to tzv. 
zapalovaci elektroda. Na ni se privede 
pln6 napeti zdroje pres veliky odpor a 
md ten vyznam, ze stabilizator spolehli- 
ve zapali i tehdy, radi-li se nekolik vybo¬ 


jek do serie, aby ^se ziskalo bud vys§i 
stabilizovane napeti nez na jak6 je 
jeden stabilizator dimenzovan, nebo 
vytvofi-li'se z nich delic stabilizovaneho 
napeti. Na v^stupu mezi body BC je 
•jeSte kondenzdtor, ktery zlepsuje filtra- 
ci stabilizovaneho napeti. Je to papirovy 
filtracni kondenzator, jchoz hodnota 
nema b^t pffliS vysokd, aby nedoslo ke 
vzniku nezddoucich oscilaci, napf. pilo^- 
vitych kmitii. Staci maxirndlnd 0,5 tiF. 
V’y'vody napeti roiizeme provest bud do 
zdirek (viz fotografii), nebo do vicepdlo-/ 
Ve zastrcky. Je dcelne provest vyvody 
obojim zpusobem a propojit j*e paralelne, 
aby sc dalo pouzit zdroje skutecne uni- 
verzdlne. 

Sitovy pnvod tvori bezna tfipramen- 
na snilra, kde dva vodife jsou spojeny 
se siti, tfeti je propojen v zdstrcce a ■ 
zasuvce na ;zemnici kolik. Tento vodie 
se musi pripojit na iasi .proudoveho 
zdroje, takze po pfipojeni do zdsuvky 
je ceie sasi automatioky uzemneno, 
Nepodcenujte toto bezpecnostni opatre- 
ni a zasadne je dodrzujte u vsech pristro- 
. ju, kterejsou pHpojcny na svetelnou sit!. 
Nefikejte,^e se nic nemuze stat. Ai se 
stane, bude uz pozde! A zde nejde jen 
o skutecne bezpecnostni zarizeni, ale 
i o vychoAmy moment mlad’ych lidi, aby 
se naucili dodrzovat zdkladni pravidla 
bezpeenosti a respektovali je. 

Az se zacinajici amateH procviei na 
stavbe teto „dvojk> r “, az nabudou zku- 
senosti z poslechu provozu na p&smech, 
zkrdtka az bude mozno vypustit to 
slovicko „zacinajici << , mohou se pak 
pustit do stavby slozitejsiho prijimace, 
snad i jednoducheho kratkovlnneho 
superhetu se dvema elektronkami, jehoz 
popis pozdeji take pripravime. 


Dozvukov^ zarizeni 

Muze mit svuj smysl jen tehdy, je-li 
pouzivano s mirou - pouze pro doplnfeni 
dojmu prostorovosti, ne jako pout’ovi 
atrakce. , - : 

Zde popsane zarizeni se pfipojuje 
k vystupu stereozesilovace (na svorky 
reproduktorove, tedy nizkoimpedancni). 
Pravy a levy signal se spojuje a nechi 
projit dozvukovVm dilem. Dozvuk se po 
zesxleni vyzaiuje zvlastnim reprodukto- 
rem, jehoz poloha bude pravdepodobne 
nejlepsi uprostred. 

Dozvuk se vytvaH stojatym vlnenim 
.na vinutych, pru^indch. Menie na 
jednom konci pruziny, nap^jeny signA- 
lem ze stereozesilovace, ji rozechviva 
(zde torzne). Chveni b£Zi na druhy 
konec, kde je smmano obdobnym meni- 
iem, odrazi se zpet a tak nekolikrat 


putuje sem a tam. Protoze dozvuk je 
nejefektnejsi na strednich kmitoctech/ 
staci, kdyz elektronika pred a za dozvu- 
kovym dilem je konstruovana pro pas r 
mo 200—4000 Hz. 

Dozvukovy dil Hammond ma dve 
zpozcfovaci linky pro 28 a 37 milisekund. 
Kazda linka sestavd ze dvou pruzin 
vinutych v opacn^m smyslu. Tim se 
potlacuje vliv vnejsich otresu. 

' Radio-Electronics 12/61 -da 

* * * 

Firma Telefunken vyrabi novy typ 
tunelov^ch diod AE 101 vpouzdru, kte- 
r6 pfipomina miniaturni kloboucek 
o prumcru pouhych 2,5 mm. Vlastni 
rezonance byia u tohoto typu zvy^ena 
na 2,25 GHz, mezni kmitocet 1,6 GHz, 
max. ztratovy vykon 20 mW. Tato dioda 


je zvlaste urcena pro konstrukce vykono- 
vych koaxiilnich system^ pro bezsumo- 
ve smesovaci.vf stupne a v zesilovacich 
a oscilacnich obvodech pro kmitocty 
do 1 GHz. M, U. t 

★ * ★ 

16. az 22. zari pofada Dstredni radio- 
klub CSSR mezinarodni hon na lisku 
y Harrachove. PH hodnoceni OK-DX 
Gontestu 1961, ktere se konalo po letos- 
nim Polnim dnu ve! Vrchlabi, prislibili 
^ ucast zastupci Polska, Macfarska, Bul- 
harska, Rumunska a NDR. Je ji^ tak^ 

. pHslibena dcast sovetskych zavodnilcu 
a jsou pnzvani i Jugoslavci. Pred mezi- 
narodnim zavodcm bude provedeno 
mistrovstvi republiky a podle jeho 
* vysledku bude nominovano ceskosloven- 
ske reprezentacni druzstvo, kter^ projde 
pripravnym soustredenim. 





^ 36dJ>Ogi^ 

Hu PRE TRANZISTOROVE PRfSTROJE 


Pristroje osaden£ tranzistormi naj- 
castejsie napajame bateriami galvanic- 
kych clinkov. No pre ucely, kecf nezia- 
' dame od pristroja ani nizku vahu 
a male rozmery,' ani prenosnosf, moze- 
me ho napajaf zostriedavej siete. Napr. 
aj stolny tranzistorovy' prijimac je v^- 
hodne napajat; zo siete, lebo odpadne 
vymena baterii a napdjacie napatie je 
konstantne. Popisovany zdroj je vhodny 
pre rozne tranzistorov^ pristroje, je maly, 
jednoduch^ a nenarocny na zhotovenie. 
V tomto vyhotoveni uz dlhsiu dobu 
napaja zosilnovao kufrikovdho gramo- 
fonu. 

Pozadujeme, aby zdroj daval 4—6 V 
jednosmernych a prdd 50 mA. Tieto 


«22 0 > = 220 ,3.8 — 8 % • = 8350 — 
— 670 = 7680 zdv. a mz v ~ 12 .38 + 
+ 8%'= 455 -J- 36 = 491 zavitov. 
Priemer vodicov primAmelK) a sekun- 
darneho vinutia urcime zo vzt’ahu 
d = ]/1/2, kde I je pnid tecuci viiiutim 
v A a d priemer drotu v mm, pre bezmi 
pnidovu hustotu 2,5 A/mm 2 . Sekundar- 
ny pnid sme zvolili 50 mA. Primarny 
pnid urcime z vykonu h = PijU\ 

= 1/220 = 0,0045 A = 0,005 A. Poto m 
priemer vodicov bude d\ = j^O,005/2- = 

• = 0,05 a ^3 = V0,05/2 = 0,16 mm. 
Teda pre jadro M17 potrebujeme 
navimit* 7680 zavitov priemeru 0,05 mm. 
Kvoli mensiemu hbytku primaru volime 


Inz. Yiliam Rovfiak 
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staneme celkovb kapacitu 500 pF, takie 
potom zvlnenie Uc x — 1,5 . 50/500 = 
= 0,15 V pri predpokladanom maxi- 
mdlnom odbere 50 mA. f)alsi filtra£n^ 
clen /?fCr este cfalej vyhladi napatie na 
zberacom kondenzatore. Filtracn^ dci- • 
nok dvojice ,'RtCt vyjadren^ v % U t =*, 
= 1,6. \0*/RtCt (%;n,pF). Vidief, ze 
aj v tomto pripade treba vzaujme dobrej 
fUtracie vefkych hodnot R a C. Vzhla-' 


hodnoty su pre vacSinu pristrojov posta- 
cujuce. Zdroj navrhneme ako dvojcestny 
usmernovac bucf s dvoma ventilmi podTa 
obr. la, alebo ako usmernova£ v mosti- 
kovom zapojeni so styrmi ventilmi podTa 
obr. lb. Najprv vypocitame hodnoty 


radsej vodic'silnejsi. V nasom pripade’ 
je d\ = 0,063 mm. Sekundarne vinutie 
obsahuje 491 zavitov priemeru 0,16 mm. 
Kecf pouzijeme zapojenie usmernovaca 
podTa.obr. la s dvoma ventilmi, musi 
byf pocet sekundamych zavitov dvoj- 


'dpm na to, ze na filtracnom odpore R t 
vznika prechodom odoberarteho pnidu ’ 
tibytok napatia, jeho hodnota nemoze J 
byf veTki. Volime preto radsej vacsi 
kondenzator a merfsi odpor. V nasom 
pripade Cf= 500 pF a Rt = 100 H. 



a • Obr. 1 b 


v trahsformatora. Pri vypocte vychddza- 
me z dan 6 ho primarneho napatia Ui = 
= 220 V. a sekundarneho napatia 
a prudu U 2 ~ 12 V a h = 50 mA. Vy§- 
^sie sekundarne napatie volime preto, 
lebo ako na filtracnom obvode, tak na 
vlastnych usmernujucich ventiloch vznik- 
ne ubytok napatia, takze usmemene 
napatie bude v skutocnosti mensie. Pre 
sekundarny vykon Pz ~ Uzh = 12 . 
. 0,G5 = 0,6 VA, kecf pocitame so 60% 
bcinnost’ou (ide o maly transformdtor- 
cek) bude.prikon Pi = 0,6/0 ,6 = 1 VA a 
'prierez strpca jadra transformatora 

?= 1,2 VA= 1,2 . 1,2 cm 2 . Vzhla- 

dom na .potrebu vacsieho okienka 
(kvoli izolacii) volime radsej o nieco 
vacsi prierez, cornu odpovedaju napr. 
plechy Ml7 s hrubkou stredn^ho stlpca 
10 mm, takze dostaneme prierez 1,7 cm 2 . 
Vo vacsom. zvolenom priereze je uz 
zahrnuty aj vliv izolacie iiiedzi jednotlj- 
vymi plechami, takze cisty prierez 
zeleza nebude veTmi odlisny od vypo- 
citan^ho. ( Pocet zavitov na 1 volt-pre 
obvyklu hodnotu sytenia 10 000 G je 
dany vzt’ahom «iv = 4 5/q, teda v nasom 
pripade mv = 45/1,2 = 38 zav. Pocet 
zavitov primaru a sekundaru dostaneme 
vynasobenim, Pri tom vSak treba upra- 
vi t pocet zdvitov v tom zmysle, ze od 
vypocitan^ho poctu zavitov primarnych 
treba odpocfta f asi 5-—KL% naT vyrov- 
nanie hbytku na primdmom vinuti 
(odhadneme 8 %) a tak isto ko sekun- 
darnym zavitom pripocitat* 8 % na krytie 
ztrat. Teda pre nds transform k tor bude 
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nasobny s vyvedenym stredom, teda 
2 X 491 zav. Pri Graetzovom zapojeni 
podia obr. lb ostava sekundarne vinutie 
nezmenene, teda 491 zav. 

Daisim clenom zdroja sti usmerno- 
vacie ventily. Mozeme pouzif bucf sel6- 
novych kruhovych dosticiek, alebo este 
vyhodnejsie Ge-diod. Pre nas usmerno- 
vac su vhodn^ plosn^ Ge diody typu 
1NP70. Pri pouziti sel^novych dosiek 
vyberieme kvalitn^, ktore prepdsfaju 
pnid skutocne len jednym smerom. 
Kontrolujeme bucf osciloskopom, alebo 
aspon ohmrnetrom. Pre nas zdroj vyho- 
vuju dosticky o priemere 15 mm. Na 
obr. 2a je znazornend spojenie dosticiek 
pre pripad podTa obr. la, a na obr. 2b 
pre pripad lb. Priebeh napatia po 
dvojcestnom ,usmernem ma tvar podTa 
obr. 3. Vidiet’, ze ide uz iba o napatie 
kladne, ale jeho veTkost’ este kolise od 
nuly do maximalnej hodnoty. Takyto 
priebeh sacstenanapajanie tranzistorov 
nehodi. Preto ho musime vyhladif, 
vyfiltrovat’ filtracnym obvodom. Kvoli 
jednoduchosti volime RC filter so zbera- 
cim kondenzatorom. Jeho schema je na 
obr. 4. Striedava zlozka, zvlnenie na 
zberacom ' kondenzatore Ci, bude pre. 
dvojcestn^ usmemenie .Uc x = 1,5 .I/Ci ► 
"(V; mA, pF). Zo vzt’ahu vyplyva, ze 
cim vacsi bude zberaci kondenzator 
Ci, tym lepsia bude ^filtracia, mensie 
zvlnenie. Vyhodne tu mozeme pouzif 
malych kondenzatorov pre tranzistorov^ . 
obvody IOQM/12 V, ktore spajame para- 
lelne. Pri spojeni 5 kondenzatorov do- 


Potom filtracny licinok bude Ut = 
= 1,6 . KP/10C . 500 = 3,2 %. To zna- 
mena, ze.usmemen^ napatie po filtrdcii 
bude zvlnen^ 3,2 % napatia na.zbera¬ 
com kondenzdtore, teda £/zvi‘= 0, 15 . 

. 0;032 = 0,005 V. ; ■ 

Toto mate zvlnenie je pripustnd a pre 
va&sinu pripadov postacuje. Kvoli regu- 
ldcii vystupn^ho napatia mbzeme za 
filter zaradit’ este drdtovy reostat, ktor^m 
presnejsie nastavujeme potrebn^ na¬ 
patie pomocou voltmetra. 

Celkov£ schema pristroja je na obr. 
5. Zdroj mozno zabudovat? do bakelito- 
vej krabicky B5, opatrit’ dvojpotovym 
siet’ovym vypinacom, indikacnou tlejiv- 
kou s predradn^m odporom IM a svier- 
kami. Pri vinuti siet’ov^ho transforma¬ 
tora treba klasf veTky doraz na izolaciu 
medzi primarnym a sekundarnym vi- 
nutim/ Preto radsej vinieme vinutia nie 
na, seba, ale vedTa seba s izolacnou 
prepazkou (podTa obr. 6). Tak isto 
izolujeme jednotlivd vrstvy primarneho 
vinutia aspon hodv&bnym papierom, 
lepsie vsak tenkym tralopapierom. 

Zajimav^ pouziti radiotechniky uvddi 
jeden technicky,casopis z NDR. Podle 
zpravy v casopise Urania australsti 
pastevci pripevnuji maly kr&tkovlnn^ 
vysilac na zada siln^ch jedincu ve stade 
ovci. Tyto vysilace (osazend tranzistory) 
pracuji nepretrzite a umoznuji kdykoliv 
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zamefit jednotlivd stdda a tak sledovat 
jejich pohyb po rozsAhlych pastevnich 
plochdch. M.U. 





ELEKTRON JCKYCH 

nAstrojO 


Bohuslav Hanus . 

SlacFovani elektronickf'ch hudebnich 
nastroju byva pro vetsinu amaterskych 
konstrukteru znacne problematickou za- 
lezitosti. Pritom je nesporne dulezite, 
aby tato konecna operace byla provede- 
na s nejvyssi moznou presnosti, nema-li 
se stat z technicky sebelhpe provedeneho 
nastroje pouhA atrapa. Pokouset se 
sladovat podobny hudebni nastroj" 
sluchem je i pro nadpnumerne dobreho 
hudebnika velmi obtiznh a pri narocnej- 
sim meritku je nadeje.na usp£ch mala. 

Zabyval jsem se po delsi dobu reSenim 
dan<§lio problemu, kter^ prakticky spo- 
dival v nalezem vhodn6 porovnavaci 
me tody mezi nejakym zdrojem presnych 
tonovych kmitoctu a hledanym kmito- 
ctem t6nu ladendho nastroje. 

V nasem tisku byl svdho casu popiso- 
van jednoduchy princip slacfovani podle 
specialniho stroboskopickeho kotouce, 
polozen^ho na talif gramofonu. ZkouM 
jsem tuto 'metodu a pres velmi presriy 
vypocet a pecliv6 zhotoveni strobosko¬ 
pickeho kotouce (na kruhovdm rycim 
stroji, ktery pracoval s toleranci 0,001°) 
byl vysledek proti ocekdvdni neuspoko- 
jivy. Hlavni pricinou neupechu byla 
nestabilita sifovhho kmitoctu. Je obtizne 
najit sebekratsi casovy usek (a toi vnoci), 
v nemz by bylo mozno zarucit pozado- 
vanou stalost kmitoctu, protoze v ener- 
getickhm systemu dochazi k neustalym 
zmenam, zavinenym kolishnim odberu, 
ruznymi v^padky a manipulacemi. 

Snazil jsem se najit jiny vhodnejSi 
zpusob, ktery by podle moznosti plnil 
nasledujici poiadavky: 

1. Zdroj pomocndho kmitoctu musi mit 
schopnost vyrobit alespon 12 tonii 
jednh oktavy s pfesnosti lepsi nez * 
0,02 % kmitoctu a udrzet ji i po 
nekolikahodinovem provozu. 

2. Metoda, jiz bude navzhjem porovna- 
van kmitocet tonu hudebniho'ndstro- 
je s cejchovanym pomocnym kmi- 
toctem, se musi vyznacovat maxi- 
malni „selektivitou“, aby byly'vylou- 
ceny vlivy subjektivnych chyb mere- 
ni. 

3. Cele zarizeni musi byt pokud mozno 
investicne nenarocne a dostupnh 
amaterskym moznostem. 


koby/ko B kabylka A 



NejvetSi potlz je nesporne v nalezeni 
vhodneho zdroje staleho kmitoctu, ktery 
by slouzil jako normal. Jiste neni.nutnh 
zdftraznovat, ze jak^koli tovarne vyra- 
beny elektronkovy tonovy generator 
nevyhovi, Nase nhroky muze nejlepe 
uspokojit nejake mechanicke zarizeni 
s'pevne danym vzajemnym pomerem 
potrebnych kmitoctu. Vyroba rotacnich 
tonovych generator^ pro 1 oktavu je 
velmi narocna (ozubene prevody). Pro 
planovany heel by mohly prichazet • 
v uvahu jaz^ckove nebo strunove tonor 
ve generator)^. Opatrit si presne nala- 
denou sadu (oktavu) tonovych jazyeku 
je ovsem znacne problematic^ a pouzit 
jako zdroje presneho tonov^ho kmitoctu 
pHmo nejaky hudebni nastroj (harmo- 
niku, harmonium) by bylo riskantni, 
protoze amater, nema moznost si overit 
momentalni presnost naladeni nastroje. 
U strunovych hudebnich n&stroju je 
cela zalezitost podstatne jednodusSi: 
vime, ze se zmeny tonu dosahuji zmenou 
deiky struny - u kytary napr. pritlaco- « 
vanim struny k prazeum. Jednotliv^ 
zkracovaci pomery struny (tj. vzdale- 
nosti prazeu) je mozno velmi presne 
vypocltat a stanovit s minimalnimi 
nepresnostmi intervaly mezi jednotli- 
v^mi tony. Cely princip je velmi jedno¬ 
duchy a snadno jej muzeme vyuzit pro 
nas zamer bez obavy, ze/,by realizace 
kladla prilisnd pozadavky na materid- 
lovd a vyrobni moznosti. 
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Obr . 2 \ Obr. 3 

Nasim dkolem bude vyrobit vcelku 
velmi primitivni zarizeni pcdle obr. 1: 

na nejake silnejsi prk^nko (fosnu) 
napneme pres dve kobylky kytarovou 
strunu (gibsonovou strunu Ei). Pod ni 
umistime elektromagneticky snimac, 
kter^- pfemeni mechanicke kmity struny 
na elektrickd napeti o pnslusnem t6no- 
vem kmitoctu, s nimz si jiz budeme 
vedet rady. Tim mime v podstate celf 
generator presnych kmitoctu hotov. Jde 
ovsem jeste o vyrcseni vhodneho zpuso- 
bu zkracovdni struny, abychom tak 
dostali potrebnych 12 tonii jedne oktavy. 
To bude vsak jednoduche: zhotovime 
posuvny , prazec, jimz bude mozno 
v potrebnych vzdalenostech fixovat 
strunu. Pujde tedy o jakousi improvizaci 
hraciho zelizka u havajske kytary. 

Tolik zatim pro povsechnou predsta- 
vu. Nyni si povime neco o konstrukcnich 
podrobnostech. Vzhledem k tomu, ze je 
celkovy princip skutecne jednoduchy, 


posuvny struno 
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jsou ndroky na provedeni skromne. Mu- 
sime vsak dodrzet nckolik zakladnich 
zasad: 

a) vzdalenost mezi obema kobylkami 
musi byt v mezich moznosti velmi 
presne dodrzena (vystacime sa- 
mozrejme s ocelovym metrem, 
nejlepe s razenymi dilky, ktere 
byvaji presnejsi nez ti§tene); 

b) obe kobylky musi mit dosti ostre 
hrany, aby na ne struna dosedala 
pouze v jednom bode (jednak to 
umozni presnejsi vymereni vzda- 
lenosti, jednak bude struna po 

. drnknuti- kmitat delsi dobu nez 
v pripade zaoblenych hran, kterd 
maji tlumici ucinek); 

c) drevene teleso, na nemz bude 
struna napnuta, musi byt dostatec- 
ne masivni, aby se neprohybalo; • 

d) uchyceni. koncu struny je nutno 
vytesit tak, aby byla mozni ply- 
nula laditelnost; 

e) vysky obou kobylek dodrzime 
stejne, aby byla struna rovnobezna 
s drevenou zakladnou. 

Nejjednodussi provedeni kobylek je 
naznaceno na obr. 2 a obr. 3. Struna je 
uchycena jednim koncem (s kulickou) ve 
vyrezu kobylky. Druhy konec budeme 
muset upevnit pomoci strunov^ho kyta- 
rov6ho strojku. Takovy strojek, jemuz 
se odborne rika „mechanika t( , prodavaji 
prodejny hudebnich nastroju. 

Asi ve vzdalenosti 200 mm od.kobylky 
A je pod strunami umisten elektromag- 
netick^ snimac. Konstrukci riiznych sni- 
mac^ toho druhu jsem podrobne popi- 
soval v AR 7/1958. Dobfe.vsak vyhovi 
pro nas heel obycejnh vysokoohmovh 
sluchAtko, z nehoz sejmeme kryt's mem- 
branou a vlozime je pod strunu. 

Zbyvh posuvny prazec, o nemz byla 
jiz zminka. Jeho premist’ovanim v poll 
mezi kobylkami budeme delku struny 
menit a tim strunu prelacfovat na potreb- 
ny kmitocet. S jednoduchym prazeem 
by vsak dochazelo k prilisnemu napinani 
struny a tedy castecnhmu prelacfovani. 
Proto je lepe sahnout ke druh^mu zpu- 
sobu reseni v podobe dvoudiln^ho po- 
suvn^ho prazee, jehoz homi cast tvori 
druhou celist ,,klesti c< , kterh sviraji 
strunu z obou stran, aniz by byla jakkoli 
napinana (z toho vyplyva pozadavek 
na stejnou vysku prazee a obou kobylek). 
Princip je na obr. 5. Tosuvny prazec 
musi mit dostatecnou hmotu, aby kmity 
struny nebyly zbytecne tlumeny. Tothz 
plati o horni celisti, ktera musi byt 
bucFto dostatecne masivni (bude-li do- 
sedat na strunu pouze vlastni vahou), 
nebo musi byt se spodnim dilem nalezite 
pevne spojena. 

Tento kmitoctovy normal se ladi 
takto: 

strunu nejprve naladime na spravny 
kmitocet (jak, to si povime az pozdeji). 
^Prhzdna struna bude davat podle obr. 6 
ton C, podlozime-li prazec do 1. pole, 
dostaneme ton Cis, po jeho posunuti ton 
D atd. Prazec musime samozrejme po- 
sunovat s ocelovym pravitkem v ruce, 
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aby byly vzdalenosti, uvedend v obr. 6, 
co mozna nejpfes'neji dodrzeny. Pri 
prumeme pecliv^m mereni se rozhodne 
nedopustime vetsi chyby nez cca l / t mm, 
ktery lze i na ocelov^m pravitku pfija- 
telne odecist. Tolerance dr 0)25 mm 
predstavuje i v nejpnznivejsim pripade 
(nejuzsiho pole mezi tony B—H) chybu 
pouze 0,009 pulxonu, co2 plrie vyhovuje, 
nebot’ maximalni prfpustn^ rozladeni 
nem& dosahnout hranice 0,05 pultonu 
(smerem ke kobylce B se ovsem nepfes- 
nost snizuje az na'polovinu). Prakticky 
ovsem nedosahneme spickovd pfesnosti 
0,009 pultdnu na celdm zarizeni v'plndm 
rozsahu 1 oktavy., Mdzeme se vsak 
spolehnout, ze pri prdmerne peclivd 
praci neprekrocime nepresnost 0,02 az 
0,03 pultonu, takze zbyva jeste dostatec- 
nk rezerva, kterou pri samotndm slacfo- 
vani ani nemusfme vyuzit. 

Zdroj pomocndho^ kmitpctu je tedy 
hotov a poslednim cldnkem feseni je 
volba vhodnd porovnavaci metody, pri 
niz by byly pokud mozno vyloiiceny 
dalsi nepfesnosti. Velmi dobre poslouzi 
osciloskop. Na jeden par vychylovacich 
desek pHvedem kmitocet „cejchovany“, 
na druhy par vychylovacich desek pri- 
pojime vystup z elektronickeho ndstroje. 

) Porovnanim obou kmitoctu (pomoci tzv. 
Lissajousovych obrazcd) pak lze velmi 
presne stanovit jejich shodnost, pripadne 
pomer. Ten to zpusob mereni kmitoctu 
neni nikterak obtizny a je be^ne znam. 

Pri vlastnim sladbvdni nejprve musi- 
me spravne naladit strunu pomocnt ho 
„t6novdho genera toru“. Za dm ucelem 
si opatnme . nejakou ladicku (nejldpe 
„&cko“) a mikrofon se zesilovacem, ktery 
pripojime ke zdirkam vstupu horizon- 
talniho zesilovace osciloskopu. U struno- 
veho nastroje podlozime posuvny prazec 
do polohy tonu A (podle obr. 6). Snfmac 
_ pripojime ke vstupnim zdirkam verti- 
kalniho zesilovace osciloskopu. Pfi pru- 
merne citlivdm pristroji (napr. oscilo¬ 
skopu Tesla TM 694) lze pripojit 
snimac bez dalsiho pomocndho pred- 
zesileni. Nez pristoupime k ,,ryze 
technickdmu“ sladbvanl porovndvaci 



metodou, pokusime se priblizne naladit nim zdirkam vodorovndho zesilovace 

strunu podle ladicky sluchem. Pak na osciloskopu pripojime vystup slacfovand- 

strunu nekolikrat silneji zatahneme (aby ho elektronickeho ndstroje. Nas zdroj 

se usadila), znovu ji doladime sluchem, presndho kmitoctu ma sice rozsah toliko 

nacez podobnou operaci zopakujeme 1 oktavy, pine s nim vsak vystacime pro 

podle osciloskopu. Prakticky to prove- jakykoliv tdnovy rozsah nistroje, proto- 

deme tak, ze prevedeme ton ladicky ze osciloskopem lze - jak znimo - 

pres mikrofon na vstup osciloskopu a pomoci Lissajousovych obrazcu porov- 

soucasnd s nim prevedeme kmitocet navat nejen kmitocty 1:1, ale i v jinych 

struny (kterou drnknutim rozechvejeme) pomerech, tedy napf. 1:2, 1:4 atd/ 

na vstup druhy. Nejsou-li oba tony Cely rozdil bude pouze v tom, ze se na 

stejne vysokd, ukaze se na obrazovce obrazovce objevi namisto zdeformovand 

splet* krivek — a to tim ridsi, cim mene kruznice obrazec podobny osmicce nebo 

se budou porovnan^ kmitocty navzajem vicendsobn^ smycce. Vzdy pujde v pH- 

lisit. Pri shodnosti kmitoctu (tedy pri pade presneho pomeru kmitoctu o ne- 

presn^m naladeni) se objevi na obrazov- hybn^ obrazec a jiz pri prvnich poku- 

ce jak'asi zdeformovana kruznice (pra- sech nabudeme dostatek praxe pro 

videlnou kruznici bychom dosahli v pri- snadnou orientaci. Cely proces slacfo- 

pade nezkreslenych sinusovych kmitu - vani velmi urychli pfiblizn^ pfedbein^ 

v nasem pripade tomu tak nebude) nebo nalad£ni nastroje sluchem. 2adn£ dalSi 

jiny uzavreny obrazec, vyznacujici se potize se v nasi praci nevyskytnou. Pozor 

naprostou nehybnosti (tj. nesmi utikat, vsak, aby se zbytecne“nedelal na obra- 

ani jevit snahu o vlnit£ otacem). Obcas- zovce pouhy bod, jenz by po dels! dobe 

nym drnknutim na strunu dojde sice vypalil na obrazovce stopu (temn6 mfsto 

k narazov6mu svisl^mu zvetseni ampli- -stahnout jas obrazovky v dobe, kdy 

tudy, vlneni se vsak nesmi pohybovat bude rozepnuty klavesovy spinac nastro- 

dostran (to by svedcilojesteonepatrncm je!). 

rozladeni).' V zaveru bych chtel rici, ze prumeme 

Jestlize naladime popsanym zpuso- peclivy postup v ce\6 praci prinese pre- 
bem strunu, muzeme hned prejit ke kvapive dobr6 vysledky a popisovan^ 
slacfovani elektronickeho hudebniho na- metoda miuze najit uplatneni i pri dola-, 
stroje. Cely postup bude shodn^ s pfe- . cfovinx neelektrickych hudebmch riL 
deslym jen s tim rozdilem, ze ke vstup- stroju. 


Snadne konstrukce „na prkenku * 4 


Pri laborovani novych zapojeni s tran- 
zistory jsou velmi prakticke desticky 
z PVC. Spoje se dobre proviekaji a sou- 
£astky tim jednoduse pripevnuji. Destic¬ 
ky z umeie hmoty rozmeru 11x15 cm 
jsou tak zvany ,,abecedni kartotekovy 
poradac”, ktery zakoupite v- „Kancelar- 
skych potfebach“. Cena za celou abece- 
du, tj. 30 kusu, je Kcs 10,40. Jeden kus 
tedy prijde asi na 0,35 Kcs. 


Kdo by si pral vetsi desticky, m&ze si 
je sam udelat z gumoidu, texgumoidu 
apod, tim, ze desticku orysuje rovno- 
bczkami a v priisecicich elektrickou 
vrtackou vyvrta otvory 0 2,5 mm. 

Dobre vyhovi rozmer 100,x 185 mm, 
pocet rad je potom 12 X 23 s rozteci asi 
7 mm. Kurell 

* * * 


V cizine bylo zhotoveno nov^ zapa- 
lovaci zarizeni spalovacich motorQ, 
kterd pracuje na piezoelektrickem prin- 
cipu. Zakladem je keramicka desticka, 
vykazujici pri urcitem zatizeni (stlaceni) 
vysoke piezoelektricke napeti. Jako ma- 
teriiiu nejlepsich vlastnosti se pouzivd 
PZO (olovo-zirkonat-titandt). Celd za- 
palovaci zarizeni se sklada ze dvou vk~ 
lecku 0 9,5x19 mm. Pri stlaceni se 
vyvine napeti az ■ 30 000 V, coz pln^ 
postaci k vytvoreni dostatecne jiskry. 
Zarizeni je velmi jednoduch^, a je asi 






desetkrdt lehci nez bezn6 zapalov&ni. 

. Af. U . 



Zkou§e£ elektrolytickych 
kondenzatoru 

V praxi byvA casto potrebny zjisfo- 
vat kapacitu elektrolytickdho konden r 
zAtoru pokud mozno bcz vymontovAni. 
K zjist’ovAni kapacity elektrolytickeho 
kodenzAtoru za techto podminek dobfe 
poslouzf popisovany pfistroj. 

Ve funkci jako fiJtracni kondenzAtor 
napajeci cAsti pfejimA elcktrolytick^ 
kondenzAtor proudov^ impulsy z usraer- 
hovace. V okamzicich zapornych pulvln 
odevzdAvA sv&j nAboj zatezi. Usmerneny* 
stHdav^ proud je dobfe vyhlazovAn na 
stejnosraerny jen v pHpade, kdy kapa- 
cita kondenzatoru je dostatecne velika. 
V pnpade, kdy kapacita je malA, obje- 
vuje se na vystupu filtru stHdavA slozka, 
oznadovana jako zvln^ni. Toto zvlneni k 
je nepfimo umerny kapacite konden¬ 
zatoru a primo umerny odebiranemu 
stejnosmern^mu proudu. 

V popisovanem zarizeni usmernuje 
vykonovA kremikovA usmernovaci dioda 
35NP75 stfidav^ proud a usmemen^ 
proudovy impulsy se privAdeji na zkou- 
leny elektrolyticky konderizAtpr. V tido- 
bi zapornych pulvln se kondenzAtor 
£Astecne vybiji pres odpor 30k (nebo 
pfes'lk4, kdyz je pfipojen jeste para lei ne 
odpor lk5). Bez pripojendho konden¬ 
zatoru je zvlneni 100 %. V tomto pH¬ 
pade se rucka meficiho pHstroje nasta- 
vuje na vychylku 100 (plnou vj/chylku) 
potenciomelrem P u Pfipojeni jak^koliv 
kapacity ke zkusebnim vyvod^m cAste£- 
ne odfiltrovAvA zvlneni, v dusledku 
£choz klesA vychylka mericiho pHstroje. 

Se zatezi 30 k£} je uziteiny rozsah 
zhruba od 0,03 do 6 [xF. S paratelne 
pnpojenym odporem lk5 se rozsah 
zvetsuje zhruba IOkrAt na0,3az 60 jxF. 
Z uvedendho je zrejrn£, ze pferusen^ 
kondenzAtor nezmensi vychylku meri- 
cfho pHstroje, zatimco zkratovan^ kon- 
denzAtor zpusobi pokles v^chylky na 0. 

Pouzity merici pfistroj spolu s mfist- 
kov6 zapojenym usmernovacem je napA- 
jen pfes kondenzator 40k. V popisova- 
n£m pristroji bylo uzito meridla se spo- 
tfebou 100 pA na plnou vychylku. Je 
ovsem mozn<* pouzit i mericiho pHstroje 
az do 1 mA na plnou vychylku. Je treba 
jen upravit hodnoty kondenzatoru a 
zatezovacich odporu. Citlivost merici- 
ho pHstroje se nastavuje potenciomet- 
rem P t . PH cejchovani, nepodari-li 
se nastavit plnou vychylku, je treba zvet- 
5it hodnotu odporu R t . Podobne je treba 
zmensit hodnotu odporu R s , je-li vy¬ 
chylka trvale vetsi nez 100. 

Pfi cejchovAni pHstroje je tfeba rmt 
na pameti, ze skutecnA* kapacita elek¬ 
trolytickych kondenzAtorft se znacne list 
od kapacity udavany na pouzdre. Cej- 
chovani usnadni, bude-li merici pfistroj 
mit stupnici delenou od" 0 az do .100, 
Cejchovani se nejiype provadi pomoci 


papirovych kondenzAtorii v hodnotach 
od 1 do 10 jxF,' Vhodnou kombinaci 
niznych hodnot je mozny ocejchovat 
cely rozsah pHstroje. 

Pokud nevadi jista chyba, vndSena 
pripojenymi soucastkami, je uvedeny 
pfistroj mozno uzit pro mefeni konden¬ 
zatoru zapojenych i v obvodech. Neza- 
pomente vsak, ze stejnosmern^ napetf 
na zkusebnich svorkach je cca 100 V 
takze se nedoporu£uje zkouset konden- 
zdtory, kter£ nemaji dost vysok6 zkuseb- 
nf napeti. Rovnez neni mo^n6 timto 
pHstrojem zkouset elektrolyticky kon- 
denzatory v tranzistorovych prijimacich. 


X 



Edison by se zaradoval, kdyby obzivl 
a mohl si poslechnout stereofonni desku 
nejnovejsim japonskym vynalezem. Jde 
o pfenosku,kteravlastne neni pfenoskou, 
ate zvukovkou. Zvuk se^z ram^nka vy- 1 
v&di dvema spagetami a vede do steto- 
skopickych sluchatek. .MA to dokonce 
oddelenou regulaci hiasitosti pro kazdy 
kanAl a tonovou clonu. 

Pfes vsechny vyhrady vuci fonografu 
a mechanickymu gramofonu musime 
uznat jednu velkou pfednost takoveto 
pfenosky - laci. 

Radio-Electronics 12/61 -da- 

Pozor na mehcl pristroje! 

' U nekterych univerzalnich meficich 
pfistroju s proudovym transformatorem, 
napf. AVO-M apod., m^ze nastat pro¬ 
bid usmernovacich clanku (tzv. „sva- 
bu u ) vlivem indukcni slozky. Jak znAmo, 
tato slozka se nejvice a taky nejcitelneji 
projevi pri rozpojeni proudovyho obvo- 
du s indukcnosti. Klasick^m pripadem 
je normAlhi zvonek napAjeny suchou ba- 
terii, na jehoz pferusovaH je vysoky na- 
peti. Jeho existenci zjistime podle citel- 
n6ho brneni. . 

Probiti nastane znacnym indukcnim 
napetim, ktere je zpravidla nekolikrAt 
vy§H, ne5 dovoleny napeti usmernovace. 
lYorazeni muze vzniknout pfi normal- 
nim pouzivAni pHstroje, kdyi.se merici 
„fousy“ odpoji od napeti. Zejmyna mA- 
me-li to „§testi“, ic napeti bylo prAve 



ve svy maximAlni hodnote (podle si- 
nusovky). Stejn^ jev je §kodlivy i pro 
diody, zapojeny v obvodech s induk£nos- 
ti. U postizenyho pHstroje se vada pro¬ 
jevi polovitni vychylkou, coz vede k ne- 
pfijemnym omylum. Jsou-li probity obe 
usmyrnovaci cesty^ pfistroj neukazuje. 
V praxi se osvedcily zejmyna v silno- 
proudym oboru, tzv. zhaseci konden- 
zAtory v sdrii s tlumicimi odpory, jak je 
naznaceno na obrAzku. U meficiho 
usmyrnovade byly‘ pokusne stanoveny 
kapacity kondenzAtona C x az C 4 na 
1000 pF, a velikost odporu R x az R 4 na 
500 k'D. "Odaje pHstroje se vubec ne- 
oviivnf. Bylo by jiste zAsluiny, kdyby 
byl takovy obvod vestaven do pfistroj^ 
jiz vyrobcem. * B. 

Currector je dalSim z prvkA s kon- 
covkou -tor. Je to obchodni oznaceni 
novyho typu polovodicovy soucAstky, 
ktery se mA pouzivat k omezeni proudu 
v elektrickych obvodech. Obdobny jako 
Zenerovu diodu je * mozno pouzivat 
k regulaci napyti, tak currectoru Ize 
pouzivat k regulaci proudu. Tento nov^ 
typ polovodicovyho prvku je schopen 
v soucasny dob6 stabilizovat proudy 
v rozmezi 1 a2 10 mA s presnosti 10 %. 
BeznA tolerance je 5%. Podle zprav 
vyrobce jsou vyrAbeny v polarizova- 
n6m i nepolarizovanym provedeni. 

M. U. 

Meri£ kmito^tu se tremi soucastkami 

tedy jeste jednodussi nez GDO; popisuje 
Svydsky casopis Radio och Television 
2/61. Jednoduchost ovsem spocivA v tom, 
ze k mefeni je zapotfebi je§te vnejsiho 
generAtoru a mefidla (Avomet). 

Zatimco GDO t se na mefen^ obvod 
vAze induktivne, tento jednoduchy pH- 
pravek se vAze odporove (aby priliS ne- 
zatlumoval mereny obvod). Napeti, na- 
kmitany na obvodu, se usmernuje ameH. 
Za rezonance je nejvetsi: ostrost vrcholu 
zAvisi na velikosti vazebniho odporu. 

Pomocny tn soucAstky se daji umistit 
do pHruyni sondy, spojene se signAlnim 
genera torem souosym kabelem. -da- 
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Smiseny vysila£ 

Potize se zisk&nim vysokofrekvencnich 
vykonovych tranzistoru maji amateri 
na cel dm svete a tak se snazi vselijaky- 
mj dumyslnymi konstrukcemi si vypo- 
moci. Jednim z plodu techto snah je 
srmseny vysilac na obrazku. Koncovy 
stupen, osazeny elektronkami, je napa- 
jen napetim, ziskanvm z tranzistorovdho 
modulatoru. Aby se setfila baterie, ma 
vysilac „vox“. Byly provedeny pokusy, 
pri nichz bylo dosazeno prikonu kon- 
coveho stupne 5 W (pisfalkou do 
mikrofonu, hi) a pri spojenich nebylo 
namitek proti jakosti modulace (AVC 
v prijimaci vypnuta). Podle pokusia je 
pry mozno dosahnout i 40 az 100 W. 
CQ 11/60 -da 


Pri mereni postupujeme tak, -ze 
nejprve odhadneme celkovou delku 
napdjece od mista mereni na jeho dol- 
nim konci az k vlastni antdne a nasobi- 
me ji kapacitou na 1 m delky, cimz 
zjistime pribliznou kapacitu, jakoir by 
mel mit napajec, neni-li prerusen. Nyni 
zmerime skutecnou kapacitu napajece 
a por.ovname s vypoctenou hodnotou. 
Lisi-li se obe kapacity jen o malo, oba 
vodice zrejme nejsou preruseny (zane- 
dbame-li ovsem moznost, ze nektery 
z vodicti je prerusen v miste pripojeni 
k antdne nebo blizko u tohoto mista). 
Zjistime-li podstatny rozdil. mezi vypo¬ 
ctenou a zmerenou hodnotou, lze z po- 
meru techto dvou kapacit priblizne 
urcit misto, kde je vodic prerusen. 
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Chlazem tranzistoru a diod 

Aby se zamezilo zahrati tranzistoru 
a diod pri pajeni, pouzivame ruznych 
pinset a klesticek. Velmi jednoduch^ 
pomucka je krokodylek s pripajenymi 
ktidelky. 



Dalsi jednoduchou a levnou pomuckou 
jsou lekarskd kleste (na obvazy), kterd 
mnohdy nekde lezi, protoze jiz jsou 
narezaveld. Tyto kle§te jsou na vnitrni 
strane spicek drazkovand a pri uzavreni 
samy zaklapnou. Mohou proto samy 
drzet i nekolik spoju a nemusime pri 
praci spoje pridntovat levou rukou. 

■Kurell 

* * * 

Nove zkonstruovany detektor neutro- 
nu je opravdu miniaturnich rozmerLL. 
Tento dozimetr ma rozmery pouze 0 
2,5 X 6,75 mm a je tvoren polovodivou 
kremikovou destickou. Funkce dozi- 
metru je odvozena z urceni. zmen vlast- 
. nosti nekterych polovodivych latek oza- 
fenim' radioaktivnimi paprsky. Tak 
u kremiku klesa elektricka vodivost 
v zavislosti na ozareni. Postaci proto pro 
urceni davky neutronii pouze zm6fit 
proud tekouci destickou pri urcit^m na- 
peti. Tento dozimetr rychle a bez vy- 
podtu informuje o davce neutronoveho 
zifeni a pri tom vubec nereaguje na 
jind druhy zareni. M. U. 


Je televizni dvoulinka preruSena? 

Soumerne ant^nni napajece dosti 
trpi dcinky povetrnosti nebo nahodil^m 
mechanickym poskozenim. Je-li posko- 
zeni tak znacnl, ze se napajec pfetrhne, 
neni obtiznb zavadu nalezt. Hure je 
tomu, je-li prerusen jen jeden z vodicu 
napajece a zavadu nelze poznat na 
vnejsim vzhledu. Je-li pouzito jako ant£- 
ny slozenbho dipolu, ktery spojuje na- 
kratko horni konce vodic6 napajece, lze 
zmeritf souvislost obvodu ohmmetrem. 
Pouziva-li se vsak jako anteny obycej- 
n6ho dipdlu, osvedcuje se jako nejjedno- 
dussi zmerit kapacitu napajece, ktery je 
vlastne kondenzatorem, jehoz elektroda- 
mi jsou oba vodice. 

V udajich o antennich napajecich 
b^va jako jedna z hodnot uvedena ka- 
pacita napajece na 1 m d61ky; oba u nas 
bezne dostupn^ typy soumernych ne- 
stinenych paskovych napajecu (s osovou 
vzddlenosti 8 nebo 5 mm) maji kapacitu 
priblizne 14 pF/m. 



Mal>m typem budice, osazenym 
vyhradne tranzistory, je zarizeni, jehoz 
schema je na obr. 26 [24]. Tento budic 
pracuje jen v pasmu 21 MHz. Neni vsak 
ddvodu, proc by vhodnou volbou 
kombinaci kmitoctu nemohl pracovat 
i na jinych pasmech (napr. s VXO 
6 MHz v pasmu 14 MHz, pri 4,5 MHz 
v pasmu 80 m). 

Ve filtru jsou tentokrat pouzity jen tri 
krystaly. Zarizeni je vlastne jen modi- 
fikaci budice na obr. 21, osazeneho 
elektronkami. Proto takb krystalovy 
filtr je obdobneho provedeni. Krystaly 
X 2 a l 4 byly vybrany tak, ze rozdil 
jejich kmitoctu cinil jen nekolik set Hz. 


Krystal o nizsim kmitoctu byl pouzit 
jako Xi. Krystal X z ma kmitocet asi 
o 2 kHz vyssi. Krystal, pouzitf v oscila- 
toru (tranzistor TJ, ma stejny kmitocet 
jako X A , ktery byl jeste nepatrne snizen 
tim, ze na krystal byla navr§ena vrstva 
tuhy z tuzky. 

Nejnizsi droven nosn£ vlny se v ba- 
lancnim modulatoru nastavuje potencio- 
metrem - lk a vzduchovym trimrem 
C t - 30 pF (trimr muze nekdy odpad- 
nout). . 
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Co to kliksy jsou, je az pfflis dobre 
znamo z praxe; mCne uz jsou znamy 
pnciny jejich vzniku a tCmeC \nabec ne 
zpCLsoby, kterymi lze kliksy ucinne lCCit. 
Pokusme se proto v ndsleduji'cim vysvet- 
lit nekterC hlavni pnciny vzniku kliksfi 
a popsat zpusoby, jimiz je mozno ,proti 
tomuto druhu ruSeni bojovat. 

Predstavme si jednoduchC zapojeni 
vysilaCe, jehoz koncovy stuped je zna- 
zornen na obr. 1. Je klicovan v katode 
zapouzitiobvyklChoklicovadho obvodu, 
tvorenCho tlumivkou L a k'ondenzato-' 
rem C. Kondenzator C 9 , tvorici svod 
pro vf eriergii, ma pomerne malou 
kapacitu, kterou ize pri vykladu funkce 
klicovaciho obvodu zanedbat. . 

Predpokladejme, ze je kondenzator - 
C zatim odpojen. Stiskneme-li kliC, 
zpomali tlumivka L nabeh katodoveho 
proudu elektronky tim, ze zpocdtku 
spotrebovava vetsi cast pritekajiciho 
proudu na vytv£reni elektromagnetic- 
kCho pole kolem sveho vinuti. Proud 
\ kontakty klice tedy stoupa pomalu a 
teprve, kdyz je pole pine vytvoreno, 
dosahne hodnoty, odpovidajici stejno- 
t smernym odpor&m obvodu (viz levou 
cast obr. 2). Rozpojime-li opet kontakty 
klice, snazi se tlumivka L , jez ma jako 
. kazda indukcnost nechut’ k proudovym 
zmenam, udrzet v obvodu kons tan tni 
proud. Dari se ji to po urcitou dobu tim, 
ze vstrebavi svC elektromagneticke pole 
a meni je zase v proud. Vysledkem je 
pekna jiskra, kterd se vytahne mezi 
vzdalujicimi se kontakty kliCe. Prubeh 
proudu v tCto fazi zachycuje prava 
polovina obr. 2. 

Jiste vas jiz napadlo, ze tuto jiskru 
lze snadno odstranit tim, ze jeste pred 
rozpojenim kontaktu pripojime kon¬ 
denzator C. Ten je v pocatecnim stadiu 
vybity, protoze byl zkratovan 'kontak¬ 
ty klfce. Jakmile je rozpojime, nabiji se 
proudem tlumivky L, takze se jiskra 
nevytvori a proud probiha podle car- 
kovane krivky z obr. 2. 

Zda se, ze je vyhrdno; ale jen do tC 
doby, nez opet siiskneme klic! Konden¬ 
zator C se totiz zatim nabil na plnC 
napeti katoda-zem a kdyz jej pristisknuti 
zkratujeme, sna2i se jiz pri prvem slabCm 
doteku protlacit kontakty cely svCij 
niboj. Vysledkem je stejne pekna jiskra 
jako prve, jen s tim rozdilem, ze je 
tentokrat zpusobena pfilisnou chuti ke 
zmenam, vlastni vsem kondenzatorum. 

Situace se tedy zauzluje a jako v ro- 
manech tecf bude vhodnC napnout 
ctenare vykladem o necem docela 
jinem. Vyborne se k tomu hodi strucny 
uvod do teorie impulsu, zaktere lze jak 
jednotlivC znaCky, tak i vznikajici jiskro- 
v6 vyboje povazovat. Pro jednoduchost 
budeme v dalsim vychizet z predpokla- 
du, ze vyraben^ impulsy maji tvar 
obdelniku, cozje (alespon pro jednotliv^ 
tecky a carky- telegrafni abecedy). pred- 
poklad blizky skutecnosti. 


Lze dok&zai, ie periodicky sc opakuji- 
ci pnibeh, naznacen^ ria obr. 3a, ob- 
sahuje nekonecnou radu celistvych 
nisobkO harmonickych opakovadho 
kmitoctu impulse. Vytvari tedy ccM 
spektrum nosn^ch vln, vzdalcnych od 
sebe o opakovaci kmitocet (obr. * 3b). ■ 
Hustota tohoto. tzv. caroveho spektra 
pri tom vzrusta s klesajicim opakovacim 
kmitoctem (napr. pomalu ddvani), sou- 
casne ovsem klesaji amplitudy jednotli- 
v^ch slozek. Pro vyssi opakovaci kmi- 
tocty (ryclile divani) spektrum naopak 
ridne, ale jeho amplituda vzrusti. Oba- 
lova krivka caroveho spektra ma tvar 
tlumenych kmitii, pncemz poloha prv^- 
ho nulov&io uzlu zavisi na sif-cc 
impulsu - cim uzsi je impuls, tim vyssi je . 
i kmitocet, na-kterlm jeho t&rov6 spek¬ 
trum poprv6 klesne k nule. 

VrAtime-li se zpet k obr. 2 je patrno, 
ze nejsirsi a nejhustsi spektrum budou 
mit impulsy, vznikajici jiskfenim kon¬ 
taktu Jdice. Jsou totif velmi dzke a maji 
relativne vysoky op«ikovaci kmitocet 
nepravideln^ho charakteru. Daleko uzsi 
spektrum jiz budou mit skutecn£ znacky, 
u riichz dochazi k intenzivnimu vyvoji 
vyssich harmonickych prakticky jen 
tehdy, maji-li ostr^ nastupni a sestupni 
hrany. 

Amplitudy obou spekter by pntom 
byly samy o sobe jen velmi maid, jak 
ostatnd vyplyne z uvahy, ze se vysoko- 
frekvencni energie', vznikla napr. jiskrou, 
rozlozi do velmi sirok^ho kmitoctoveho 
pasma, takze na pomerne dzke'pdsmo, 
ktere propusti pnjima£,pripadd jen jeji 
nepatrna 6ast. Nanestesti vsak byvd 
mezi obvodem, v nemz rusiv^ spektrum 
vznika, a antenou vysilace zarazen 
alespon jeden, zpravidla vsak vice 
zesilovacich stupnu. Kontakty klice na 
obr. 1 lze si pritom predstavit jako zdroj, 
zarazen^ do katodoveho privodu klico- 
vane elektronky, jehoz rusive napeti se 
za patricneho zesileni namodulovava 
na vysilany signal. Katastrofalni situaci, 
jez by takto vznikla, bohudiky z vetsi 
casti opet zachrani skutecnost, ze zesi- 
lovace vetsiny vysilacu jsou ladene a 
jejich okruhy propusti jen dzkd pdsmo 
kmitoctu, na kter^m m^ze dojit k plnd- 
mu zesileni kliksu. Tato skutecnost je 
ostatne dobre znama z praxe, kde lze 
kliksy vzdalenejsiho vysilace pozorovat 
zpravidla jen v nejblizsim okoli jeho 
kmitoctu. 

Je treba zduraznit, ze u blizkeho vy- 
. silace pravdepodobne zjistime urCit^ 
rozpor, vyvolany tim, ze na nas prijimac 
utoci jak energie zesileneho a kmitoctove 
omezeneho pasma -kliksu z ant£ny vysi¬ 
lace, tak i prime vyzar ovani jednotlivych 
stupnu, jez neprochazi selektivnimi 
obvody a zabira v dusledku toho pod- 
statne sirsi pasmo. V tesnem sousedstvi 
v) r silace dochazi mimoto obycejne k pre- 
tizeni prijimace se vsemi z toho plynou- 
cimi dusledky, jako nespravnou repro- 



Obr. 2. Prubeh klicovaneho proudu bez konden- 
zdtoru C (plnd krivka) a s kondenzdtorem 
Obr. 1. ^dkladni zapojeni klicovaneho stupni " C (cdrkovand) 
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dukci velikosti signdlu (se zvetsovdnim 
vstupniho signalu prijimace nad urcitou 
mez jiz vystupni signdl neroste, naopak 
v nCkteiych pfipadech klesd), faleSnymi 
pHjmy signalu na kmitoctech, na kter^ch 
neni v\ibec vysildno a dalsimi jevy, kter^ 
nedovoluji objektivni posouzeni situace. 

Povsimneme si jeSte blize chovdni 
pHjimaCe v pritomnosti ruSiyeho spektra 
za pNpadnCho soucasneho pCisobeni 
velmi silneho signdiu. Jelikoz je rusivd 
energie kmitoctove rozlozena, je zrejm^, 
ze Cim bude SirSi propustnC pasmo pri* 

- jimace, tim vice energie jim projde na 
v^stup, kde zpiisobi vetsi ruseni. Milo' 
selektivni prijimaC bude tedy kliksy 
rusen vice nezprijimacs lizkoupropust- 
nou knvkou. Toto pravidlo plati ovsem 
jen v pripade, Ze selektivita pHjimace je 
spravnCho druhu, tj. ze ji neni dosazeno 

- obvody s vysok^m Q_ (napr. obvody 
s krystalem, nasobici Q, atd.)'. TakovC 
obvody se totiz rusivymi impulsy kliksfi 
rozkmitavaji (znamC „zvonenf“), takie 
rusivy dcinek pri jejich pouziti spise 
roste. Casto se t6z stdva, ze hlavni cast 
zdanlivCho ruseni vzniki pfimo v pri- 
jimaCi, a to v dusledku prechodovych 
jeviii, k nimz dochazi pri rychlCm 
nabijeni a vybijeni kapacit obvodu. 

U prijimadii, jejichi vstupni obvody 
propousteji cel 6 pasmo kmitoCtu, jako 
je tomu napr. u vetsiny konvertoru pro 
VKV p&sma, je nadto jelte’ akutni 
nebezpeci.pfetizeni. Predstavme si napr. 
neladeny konvertor, jehoz dva vf stupnC 
pfed , smesovacem propousteji pasmo 
asi 3 MHz pri zesileni A = i 50. Za kon- 
vertorem je zapojen komunikacni pri- 
jimaC se sirkou pasma asi 300 Hz. Je-li 
. na vystupu komunikacniho prijimaCe 
rusivC napeti kliksu, odpovidajici spiC- 
kovCmu vstupnimu sinusovCmu napCti 
1 /iV, je skutecna amplituda rusivCho 
impulsu na vstupu prijimace vCtsi 
v pomeru prisluSnych sifek pasma, tj. 
(vyjadreno v kHz) 3000/0,3 = 10 000x1 
Vzhledem k tomu, ze zesileni mezi 
vstupem a. mrizkou smesovace je rovno 
padesati, je hodnota rusivCho napeti na 
smCsovaCi jeste 50X vCtsi, tj. 10 000 . 
.50.1 fxV — 0,5 Vs P !!! Tak vysokC na¬ 
peti pochopitelne vyvola nejrfiznejSi 
efekty, jejichz spolecnym rysem je to, 
Ze maji zniCujici vliv na spravnou 
funkci prijimace. 

Z toho, co zde bylo receno je patrno, 
ze rusivy ucinek kliksu, popr. i .jinych 
impulsnich ruseni bude mozno snizit 

x celoufadou ruznych opatreni, a to jak 
na vysilacitak inaprijimaci strane. Mezi 
tato opatreni path' piedevsim zvySeni 
selektivity vysilace napf. tim, Ze se mezi 
jeho vystup a antenu zaradi ladeny 
antenni obvod s co mozna vysokou 
jakosti, priCemz se dobrym stinenim 
a filtraci napajecich privod^ postarame 
o to, aby nam rusiva energie, kterC jsme 
zahradili cestu do antCny, neutikala 



Obr. 3. a) Gasovy prubeh impulsu. b)Kmi- 
toctovy . prubeh harmonickeho spektra . 

Opakovaci kmitocet f Q = J/t Q 
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L= 10 -[H;m*,kCl] 
c = [liF; ms, kn] 

Obr. 4. a) ^apojem k odstraneni jiskreni 
kontaktu. 0 b) Pr&b£h klicovaneho proudu 

jinudy. Kli^ovany stupen je vyhodnd 
posunout co nejblize k antdne, aby se 
proven rusiv^ho napeti kliksu zbytecne 
nezesilovala a klibovaci obvod je samo- 
zfejme nutno navrhnout tak, aby jim 
prot^kaly co nejmensi proudy (napr, 
klicovdni predpeti). 

Prijimac ma mit co nejvyssi selektivitu 
vytvarenou co mozna nejblize u ant^ny 
(tedy nikoliv pevne ladend sirokopas- 
mov6 vf stupne!), dale ma mit regulaci 
v prvnim stupni, s jejiz pomoci udriu- 
jeme zesiieni na nejmensi hodnote, ktera 
jeste stadi k.poslechu. Samozrejmosti je 
i dokonalg' stineni a filtrace sit’ovych 
pfivodd, jez zabrdni rusivym polim 
a rusivym napetim'pronikat jinou cestou 
nez pres vstupni zdirky. . 

Mimo tato opatreni (jez by ostatne 
mela byt samozrejma u kazd^ho dobreho 
vysilace a prijimace!) existuje jeste 
jeden prostredek, ktery jsme ponechali 
umysine az nakonec: Je to pouziti obvo- 
ddj ktere zabranuji vzniku jiskry pri 
klicovani a tirh podstatne redukuji 
pdsobend ruseni. 

Jeden takovy obvod mame znazornen 
na obr. 4a, Pri otevrenem klici je kon- 
denzdtor C nabit a ma polaritu, nazna- 
£enou na obrazku. Stiskneme-li klic, za- 
brani dioda D , jez je pro danou polaritu 
napeti orientovana nepropustne, vybiti 
kondenzdtoru C pres kontakty Mice. 
Kondenzator C se tedy jen pomalu 
vybiji pres, odpor R a tlumivku*£, tak 
jak je. naznaceno na levb polovine obr. 

4 b.Ani na zacatku ani na konci znacky 
tedy nevznikne jiskra! 

Aby obvod spravne fungoval, je, 
nutno pri jeho navrhu dodrzet ur&t£ 
zasady. Predevsim je nutno, aby mel 
kritickb tlumeni, jinak bychom neobdr- - 
zeli pozadovany prubeh nastupni 5 a 
sestupni hrany znacek. Tento pozadavek 
je vyjddren ve vzorcich na obr. 4a, podle 
kterych se musi volit hodnoty R, L a C. 
Urcitou volnost mame ve volbe doby T, 
na ktere zavisi zaobleni znacek. Nesmi- 
me, ovsem zase volit T prflis'velkd, aby 
se nesnizila citelnost pri vetsich rychlos- 
tech davani. Jako rozumny kompromis 



Obr. 5. Diferencidlni zapojeni k potlatenl 
jiskhni 
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Ize doporucit T = 20 ms, pro vysokd 
rychlosti muzeme tuto dobu snizit az asi 
na 15 ms. 

Hodnota napeti E pri otevrenem klici 
se zmefi nejak^m vhodnym voltmetrem 
s pokud mozno vysokou impedanci, 
proud I se zmeri miliamp^rmetrem, 
zarazenym mezi kontakty klice., Obe 
hodnoty jsou stejnosmern^ a lze je 
v nouzi zjistit napr. Avometem, ktery 
pro mereru napeti prepneme na nejvyssi 
rozsah tak, aby m^I pokud mozna vyso¬ 
kou impedanci. Na diodu D nejsou 
kladeny zadne zvlistni pozadavky, musi 
b^t pouze dimenzovana tak, aby. vydr- 
zela zpetn^ napeti E . Proudy, kter£ ji 
"prot^kajf, jsou pomerne male a lze 
pouzit kremikov^ch nebo germaniovych 
usmernovabu, popr. selenu. 

Jin^ takov^ zapojeni, vhodne zvl&ste 
pro klicovani predpetim, je zndzorneno 
na obr. 5. Jde v podstate o miastek, 
napAjeny v bodech A a B napetimi 
stejnb velikosti, avsak opacn6 polarity 
z diod D r a a filtracnich kapacit C x 
a C 2 . Je-li klic k % uzavren a klic k x 
»otevren a plati-li, ze Ri == R' 2 + R 2 /; j j e 
miistek vyvazen a v bode C je nulov<£ 
napeti. Stiskneme-li klic k lt pferusi se 
doaavka kompenzacniho napeti z bodu 
B a kondenzator C 3 se pocne pomalu 
nabijet pres odpor R x az na pln6 zaporn^ 
predpeti z diody D x . Pri otevreni klice 
k x nastane^- op^t zpomalene nabijeni 
kondenzatoru C 3 pres jD 2 , jimz se obnovi 
rovnov&ha milstku. 

Nehodi-li se nam obracen£ klicovani, 
lze k\ vynechat a klicovat normalnim 
zpusobem v k 2 . V obou pripadech je 
nabeh i sestup znacek zaoblen a z&lezi 
jen na vhodnb volbe hodnot obvodu, 
abychom aosahli zadan^ho licinku. Pri 
prakticke konstrukci je nejlepe zapojeni 
vyzkouset „na prk6nku“ a teprve kdyz 
funkcne vyhovuje, trvale je vestavet do 
vysilace. Odpor R x se voli co mozna 
velky, aby proud protekajici diodami 
byl maly a aby bylo mozno pouzit 
normalnich germaniovych diod. Pritom 
vsak opet nesmi prilis stoupnout pomer 
RJRto sice bychom obdrzeli jen cast 
ziporn^ho napeti, jez potrebujeme k blo- 
kovani klicovaneho stupne. Velikost 
zaobleni lze nastavit volbou velikosli 
kondenzatoru C 3 , a to v zdvislosti na 
hodnot&ch R Xi a R 3 . Pomer R'% ku 
K’z volime tak, aby pri zkratu klice k x 
nestoupl prilis proud diodou D v 

Je nutno si uvedomit, ze zadny z po- 
pisovan^ch obvodu neni optimalni, 
protoze jim dosazeny tvar znacek ma 
pomern6 daleko do idealniho tvaru, pri 
nemz pusobi klicovani nejmensi ruseni. 
Timto tvarem je tzv. Gaussova krivka, 
naznacena carkovane v obr. 2, kterb se 
ovsem jednoduchymi prostredky tezko 
dosahuje. 

"Opine odstraneni rusivych postran- 
nich pasem, ktera provdzeji klicovani 
vysilace, pak neni vubec mozne a jedi- 
nym pripadem, kdy' kliksy zarucene 
nevznikaji, je stav, ve kterem je vysilac 
bud trvale vypnut, nebo trvale 'zapnut. 

Pri posuzovani ruseni pusobeneho 
kliksy je nutno mit vzdy na pameti, ze se. 
na konecnem rusivem ucinku spolu 
s vysilacem podili z vetsi £dsti i prijimac 
a ze naprosta vetsina prijimacu, nevyji- 
maje tovarni vyTobky, je z- hlediska 
potlaceni impulsniho ruseni jen velmi 
nedokonale konstruovana. Posuzovat 
urcity vysilac je proto v praxi mozne jen 
na z&klade srovnani s jinymi stanicemi, 
ovgem ani zde neni mozno zarucit plnou 
objektivnost vzhledem k tomu, ie rych- 
lost klicovani a zejmdna sily signalu 
srovnavanych stanic nejsou nikdy stejne. 
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Oscilator z dop!nkov£ dvojice 
tranzistoru 

Tranzistorova dvojice doplnkov^ch 
tranzistorfi (tranzistoruL npn a pnp) 
vykazuje ve sve charakteristice oblast 
negativniho odporu. V zapojeni podle 
obrazku je mozne takoveto dvojice 
tranzistorfi pouzit pro vyrobu obddlni- 
kovych kmitu. Pri hodnote kapacity 
C == 10k je kmitocet cca 1200 Hz,- 
pri zvetSeni klesa kmitocet az na cca 
40 Hz pri kapacite M2. Misto tlumiyky 
77 je mozn6 pouzit transformator. 
,Vyhovi primar jak^hokoliv transforma- 
'toru, napr. vystupniho pro reproduktor. 

V uveden&n zapojeni omezuje odpor 
i? x emitorovy proud. Potenciometr P x 
nastavuje symetrii vyrdben6ho prubehu 
a ma rovnez slaby vliv na kmitocet. 
Potenciometrem se nastavuje ampli- 
tuda. Nastavi-li se P 2 na prilis velkou 
hodnotu nebo P x na prilis malou, maji 
oscilace snahu nahle vysadit. Obvod 
zacne opet kmitat pri spravn£m na- 
staveni, nebo pfi preruseni a znovu- 
zapojeni v^vodu baterie. 



Pro \7r0bu kratkych pulsu.odpoji se 
transformator 77 a kondenzator C se 
pfipoji na kladny privod baterie. Kmi¬ 
tocet se ridi potenciometrem P x v sirokto 
rozsahu. 

Pro vyrobu pilovitych kmitu zustavi. 
zapojeni podobne, ale vystupni napeti 
se odebira ze svorek 'II. X 


Fa.Atomium Gorp. USA vyvinula 
novy automaticky pristroj na zjist’ovani 
mnozstvi krve v krevnim obehu cloveka. 
Pristroj md nazev Volumetron (dalsi 
slovo s koncovkou—tronll). Pracuje na 
principu mereni radioaktivity ve vzorku 
krve osoby, ktere bylo vstriknuto urcit^ 
mnozstvi radioaktivniho jodu. Pocitaci 
obvody urci presnou konceritraci radio¬ 
aktivniho jodu a tim celkove mnozstvi 
krve. Pnstroje Ize pou^ivat s dspechem 
pri operacich srdce. M. U . 

ttiif 




Expozimetr pro zvetSovanl x 
GDO do kapsy 
Goubauovo vedeni 
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Ako dvod do uvah o dokonalom 
kTucovani amaterskych telegrafnych vy- 
sielacov by sa ziadalo uviesf prehlad 
vsetkych klucovacich systemov. Prehlad 
by vsak bol opakovanim toho, co po 
desatVocie prinasalo Amat^rske radio 
v clankoch OK1JX a inych. Prekonane 
syst^my uz netreba spominaf, tym viac, 
2e nase' nov£ PovoFovacie podmienky. 
nas^ vedu vSimat si len tak6 sposoby kfu-' 
co vania, ktor£ nesposobuju kFu£ovacie 
narazy a tak rusenie na nasich amatdr- 
skych pasmach aj inych radiovych slu- 
zieb, najma rozhlasu a televizie. Takycli 
systemov je vsak stale mdlo a kecf su 
nespr&vne nastaven£, rusia „kliksami“ 
zase. 

KFucovanie nie je tiez iba vecou kluco- 
vacich n&razov. Je to tiez zalezitost’ou 
sposobu amat£rskej prevadzky a kecf 
povofovacie podmienky na inom mieste 
ziadaju technicku dokonalosf vysiela- 
cieho zariadenia a kvalitu telegrafnych 
signdlov, vysielaci amat^r ziada moz- 
jnosf dokonalej BK prevadzky. Tazkosti 
prijmu pri trvale beiiacom oscilatori, 
pripadne i viacerych stupnoch vysielaca, 
sa dajd dplne odstranit; iba pri zmesova- 
com budici alebo uzitim diferencial- 
neho sposobu kfucovania, co je v ama- 
tdrskej technike posledn6 slovo. Tu je 
lducovany uz aj oscilator aj ostatne 
stupne vysielaca v spravnom casovom 
poradi. Nemozno pokladaf za diferen- 
ciAlny system taky, kde zotrvacnym 
relatkom sa oscilator zaklucuje na dlMie 
obdobie, ako je dfzka zakladndho prvku 
znacky, tj. bod alebo ciarka. 

Dobry kFucovaci sposob ma mat’ moz- 
nos£ a) klucovat oscilator v niektorom 
vhodnom mieste obvodu. Najcastejsie 
sa uziva prerusovania katody. Tu treba 
poznamenaf, ze v" oscilatori nemozno 
pouzif nijak£ protikliksove opatreniej 
pretoze oscilator sa musi rozbiehaf strmo 
a co najrychlejsie sa ustalit’ na kmitocte 
aj amplitude: Za oscil&torom nasleduju 
obvykle oddeFovaci stupen alebo uz 
prvy nasobic. Dalsia poziadavka je: b) 
strme celo telegrafnej znacky sa nesmie 
dostat? z oscilatora na (falsie stupne vy¬ 
sielaca ani do anteny. To sa zamedzuje 
prave diferencialnym kFucovanim, co 
znaci, ze nasledujuci stupen sa otvara 
za oscilatorom s istym minimalnym 
.casovym oneskorenim - s casovou dife- 
renciou. Zakoncenie znacky prebieha 
zase vypnutim koncovych stupnov a po 
nich sa odklucuje oscildtor. 

*Tymto‘sme sa vsak este nedostali na 
koniec probl<$mu, lebo ak otvorime na¬ 
sledujuci stupen niektorou „zakazanou“ 
metodou, preniesli sme strm6 celo z osci- 
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latora iba na vyssiu droven energie a 
nic sme nevvriesili. A tak cfalsia pozia¬ 
davka by znela c) otvdranie a zalvdranie 
stupnov za oscildtorom musi prebiehat’ 
so zosikmenym, resp. zaokruhlenym 
n&bezn^m a zostupnym celom telegraf¬ 
nej znacky, ktord mala formu hranat^ho 
impulzu. Tu posldzia uz iba elektricke, 
resp. elektronickd prvky, zapojend do 
klucovacich obvodov ako tzv. tvarova- 
ce bokov znacky. To sd zname RC alebo 
RLC filtre v katddovych alebo mriezko- 
vych obvodoch vysielaca. 

Mdzeme jednoznacne povedaf, ze jc 
to obvod riadiacej mriezky, kde sa da 
uplatnif zasada bezv^konov^ho ovla- 
dania zat\ r Arania a otvarania elektronky. 


kFdcovanie. Tuto narocnu ulohu moze 
ziozite rel^ sotva po dlhy cas plnif, co 
sa odzrkadfuje aj v nez^ujme o podobny 
system. Je prirodzene, ze aspon jedne- 
mu rele sa nevyhneme, ledaze by sme 
sa pokusili o spinaci prvok ako je vy- 
bojka. Jedin6 rel^ vsak moze stacif, ak 
ho spravne pouzijeme. Povodn^ elektro- 
nick6 kTu£ovacie syst^my, ako je system 
W1DX a ine, inspirovali viacerych kon- 
strukterov u nas i vo svete. Skoda, 2e 
nikde neuverejnili osciloskopicky obraz 
telegrafnej znacky, aby bolo mozn^ po- 
sudif vykonnosf syst^mu. 

Vo skutocnosti pozorujeme na pas¬ 
mach a na osciloskopoch aj vidfme mno- 
ho strmych znaciek a tiez mnoho kliksov, 



Jednoduchym privedenim zaporn^ho 
zavern^ho napatia elektronku zablo- 
kujeme, privedenim kladn^ho napa¬ 
tia elektronku otvorime tym, ze zapornd 
napatie kompenzujeme, alebo elek¬ 
tronku otvorime znizenim vyssieho za- 
vern6ho napatia. KTucovacie‘ syst&ny 
potom volame ako kTucovace blokova- 
nim mriezky a pri tom nemusi to byt’ 
prave riadiaca mriezka, ale aj ina v zlo- 
zitejsich elektrdnkach, nez je trioda. 

Hlavny ovladaci prvok je vzdy tele- 
grafny kfuc, ktery priamo alebo cez rel6 
vykondva zmenu zaverneho napatia na 
pracovne. Ked ziadamb, aby vysielaci 
stupen triedy C bol i za plneho vf bude- 
nia uzavrety, treba zdroj, ktory dava 
i viac stoviek' voltov. V mnohych 
sch^mach nachadzame mnohodotykovd 
relatka, ktore maju ulohu v nastavenom 
casovom slede, zabezpecit’ diferencialne 


Obr . L Typicky 
priebeh prudu katody 
strmo klucovaneho 
oscilatora . JViekedy 
su zdrojom vatsich 
, ,kliksov* ‘predne hr a - 
ny , inokedy hrany 
zadne, alebo obe 


i ked by sa dalo cakat’, ze po zaciatku 
platnosti novych PovoFovacich podmie- 
nok sa kvalita znaciek zlepsi bez vy- 
nimky. Je iste mozn^, ze mnoh£ stanice 
diferencialne kFdcovanie aj maju, ale je 
chybne nastaven^ a vidiet’ casto znacku, 
ktord je spravna na zaciatku alebo na 
konci - a na obratenych koncoch su 
znacky strme, .ba s kliksami (obr. 1). 

V dalsom chcem opisat’ Iducovaci 
system, ktory som vytvoril v lete 1060 
a ktory som v zahlavi clanku nazval 
diferencidlny. Po preskumani cinnosti 
by sa dal nazvaf aj „nepriamy sposob 
elektronickeho kfucovania u , pretoze 
stlacenie kFuca tu nie je prvoradou vecou, 
Po prestudovani na konci uvedenych 
pramenov o doterajsich kldcovacich 
metodach som si postavil na kFucovaci 
system tieto poziadavky: 

1) Pouzit 1 iba-jedin£ reld s jednym 
parom dotykov (Trls) 

2) Klucovat’ oscilator v katode pri 
plnom vykone oscildtora 

3) Odstranit! vonkajsi zdroj zaverneho 
predpatia 

4) Zabezpecif tvarovahie nabeznej 
i zostupnej hrany telegrafnej znac¬ 
ky a bez zbytku zamedzif kfuco- 
vacie narazy. 

Sledovanim schemy. v obr. 2, kde • 
nachadzame VFO s beznym Clappo- 
vym oscilatorom, oddefovacim stup- 
nom-nasobicom a vystupnym zosilnova- 
com 3,5 MHz vidief, ze kfdcovacie rel<§ 









vkatodeoscildtora nieje napdjand z von- 
kajSieho zdroja, ale je vyuzit6 pnidu 
katddy vlastnej kFtifiovanej elektronky 
E fi . 

ad 2) S t^mto probl^mom je najviac 
. starosti. P6vodne som sa priklanal k tr- 
vale beziacemu oscildtoru so znizenym 
vykonom. 1 Trvale ' beziaci oscildtor je 
dobre mozn£ pri zmeSovacom budi£i, 
kde sa da veFmi dobre uplatni? tento 
kTti£ovacf sposob, pretofce oba oscildtoiy 
m62u bezaf trvale. Zamedzit f prenikanie 
do prijimaca je obfazn6 a keef sa pripo- 
cita vplyv znfeenfch parametrov, ktord 
pri nfzkom anodovom napdti m6zu 
zhorsif stabilitu oscildtora, rozhodol som 
sa pre jediri£: kFucovaf oscilator za nor- 
mdlnych pracovnych podmienok. 

3. VonkajSf zdroj z dp or ho napatia 
(i keef jeho zfskanie v zdrojoch amat^r- 
sk£ho vysielaca nieje probldmom), som 
’ sa rozhodol vynechat* a napatie ziskaf 
indc. My§lienka (obsiahnuta v prameni 
[6]) zfska? kladnd otvdracie £i kompen- 
za6n6 napatie + Ubi prave idealne 
umo^nuje zjednoduSit! napajanie VFO. 

Zavernd napatie pre elektronku E z 
sa ziskava spddom na odpore R B + P 2 , 
ktor^ho spodnou dast'ou pri vybudeni 
tecie aj katddovy pnid. KIadn£ otvd¬ 
racie,* resp. kompenzaend napatie zf- 
skame Fahko, ak sa nebudeme bdt? zat’a- 
zif oscildtor trochu nezvyklym sposo- 
bom. Vazba na kFticovaciu elektrdnku 
je tak voFna, ze sa netreba obavaf 
vplyvu na stalos^ kmitoctu. V anode 
klucovacej elektrdnky je pripojeny De- 
lonov usmerhovai-ndsobic, z ktoreho 
odoberame kladnd otvdracie napatie 
pre oddeFovacf stupen E 9 cez potencio- 
meter P t . Troj- alebo stvorclenny^na- 
sobic napatia je uzit^ prdve na to, aby 
nebolo potrebne tesne viazaf E 2 na 
oscildtor, takze na mriezke E 2 postacuje 
iba 1 V vf pri 1,8 MHz. Za naznacenych 
pomerov ziska sa z nasobica asi + 25 V. 

ad 4. Tvarovanie nabeznych hran je 
iste problem sam pre seba. Mne sa ne- 
pozddval tvar hrdn, aky sa docieFuje 
s flltrami RC v systdme blokovanim 
mriezky, lebo zostupnd hrana sa zacina 
so * znaenym sklonom. Tento „prav^ 
horny roh“ telegrafnej znacky ma lakal 
najviac. Pri vsetkych uvahach, ako za- 
okrdhlit’ zadnd hranu, sa ukazovalo, ze 
tu bude treba akysi pamafcvy prvok, 


Obr. 4a Tvar teUgraJ - 
nej znadky na uystupe 
Z budi/a. Tempo 12 
bodov za sekundu 


• Obr. 4b. Z a ^ a ^°b tele - 
grafnej znafhy pri zvd£- 
senej iasovej zdkladni 
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Obr. 4c. Koniec tel. 
znalky pri zvatsenej 
casovej zdkladni 





Obr. 3. Tvar kladneho 
otvdracieho 'napatia , 

oznadeniho .+ Ubi, ako 
. vychodt z usmernovata - 
nasobica napatia UN 


spommany pamatovy prvok a tym je 
premosfovaci kondenzator C v cez svorky 
telegrafneho kFuca alebo rele v elektro- 
nickom bugu. Nim sa da vydatne ovla- 
da£ trvanie znacky a to bez ovplyvnenia 
tvaru nabeznej hrany. Signal nadobdda 
zvukovej farby zvonivej, na ktoru sa 
rado dava T9X. Tvar otvaracieho iia- 
patia i vf podoba z vystupu prijimaca 
je zndzornend na obr. 4a, b, c, d. * 

. Diferencialne kFucovanie, resp. od- 
padnutie kFucovacieho rel£ a tak osci- 
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Obr. 5. Casovy priebeh tvorenia telegrafnej 
znacky. Bod 0 - kl'u£ zapnuty; 1 - rozbeh 
oscilatora, zaciatok tvorenia otvaracieho na- 
patia; 2 - kluc vypnuty; 3 - doznenie znac¬ 
ky z oddelovaciho stupna; 4 - klucovacie rele 
odpada; 5 - 5 - predcasne strme zakoncenie 
znacky skorsim odpadom rele; 4 — 4 hr aim 
dlhej casovej konstanty RC 


latora je zabezpecene paralelnym kon- 
denzatorom k vinutiu rele REL, ako 
je to obvykle. Tvorenie telegrafnej 
znacky ma teda priebeh podia obr. 5. 
Stlacenim kfuca pripravime jednak pri- 
davmi elektronku E 2 a usmerhovac UJV 
k cinnosti, jednak uzavretim kontaktov 
kfucovacieho rele REL uvedieme do 
cinnosti oscilator. Bod 0 diagramu od- 
poveda okamihu uzavretia kluca, bod 

nasleduje az po case, ktery potrebuju 
kontakty na prechod z Idudovej do 
pracovnej polohy. Ten to cas je vitany 
ale vobec nie kriticky, pretoze cfalsia 
cinnost je uz viazana. Ziadny naraz 
z obvodu kldcovacej elektrdnky nemoze 
byt’ skodlivy, pretoze nie je tu este nosna 
vlna a tvorenie otvaracieho napatia so 
zaokruhlenym priebehom sa zacxna 
absolutne synchrdnne s rozbehom osci- 
latora. Ako rastie kladne otvaracie-kom- 
■ penzacn^ napatie, tak rastie budenie 
nasledujdcich stupnov VFO. Je jasn£, 
ze otvaracie napatie za ziadnych okol- 
nosti nemoze vzniknutf skor, * ako sa 
rozbehol oscilator, takze diferencialne 
zakfdcovanie zaciatku znacky je s dife- 
renciou nulovou a je dokonale zabez¬ 
pecene. Zabezpecend je i to, ze zacia- 
toeny kliks z oscilatora nemoze prejsf 
do nasledujucich stupnov. 'Kliks moze 
prejst? iba vtedy, keby sme predom uplne 
neuzavreli oddelovaci stupen E z poten- 
ciometrom alebo posuvnym odporom 
P 2J co plati aj prc. koniec znacky, kde 
vsak je suvis casovych konstant viac 
viazany, 

V bode (case) 2 je otvoreny telegrafny 
tduc, avsak klucovacie rele odpada v ca¬ 
se 4 . Medzi casom 2 a 3 sa odohra bez 
zasahu telegrafneho kluca doznenie 
znacky. Horny pravy roh je zaobleny 
spoluucinkovanim casovych konstant 
z Delonovho nasobica,, kondenzatora 
Ck a RC. filtru v mriezkovom obvode 
oddefovacieho stupna a silnou proti- 
vazbou v katdde tohto stupna. Prilis 
kratka casova konstanta kfucovacieho 
rel 6 moze useknut? znacku v bode 5— 5, 
naopak prilis diha casova konstanta 
ostatnych prvkov voci T#/?*,, - ktora by 
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Obr. 6 , Blokove schema klucovania. Pri 
trvale beziacom oscilatori mozno vynechat 
klucovacie rele REL. To iste plati i pre 
zmesovaci badic , kde mozu bezaf trvale 
obidva oscildtory 


ukoncovala znacku v bode 6, usekava 
znacku v bode 4. Podobne posobl aj 
neuplne uzavretie ^3) ako som spomenul 
prv. Nastavenie je celkove jednoduchd, 
avsak vyzaduje pouzitie meracich pri- 
strojov ako osciloskop a elektronkovy 
vf voltmeter, pretoze vsetky tri napatia, 
ktore posobia v mriezke oddeTovacieho 
stupna, sdvisia. Tak .napnklad siln 6 
budenie vf z oscilatora znemozni uzav- 
riet’ oddelovaci stupen a su tu oba kliksy. 
V popisovanom zariadem som uzil na 
oscilatori EF80, a z katody volnou vaz- 
bou sa dostava na mriezku E 3 6 V vf. 
Je vyhodne pouzit’ oddelovaci stupen 
uz ako zdvojovac na 3,5 MHz, pretoze 
mozny spiatoeny vplyv na oscilator 
uplne odpadne a budiace napatie pre 
koncovy stupen VFO na elektronku 
EL84 bohato stack 

Nakoniec zopakujem a zhrniem cely 
postup nastavenia regulacnych prvkov 
kfucovacieho systemu. Pri anodovom 
napati 220 az 250 V je na katodovej 
tlmivke asi 7 V. Na mriezku oddef. 
stupna privedieme 5-6 V. Z anody osci¬ 
latora, kde staci tlmivka 0,1 az 0,2 mHj 
na mriezku klucovacej elektrdnky E 2 
privedieme 1 V. Najpohodlnejsie je 
nastavenie malym trimrom 500 k£?. 
Potom na anode ECC85 (jeden system) 
s tlmivkou 0,5 mH bude asi 5 V. Pri 
'stvorclennom nasobici UN a na poten- 
ciometri P 2 1 M-Q bude do 25 V. Zapojit. 
prirodzene na kladnti polaritu, zaporny , 
pol na zem. Pri otvorenom kMci uzav- 
rieme potenciometrom P 2 ta b, ze na. 
miliampermetri (10 mA) pozorujeme 
bod zaniku prudu. Pri nastaveni tvaru 
znacky bude treba fsf este k zapornej- 
sim napatiam. Stiacenim kluca vznikne 
uz kladne otvaracie, resp. kompenzaend 
napatie, ktor 6 - pridavame potencio¬ 
metrom P 1} az sa dosiahne spravny tvar • 
znacky pri maximalne moznom v> r bu- 
dem (kvoli vykonu VFO). Osciloskop 
aj posluch z .prijimaca nam ukazu naj- 
lepsie a uplne objektivne, ako nasa znac- 
ka v'skutocnosti vyzera. 

Pri tejto pnlezitosti by'som rad upo- 
zornil na jednoduchu moznosf odstranif 
kmitoctovu zavislost’ Clappovho oscili- 
tora, pri ktorom, ako je znamo, znacne 
klesa vf napatie. V anode oddefovacieho 
stupna som zaradil pasmovy filter, navi- 
nuty na trubke 25 mm a jeho vreholy 
a tlmenie upravil tak, aby krivka prie- 
pustnosti stupala ' k vyssiemu koncu 
pasma, teda k 3800 kHz, cim sa kompen- 
zuje pokles napatia z oscilatora. Potom 
budic dava uplne konstantnd napatie 
v celom rozsahu. 

Nakoniec by som rad poznamenal, ze 
som sa zamerne vyhybal zavrhovaniu # 
kfucovacich systemov predtym vymysle- 
nych a uzivanych. Podfa poziadaviek 
na dobry, pripadne dokonaly kfucovaci 
system, ma ktor^kofvek tymto poziadav- 
kam vyhovovaf. -To sa da posudit’ ob¬ 
jektivne. Rozhodne nie je dana ucinnosf 
systdmu tvrdenim, ze ,,kliksy su celkem 
nepatrne c< j ze ton mam stale T9 podfa 
reportov. 2 iada sa viditefny a pocutefn^ 
dokaz. Ten som sa prave snazil podat’. 
Nakoniec blokove schema obr. 6 . i 

* * * 

Pouzitim ultrazvuku je mozno zkra!tit 
az o 90 % dobu vyvolavam negativniho 
fotograhckeho materialu. Pri tom se 
podle zprav v zahranienfm tisku jeste 
dosajme zjemneni zrna a samozrejme 
i hospodarnejsiho vyuziti vyvljeciho. za- 
/ fizeni 1 M. U. 


‘ Tranzistorovy iasovy spinal 

Ve snaze 9 zjednoduseni dosavadnich 
expozicnich spinacu pro zvetsovani dosel 
jsem k zapojeni na obrazku. 

Tranzistor je napajen ze zdroje stej- 
nosmerneho napeti U. V emitoru je za- 
pojeno vinuti rel 6 , ktere svym kontaktem 
zapina zarovku ve zvetsovacim pristroji. 
Odpor R 0 omezuje proud baze na dovo- 
lenou mez, udanou vyrobcein. Kon'den- 
"zator C a odpor R urcuji dobu sepnuti 
rel 6 R e (neuvazujeme-li yliv bazoveho 
proudu). 

Poloha 1 spinace S je klidova. V teto 
poloze je kondenzator C nabit a tranzi¬ 
stor je uzavren, protoze baze ma poten- 
ci4l horni svorky zdroje U . Pero r e rel^ Re je 
rozpojeno. Prepnutim tlacltka do polohy 
2 vybijeme kondenzator C a po vracem 
do polohy 1 se zacne nabijet pres odpor 
R. Po tuto dobu je tranzistor otevren, 
proud prochazfi vinutim rele a kontakt 
re je spojen. Po nabiti kondenzatoru C se 
tranzistor opet uzavre. 

■ Jak je videt, je tranzistor zatizen pou- 
ze pri expozici a proto odpadajf starosti 
s jeho chlazenim. Mimo to lze stlacenim 
tlacltka S expozici kdykoliv prerusit. Za- 
rizeni’lze doplnit prepinacem, ktery-pfi 
ostreni na zvetsovacim pristroji zkratuje 
re a soucasne vypina osvetleni temne ko- 
mory. Je mozna i uprava pro barevnou 
fotografii podobne, jak bylo popsano 
vAR 8/1960. 

Pri navrhu respektujeme udaje vy- 
robce tranzistoru. Napeti U nesmi pre- 
krocit doyolen^ napeti U C e ■ Tranzistor 
musi snest proud I e potrebny k sepnuti 
rel 6 . Pri funkei spinace merime proud 
bazi. Prekroci-li mezni hodnotu, zara- 
dime do obvodu odpor R 0 potrebn 6 ve- 
likosti. 

rc i 



Spinac byl v> r zkousen s nasimi i zahra- 
nicnimi tranzistory. Pri kapacite C 500 
az 1000 pF (elektrolyt-respektujeme do- 
volene napeti a polaritu) a s -odpory 
R 1 kO az 100 k£^ bylo dosazenocasu 
2 az 90 vterin. Rele melo odpor asi 1 kQ 
a pracovni proud 10 mA. Zkouseny byly 
tranzistory o ztratach 150 mW az 30 W. 
Napajeci napeti bylo odebirano z ma- 
16ho *autotransformatorku, usmerneho 
polovodicovou diodou a blokovano elek- 
trolytem 50 pF. Odpor R muze byt pro- 
menny nebo pouzijeme prepinace s pev- 
nymi hodnotami odporu. 

■ Doba'expozice je umerna napajecimu 
napeti. Pro velmi.presnou praeije nutno 
napajeci napeti U stabilizovat napf. 
Zenerovou diodou. Je samozfejmd, ze 
spinace je mozno pouzit i pro jine ucely. 

Syrovdiko 

•k-k-k 

.Firma Weka Wetzikon vyrabi maly 
kapesni voltmetr, ktery ' vzhledem pri- 
pomina plnici pero. Vaha cel^ho pri- 
stroje je pouze 35 g. Ma dva rozsahy 
0—12 V a 0—250 V, nebo je dodavan 
s rozsahy 0—24 V a 0—400 V. Takovy 
pristroj jiste muze nosit radiooprav&r 
stale pri sobe. Gena neni udavana. M. U. 
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Rubriku vede'jindra Macoun, OKtVR, 
nosltel odznaku „Za obetavou praci“ 

Polni den z pera nasich redaktoru a dopiso- 
vatelu najdete na jinem mist£. Z&vfrem k teto 
zprive-o XIV. Polni mdnu muzeme koristato- 
vat, Se letos patmfc dos&hne pocet nasich 
i zahraniCnich stanic rekordniho poctu. 
K 8. VIO., tedy ye Ih&te stanoven6'soute2nimi 
podrmnkami, do§lo celkem 350 deniku. Z toho 
je jich 237 z OK a 113 zahranifnich. 

Rozdfleni podle jednotliv^ch pdsem a zemi je 
toto: ' 


• [ 145 MHz 435 MHz 1296 MHz 2300 MHz 
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Pfesto,2e jsmevpfedchozich rofimcich zvali 
na Polni den i zahrani£ni stanice, byla.v mi- 
nulych letech jejich ucast velmi mala. Proto 
informa£m material 6 PD 1962VKVodbor zas- 
lal’jeste VKV managerum sousednich zemi a 
d&le nejznamejsim a nejaktivnejsim VKV ama- 
terum. Je vidft, 2e toto opatfeni bylo uCinne. 
K PD se vrdtime i v pristim cisle po prostudo- 
vani a zpracovdni Cetnych pripominek v sou- 
tfinich denicicK. . 

. Dalihm dokladem toho, co prindsi pHmy 
osobni styk aktivnich radioamatcru pro zlep- 
seni vz&jemnd spoluprace, tak nutne v oblasti 
VKV, je nase setkdni se fctyrmi operatdry 
stanice HG5KBP, ktefi byli v.polovinfccerven- 
ce^na turistickdra zajezdu v CSSR. Neni sporu 
o tom, £e stanice HG5KBP (stanice madarske- 
ho listredniho radioklubu) je jiz dele jak 2 roky 
nejaktivnfcjSi a nejuspHnejsi madarskou VKV 
stanici, a ze jeji operator! jsou prukopniky 
moderniho pojeti technick£ i provozni strdn- 
ky £innosti na VKV pasmech. Hlavnim stre- 
dem jejich zajmu u nas byla technickd a orga- 
nizafcni stranka £innosti na VKV. „Kla$ickym 
turistickym objektum" venovali pozornost ai 
y druhe fade. Bfhem dlouhd diskuse jsme se 
informovali o vSech otazkach, souvisejicich 
zejmena se soute£nim provozem na VKV. Byli 
velmi prekvapeni, kdy£ se dozv£d£Ii, ze h&m 
hedoch&zeji jejich deniky z PD. Vyslechli se 
zdjmem naSe pfipominky a slibili napravit 
potize, vznikajici pri uddvani a hledani QTH 
matfarskych stanic. O 10 dni pozdeji pak jsme 
obdrSeli deniky vgech madarsk^ch stanic z PD 
1962 vzorn£ zpracovanc s uplnycni udaji, 

Madarsti amatefi byli tdz dobfe informova- 
ni o I. Ietnim setkani VKV amateru v Libocho- 
vicich od £eln£ho clena Madarske akademie 
v&d prof. J. Simona, ktery, ac sam neni ama- 
terem, se z vlastniho zajmu Libochovic zucast- 
nil a ihned po pfijezdu madarske amatery 
z HG5KBP informoval. 

Jsme presvedceni, ze i pres jiste jazykove 
potize se od letosniho PD spoluprdce s ma- 
darskymi VKV amatory, podstatne zlepsi, 
diky iniciative soudruhu ze stanice HG5KBP. 

Dulezite upozorneni pro ucastniky 
mezinarodnich zavodu: 

Kazdy ucastntk je povinen do deniku 
vepsat toto cestne prohlaseni v anglic- 
tine: ,,l confirm of my honour, that 
in this contest I have operated my 
transmitter within the limitations of 
my license and observed fully the rules 
and regulations of the contest/* 

Signature: .. 

Stanice, ktere nezaslou denik s uvede- 
nou dolozkou, se vystavuji nebezpe£i, 
ze nebudou v zavode hodnoceny a ze 
jejich denik bude bran pouze pro 
kontrolu/ 
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Tak nasernu hytkanemu milankovi , Pol- 
nimu dni , bylo letos ctrndct let! To tedy 

* napfesrok by uz mohl na vecemi pfedstaveni 
do kina . Uilkd to y ze? Jenze ve srovndm s lid- 

^ skym vekem utikd to Polnimu dni rychleji. 

■ Vypadd aspon mnohem zraleji nez jako 
ctrndctilety . Tak napriklad md uz definitivne 
za sebou transceivrovou. pubertu , pri ni>, jak 
y zndmo } Idas preskakuje hned nahoru, hned 
dolu } jakoz i sttperregeneracni klackovitd leta, 
kdy■ se halasne ramiisi bez ohledu na to, co 
rzkaji sousede. Aspon na tom dvoumetrovem 
- pdsmu. J?raid leta Polniho dne se projevuji 
i tim } £e ve vetsine stanic je uz pravidelnym 
pfislusenstvim zafizeni pro 435 MHz , 
ba> hojneji se rozplemenily i pfistroje pro 
1250 MHz . Na tomto stupni zralostijepak na 
. miste vstup do spolecnosti a tak se'letos pfijeli. 
na Polni den podivat na pozvdni Ustfedniho 
radioklubu CSSR zahranient pozorovatele: 
Zygmunt Jacyk , SP5ADZ> a Eugeniusz 
Raczek , SP5BR z Polska s Miklos Virdnyi, 
HA5BD , £ Madarska } inz . Karl-Heinz 
Schubert , DM2AXE, z NDR, inz. Liviu 
Macoveanu , TO 3RD, z Rumunska a Di- 
miter Kostov, L^IDA, z Bulharska. 

Ukazuje se, ze takove osobni seznamovdnt 
je podminkou dobre mezindrodni spoluprace . 
Aniz bychom v nejmensim upadali do nejakeho 
pocitu menecennosti, musime bohuzel doznat, 
ze cestina a slovenstina nejsou tak rozsirene 
■ jazyky, aby stacily v tistene forme propagovat 
s prednosti ceskosloveneho postupu pri ozivovdni 
VKV pdsem. Priklad vyborne ceskoslovensko- 
polske . spoluprace je, zdd se, vyjimecny a 
Z value cdsti zpusoben tesnou pHbuznosti 
jazyku ceskeho, slovenskeho a ‘ polskeho, 
a ulehcenym stykem v turistickych oblastech 
na spolecnem pomezt. Proto take je Amatirske 
radio, hojne v Polsku odebxrano a cteno . 
V ostatnich, zemich tyto podminky splneny 
nejsou a tak neni divu, zc pro zdstupce 

* madarskych, bulharskych d rumunskych ama- ■ 

* tern byl Polni den vicemene phkvapentm. 

. (nepocitdrne sem inz . Schuberta, klery naustt- 

vil CSSR jiz vicekrate a loni te£ o PD ). Jake 
to prekvapeni asi bylo, da se posoudit.z pocitu 
vsech nds, kdo jsme delali ho stum spolecniky, 
pruvodee a tlumocniky: pripadali jsme sijakam 
’ sedmilhari, kdyz jsme nekolikrdt, za ruznych 
pfUezitosti a ‘v ruznych casovych odstupech 
opakovali na stale vracejici se otdzku, kolik 
ze stanic se Polniho dne u nds ucastni: letos 
pres dve stovky! A kolik £e operdteru? Vezme- 
me-li opravdu hodne nizko pritmer 5 lidt na 
stanici, tedy tisic; ale to je hodne nizky odhad / 


Vice viry nampak bylo pfiklddd.no, kdyzjsine 
meli za sebou navstevu Klinovbe s OK IK AD 
pfi zahdjeni a 0K1KKD kolem 1800 SEC, 
kdy uz bylo slyset zdvodni cvrkot. Ndvsievy 
dalsich stanic - a r to i mine prominentnich, 
nei ony jmenovane hovory s operatery, 
poslech na pdsmu a prohltdky technickych 
zafizeni pak vytvofily *pfiznive podminky pro 
plodnou diskitsi, pfi ~niz byly projednany a - 
njasneny podminky dalsi, u£si a koordinovane 
cinnosti na VKV, zvldste pfi pfUezitosti 
Polniho dne . 

Aspirujeme-li na novoujeste mezindrodnejsi 
tvdfnost naseho Polniho dne, pak ovsem by 
bylo na dase pouvazovat ,nad jeho zralym 
vekem take z jineho hlediska . S pfibyvajicimi - 
lety vystupuje totiz take stale vyrazneji i ne- * 
pfijemnd vlastnost stdH — kmzervatiimost, 
Ipeni na ,,starjch dobrych • casech“ a s tim 
spojene 'pfislusne zvyklosti. Tak nelze pfe- 
hlednout , £e zafizeni Uckterych stanic.jaksi 
po tecfinicke strance ustrnula. JV a Polni den 
se jezdi,'ale se stale stejnymi pfisiroji, nekdy 
i s vypujeenymi. Technicky pokrok dfime 
kdesi v koutku dilny mezi inkurdntem . Na dvou 
metrech se sekajj jpojeni , protoze to je uz ■ 
„vysolichane i( pdsmo . Na sedmdesdti centi- ‘ 
metrech se pak stale jeste uzivi ruzne ty 
dihost’ske zdzraky, klouzajici po pdsmu a 
rusict sousedy - na obou pasmech je pak dobre 
zavedenym zvykem nepocitat s nejakou kon -1 
trolou a radeji pfihodit lopaticku pod hotel. 
Stale jeste se s pfevahou pracuje fone a neni 
vyjimkou ICW. Z a techto okolnosti se pak 
s obtizemi a s mnohou diplomaiickou klickou ' 
vysvetluje tfeba madarskemu delegdtovi, £e by \ 
PIG stanice mely 'pracovat CW, aby s nimi 
prumemy OKI nebo . OK2 mohl navdzat 
spojeni. A tak dal . . . Jjkaze-li se pak pfi 
takove navsleve na kite, ze pficina zadneho 
spojeni v nedeli dopoledne vezi ve spatne 
sfazovane antene, kdy dve patra pracuji 
fazove proti sobe, je to situace, kdy by se 
hosiitele radeji ndeli par desitek kilometru 
odtud. 

Shrnme, jak je tfeba zajistit zdravd zrald ^ 
leta ceskoslovenskeho Polniho dne v mezindrod- * 
nt soulezi . Je jiste na misie vytvofit z Polniho 
dne, jedinecneho to podniku sveho druhu 
v Europe, uddlost mezindrodni. Jestlize jsme 
. uz takovy zdvod dovedli vychovat,je dale jiste 
nd miste, abychom ho dovedli naddle vest. 
Nase vedouci misto je vsak ohrozeno jislym 
druhem stagnace, kterou pozorujeme u vetsiny 
stanic, ktere ■ se na VKV objevuji jen o PD 
a nemusi trvat dlonho, abychom byli pfedstize - 
ni. Priklad: Kdy se zacalo s amaterskym ■ 
vysildnim u sous edit v NDR a kde jsou nyniP 
Jiny pfiklad: Kdy pfesli sovetsti amatefi na ‘ 
opravdu VKVpdsma ajakym iempem dohdne- ■ 
ji, co zameskali pozdrzenim na nizsich pas- ' 
mech? A do tfetice: Vite, ze v Madarsku 
prdve o Polnim , dnu pfekonali nds byvaly 
ddlkovy evropsky rekord na 2400 MHz? 
Staci? - Ne, ze bychom uspechy nasim 
pfdtelum nepfdli. To vsak nemusi znamenat, 
£e bychom mohli zustat spokojene na nynejsi 
tirovni nekolik dalsich let dejme tomu u sou- 
casne aparatury pro 70 cm. 

Doufejme, ze s touto zdlezitosti vydatne 
pohnou dusledky cervnoveho /. letniho setkani 
VKV amateru v Libochovicich i pfedchozi 
snemovdni v Plzni a Cervenem Kosteki. Ovsem 
radikdlni obrat indie pfinist jen hromadny 
vpdd do vyssich pdsem, organizovany i v OK2 
a OKS. Tyto distrikty dosud na sue Libocho- 
vice cekaji . Kdo'se toho ujme?' 





OKIKCU s Bournaku 

PHpravf na Polni den jsme letosniho roku 
venovali mnohem v£tsi usili nez minuld leta. 
Zarizeni pro 435 MHz bylo zhotoveno podle 
lohskych zkuSenosti tak, aby nerusilo na p&smii 
145 MHz. Toto reseni seukhzalo velmi vyhod-' 
n£. Ve vysilaci bylo poiiiito xtalu na 18 MHz 
v oscilatoru s elektronkou EL83, jejiz anodovy 
obvod byl naladen na 54 MHz. Dhle nasledo- 
valy 3 zdvojovace (EL83, EL83, EC81) at na 
435 MHz. Dale nhsleduji 2 vf zesilovace s elek- 
tronkami REE30B za sebou. Modulace byla 
-anodova, petistupnovy modulator na vstupu 
s tranzistory, koncovy stupen 2 x EL34, 
mikrofon dynamick^. Zdroj je osazen v^hrad- 
nepolovodiii. ' • ' 

Pro pfijem slouzil konvertor se dvcma EC86 
jako vf zesilovac a Si diodou. na smSsovaci.' 
Tato koncepce je velmi v^hodna z hlediska 
sumu a snadneho serizeni, vblizkosti silnych 
' stanic vsak velmi trpi ma- kH2ove modulace 
(zdsluhou Si diody na smfsovaci). Za konver- 
torem nhsledoval katodov^ sledovaiS, na ktery 
byly pripojeny dva prijimace Fug 16 a super- 
reakfni mezifrekvence pro poslech nestabil- , 
nich. stanic. Pro zlepseni selektlvity a prijem v 
CW byl jeste za Fuge 16 zafazen selektivnl 
prijimac (KwEa,a Lambda. IV). DosaZene. 
.sumove cislo bylo lepsi nez 5 kTo. 

Jako ant£na se osvcdcila '48prvkova soufa- 
zovh ant£na (vyska cca 4,5 m). 

f, Po libochovickem setkhni jsme pak urychle- 
ii£ zafali budovat kvalitnx xtalem rizen£ 
zaHzeni na p&smo 1250 MHz, ktere se.nim 
vsak pres veskere usili-nepodafilo dokonHt, * 
protoze se protahly prace na dokoncovhni 
zarizem pro 435 MHz. Bude urcitfi dokonCeno . 
doDnerekordu 1962, hled&me v§ak protista nice , 
s podobnym zarizenim (zatim - vime jen o 
X K1CE, OK1KKD a OK2WCG). 

_yNa pasmu 145 MHz'bylo pracovhno se sta- 
rym zarizenim, znamym z Libochovic. Bylo 
poslouch&no pouze na dva prijimace. 

Na p&smu 435„MHz se stale projevuje rust ., 
. technickb urovn£, je vsak zrejmb, ze by k n£mu 
velmi prisp£l prisny z&kaz nestabilnich vysi- 
la£u. Pak by nemohly stanice jako- OK1KVV, 
OK1KGR, OK1KAO, OK1KRC a jine svym 
nekvalitnim zarizenim .nepriznive ovlivnovat 
vysledky pr&ce stanic. ktere si daly zale^et 
na kvalitnim zarizeni. Pro praci s nekvalitnim 
zarize’nim jiz neni omluva, neb of s elektron*;’ 
kou, ktera pracuje na 435 MHz jako oscilator, 
lze pri trose snahy zrovna tak dobfe udflat * 
nasobif, prip. i PA stupen. Je neuveritelne, 
ze OK1KRC posud vysila na pouhy oscilator 
s PA stupnem sREE30B.' * 

Zkusenosti se z&kazem nestabilnich vysilacu 
v pasmu 2 m by nam mely byt pHkladem pro, 
pdsmo 70 cm. Otazka superhetu je vyfesena 
uvedenim elektronky EC86 na trh (v Plzni jich, 
je dost, rovness libereckd prodejna je nabizi). ! 

Zajimavb je, te vSichni vlastnici nestabil- • 
nich vysilafh se ladi do mezinhrodniho pasma,' * 
kde pracuji DX stanice, a ty svym vysilanim 
spolehlive prekryji. Tato skutebnost vola po 
tvrdem opatfeni. 

Nektere bs. stanice maj£ mocna zaHzeni pro 
435 MHz, ani£ si to uvbdomuji. Napr. stanici 
OK1KLC, vzdAlenou 112 km, jsme po cely 
zavod spolehlive prijimali v sile S8-9 v pasmu 
435 MHz, presto^e vysilala na 145 MHz. 
Stanici OK1KRC* bylo na 70 cm mnohem 
lepc a citelnbji slyset na 3. harmonick6 ze 2m, 
nez na jcjich vysilac pro pasmo 70 cm. 

'tj Spolu s' OK1SO jsme marne volali 
stanici OKI KAY, ktera vytrvale volala vyzvu. 
Po dels! dobe jsme zjistili , 2e jde rovn£2 o par- 
ni harmonickou. Soudime, ze mbli rad£ji 
posleuchat na 435 MHz, jistc by dopadli lepe. 
Doporubujeme uvedenym stanicim, aby pfi . 
vysilani neopomnSly podotknout, na kterem 
p&smu vlastnfi pracuji. Rovnez v pasmu 
145 MHz lze dobfe poslouchat n£ktere zvldsf 
vykonne budice ztrojova£u pro 435 MHz. 

Na druhe stran£ nutno zvlasf pochvalit . 
kvalitni zarizeni stanic OK1KKS, OK1VBN, 
OKI SO, OK1KDO, 1KIY, 1KPL, 1EH, 1KPB, 
ICE, 1KRY, 1KVK, 1KJK, ' 1KAX, 1KPZ, 
OK2KFR (OK2WCG), OK2KEA a dalsi 
stanice za vybornou stabilitu a dobrou modu- 
laci. v : ^ . 

tJcast na pasmii 435 MHz byla asi stejnd jako 
loni, pribylo vsak kvalitnich zaHzeni a ubylo 
solooscildtoru. Ze strany zahranicnich stanic 
vsak byla vice nez slaba. Podminky v zavode ’ 
byly spatne, t£sn£ pfed a po zavode vsak byly 
dobre. Velmi m&lo bylo pracovano CW, 
mnoho OK2 a OK3 stanic se tim pripravilo 
o' daikovd spojeni s f OKl. Poslednl £tyfi 
bodiny v kazde CAsti jsme ji2 nemohli nalezt 
1 z&dnou protistanici. Bylo by zajimave zjistit, 
kolik stanic bylo zaHzeno pro provoz CW 
a. kolik stanic pouiivalo selektivnl priji- 
raa£e s BFO. Nektere stanice, pracujici 
ICW s nestabllnim zarizenim, byly pravym 
postrachem na pasmu. Bylo by vhodne tento 
druh provozu zakazat v pdsmu 435 MHz 
'podobne jako pfi subregionalnich souteiich. • 

Velmi n&s potesilo zjisteni, ze mame patrne 
nejvetSi pocet QSO v pasmu 435 MHz a to 77. 
a 9380 bodu, £im£ se fa dime mezi kandidaty 
na 1. misto na tomto pdsmu. Prum£rne QRB 
na jedno spojeni je 120 km. 

Pribin Votriibec 



OK1GG - olec vysilace pro 145 MHz — 
v teshe soucinnosti - s 4 0K2BGC tesne pfed 
zahdjenim letosniho Polniho dne. zkouseji za - 
nzeni. 

OK2KOV s Vysoke Hole 

PHprava na Polni den v kolektivni stanici 
OK2KOV probihala jako ka^dorocnf v pln£ 
pr4ci nejen tesn£ pfed zavodem, ale'ui nekolik 
m£sicu predem. Rozhodli jsme se postavit 
vykonnou antenu pro pdsmo 145 MHz s tim, 
aby TX m£l maximalm prikon 25 W. Z tohoto 
po2adavku vyplynula pak antena 4x9 prvku 
Yagi a nov£ vysilac, ktcr^ by mohl prechdzet 
na tri kmito£ty, i zvlistni zaHzeni pro tzv. 
dispecink prijima£fi, jenz se osvedfiil jiz drive ' 
stanici OK2KBR. Okolu, spojen^ch s touto 
v^stavbou, se ujali OK1GG - s. Mares, kter^ 
navrhl a postavil TX, OK2BCC s. Navratil 
a OK2VDC s. Kousal s radioamatdrskou mla- 
dezi m£li za ukol postavit.antenu a dispecink; 
rozd£lili si ukoly tak, ie OK2BCC postavi an¬ 
tenu a OK2VDC navrhne a zhotovi dispeiink. 
Potfebny zdroj navrhl a zhotovi! PO s. Choun. 

Pro p&smo 435 MHz jsme‘nem£li potrebnou 
fman£ni kvotu na to, aby mohlo byt postaveno 
zafizeni nejv^konnfjsi; presto; ze je modemi 
koncepce, bude tfeba je zlepsit.Praci spojen^ch 
s vystavbou se ujali soudruzi OK20J — Jezek 
a .OK2BBS Slavicck. Antena byla patnacti- 
prvkova Yagi. 1 

Anteny pro obe pasma nastavil a promeril 
OK2BBC - s. Ferenc. 

Pfed Polnim dnem zacala starost s dopravou 
na kotu. Vedeli jsme, jake byvi na horach 
pocasi a proto jsme £&dali o dv£ auta - V3S 
a-radievuz Tatra 805. Okresni vybor Svazar- 
mu nam vsak dal pouze jedno auto, druhe 
muselo zabezpefovat DZBZ. Nezbylo tudiz nic 
jineho, nez obratit se o pomoc k zavodu, kde 
je pfi z&kladni organizaci 1 nas radioklub 
s kolektivni stanici. A hie — zde jsme nasli vie 
pochopeni pro'nase problcmy nez u naSich 
okresnich funkcion&fu' - navic to i patrona - 
radioamateru. Bez re£i nam byla pijeena 
automobilni vlecka a povoleno pouzit strojo- 
v£ho parku pro vyrobu mechanickych £asti 
zaHzeni. Dekujeme proto s. inz. Hejcmanovi, 
zastupci reditele podniku, za jeho pochopeni 
a pomoc, a doufame, ze ndm ji nadale zachovd.' 

A ani jsme se v prdci nenad&li a uz.tu byl * 
patek a hodina odjezdu na .Vysokou Holi v Je- 
senikdeh. V aut£ byla ndlada vesela a p'roc by 
nel Jclo n^s dost - soudruzi Kousal - OK2VDC, 
Navritil - OK2BCC, Jezek ^ OK20J, Kvapil - 
OK2BJK, sedm zdatn^ch RO a jeden PO. Na 
kote IK77 nAs u5 £ekali soudruzi Chmelaf 
OK2GY, Slavifiek OK2BBS a Mares - OK1GG, 
ktefi pfijeli po vlastm ose. Po osvfzeni za£al 
boj s casern a tmou - za necel£ tfi-hodiny byla 
obe pracoviste v pofddku a zacal*se zjisfovat 
stav elektronickych cast!. Az ria nejake drob- 
nosti bylo vse v porddku a tak se slo sp^t. 
Jeste tentyz den vefer nas navstivil OK2BFM, 
ktery si prohledl zaHzeni. ‘ 

V sobotu r&no vse vypadalo, ze by, mohlo 
b^t docela pfkne. Jenie jiz odpoledne se pofasi 
zhorsovalo a k veieru uplne -pokazilo, Celou 
noc a± do r&na v^l ledovy poryvov^ vitr s de§- 
tfem a snehem rychlosti 60 a£ 70 km v hodinS; 
navic byla silnS mlha, tak jako predchazejici 
noci, kdy.na ceste od nas zabloudil OK2BFM 
a radeji se vratil zpet. 

Na dr uh ou hodinu odpoledni byla svoldna 
„vale£nd rada“. Pro ob£ pracovistfe byli 
zvoleni vedouci, rozdeleny ukoly a sluiby tak, 
aby v ka^de smene po sesti hodindch se vystH- 
dali spolu se zkusenymi amatory 1 zaHnajici 
operatef i. Zdkonem pro vsechny bylo pracovat 
tak, aby se nejm£n£ udrzelo totei misto v ta- 
bulce PD, jako loni - ctvrt£! 

. Na pracoviSti 145 MHz ve V3S' bylo p£kn£ 
teplo a toz se zivodilo at z komina jiskry 


, litaly. - ov$em z uhli. Hors! to m£li na vleku. 
Dral se tam ledov^ vitr doprovdzeny „pfitul- 
nou“ mlhou a destfm; teplota.se tu pohybova- 
la po celou noc nekolik m&lo stupnu nsid nulou! 

/ V pasmu 145 MHz jsme meli ovl&daci panel 
(dispecink), v.ncmi jsou soustfedSny veskere 
ovlddacl prvky pro stHdave pfipojeni tH 

- mf RX na hlavm pracovist£ (kazdy RX hlidal 
svuj usek plsma); modulace (zdvemou elek¬ 
tronkou), prepinafi A t - RX - A a , dMkove 
ovladani anteny’veetne indik^toru natoceni 
anteny. Zdrojovy panel dodaval vsechna 
potrebnd nap£ti.pro TX, konvertor, modula¬ 
tor, ovladaci rele a nat^Ceni anteny.. Vysilac 
mel tri pfepinatein£ xtaly 24 MHz, ovladane 

’ s panelu TX. Oscilator kmita na zakladnim 
‘ kmitoctu xtalu (EF80 g a • ,stabilizovana), 

- ztrojovaf na 72 MHz (6L41), zdvojova£ na 145 
MHz (6L41) a zesilovac na 145 MHz (GI30). 
Prikon CW 24 W, fone 20 W. V^stup 70 Q. 

- Konvertor 6F32,6CC31, ital 35,2 MHz a 6CC31 
jako ndsobice. Zhotoven podle OKIFF (d£de- 

. £ek vousaty, sest rokd stary, ale ufb). Mf 
pfijimace 3 X EK 10. Antena 4- x 9 prvkd a2 1' 
dlouha s celkov^m ziskem asi 16 dB, napajena 
kabelem 70 Q. Je dalkov£ motoricky ovladan4 
s pfenosem uhlu natofeni-. * \ 

Na vystavbfi tohoto zaHzeni bylo odpracova- 
no cleny klubu na 1200 hodin. 

Vyzbroj pro pasmo 435 MHz byla tato: 
Vysilac - budlc kompletni tHstupnov^ TX 
pro 2 m, ztrojovaS s GU32. Prikon 12 W, xtal 
,8 MHz, modulator CCM(controlled carrier 
modulation unit), Zdroj normalni pro TX. 
Konvertor - 3 X EC86 (2 vf, smfsovac), 
EF80 prvni mf (31,5 MHz), ECC85 jako katod. 
sledovaf, oscildtorovy xtal 22,25 MHz, 2 x 
\ECC85 jako ndsobice. Mf prijimac Emil upra- 
veny na heptalove elektronky, pfeladeny, 
a*EK10. Antena 15prvkov4; 6 X dlouh&, zisk 
17 dB, napajen^ 70 Cl kabelem, motoricky 
ovl&dan& $ pfenosem tihlu natoceni. 

. Ze pod minky letosniho Polniho dne nebyly 
riejlepsi, vi kazdy jeho ufastnik.Proto jsme tak£ 
neudclali vylozena DX QSO, i kdyi jsme^pr.o 
to m£li pfedpoklady. Ponevadi na 145 MHz 
byla Jen jedna etapa, nebyl zdvod chaotick^, 
pracovalo se klidn£ a uvazene. DosAhli jsme 
,151* QSO, cozneninejhorsl v^sledek'. Nds ODX 
byl 365 km; za lepsich podminek jsme'mohli 
udelat i Ukrajinu. Pracovalijsmesestanicemi 
SP, OE, HG, DM s reporty 57 az 59. Vyborne 
bylo* spojeni se stanici OK3KHN (KI06g), 
DM3XUO/P, SP5SM a jin^mi. , 

' Na p^smu 435 MHz byl ODX jen 202 km 
s OK1SO (kdykoliv) a dos^hli jsme pouze 
35 QSO proto, te se nam ve vichrici a temef za 
mrazu prestala ota£et ant£na a tudif jsme 
mohli tem£f polovinu zavodu pracovat jen 

• jedmm'smerem.. 

Od pfijezdu na kotu £ekali panove de Neuilly 
, a Cyrano a s nimi cely kolektiv na slicnou 
Roxanu (viz AR 7/62), kterou jsme doufali 
tentokr&t uzrit he v okne palace, ale na bytel- 
n£m mopedu. 2el, neprisla, ‘asi se upejpala, 
nebo mcla doma inoc prace s vlastnim pr4d- 
, lem. Take mamfi bylo na§e cekani na n£koho 
_z okresniho vyboru Svazarmu, nasich patronu. 
Slibuji uz hezkou radku let, te se na n^s pri- 
jedou podivat, jak pracujeme v polni ch 
' podminkdeh, ale cekame mam£: Vefime, kdy- 
by uvideli a prozili s nami jednu takovou noc, 

■ jako letos, te by nam radi dali dv£ kryta auta, 
kde je, mozno topit. Vzdyf to je takrka jedina 
odm£na, kterou nam d&vaji za nasi aktivistic- 
koii praci! 

O dustojne zakonceni PD 62 se postarali 
Kabri, kteri sborem zahudli svoji hymnu. 

^ Pfejeme jim, aby byla pravdivd a aby skute£ne 
udelali vie co slyseli 

> Pri hodnoceni letosniho Polniho dne jsme se 
shodli ha nekterych poznatcich: pro 145 MHz 
je jedna etapa v^borna; moino se zame- 

• fit na DX QSO.*- Af stanice si postavi dobr6 
konvertory. Slyseli jsme jeste 12 stanic v sile 
58 az 59, kter£ jsme marnf volali. Pro£ se 

' neozvaly, je zhhadou. Pro 435 MHz jsou dvfe 
etapy zatim vyhodne. Jen je treba zakhzat 
pouHvani transceivru a jinych nestabilnich 
zarizeni, ktera nejen te pracovala v soutfznim 
pasmu 435 MHz, ale vyzafovamm utvofila 
uplnou clonu, pres kterou se dostat bylo dilem 
nhhody a viibec ne pficihenim operatera. 
Diky nestabilnosti takovychto zaHzeni se 

• potom stava toto pasmo loveckou oblasti,. 
vniz je nutno stale doladovat krystalem ri- 
zen£ konvertory, aby bylo mozno spojeni vubec 

' za£it a dokoncit. Posun-o 100 kHz byl-be^n^ 

' a vubec nis nepfekvapil posun i o 0,5 MHz. 
Slyseli jsme stanice i' pfes 300 km (OK1KDO, 
OK1KSO), ale prorazit prehradu se nepovedlo 
i kdyi jsme je volali nekolik hodin. Neni vylou-, 

* ceno, ze pro nfktere stanice jeseniky neexisto- 

valy. ■ . 

S celym zavodem jsme byli spokojeni i pfes_ 
,*nepHzniv6 pocasi - v£dy( phr desitek metru" 
pod stanovistfm na 145 MHz bylo jeste hodn£ 
snehu. Letos byl s nhmi i OK2BJK - s, Kvapil 

* z uni£ovske kolektivky OK2KLD, aby vide! jak 
PD vypadh a ziskane zku§enosti k nim prinesl. 
Vefime, te pHsti rok pojedou z olomouck£ho 
okresu koneCne tH stanice. A proto PD 1963 

■ pfipravujte jii dnes. ' 

Josef Papica, 
n&celnik RK Olomouc 





OK1KKS s Kralickeho Snezniku 

Pfijeli na kotu u2 v patek, samozfejme vozy. 
Na Krdlickem Sne2niku toti2 ty vozy tab sa- 
mozfejmd nejsou — jaka je tam cesta, bylo u2 
jednou v AR dolo2eno na snimcich. Jeden 
z dopravnich pfostfedkd - terennl vuz — ne- 
mohl vyjet a musila jej pred sebou strkat 
osmsetpStka: skvely dukaz bvalit to ho to 
vozidla. Ani vrchol Sneimku se ke svym 
host dm nechoval nijak zvlast pohostinne. 
. Lezely na n£m pruhy snehu a vse pokryto 
hustou mlhou. Stalo se dokonce, 2e benxinovy 
agregdt 600 W zamrzl. Pri opravfi byl z karbu- 
ratoru vyjmut kus ledu. Pro zabezpe£eni 
proudu^ musil b£t proto pfivod benzinu a 
karburator obalen hadry. Pracovistfe byla 
umistena pod „ vlastni strechou**: v osmset- 
petce vysilafi 145 MHz a konvertor s2 x M.w. 
E.c., - antena desetiprvkovd. Kus vedle byl 
postaven stan pro prijem dblkovych spojeni, 
vybaveny opet konvertorem se dvema M.w. 
E.c. a 4 x lOprvkovou antenou 7,8 m vysokou. 
Obe pracoviste byla spojena hlusitym telefo- 
nem. V dal si m stanu bylo umistfno pracovi§t£ 
pro 435 MHz. 

Na dvou metrech byla tedy na poslechu 
sou£asne.4 pracoviste s M.w.E.c. Konvertory 
byly osazeny 4 x EC86, 1 X E180F, 1 x 6F32. 
Novy TX je rizen krystalem 8 MHz, osazeny 
EF80, EF80, 6L41, REE30H, modulace zdver- 
nou elektronkou. Vysilad pracoval do samostat- 
ne antdny. „ 

Na 70 cm bylo pou2ito vysilace, postaveneho 
OK2TU: xtal 8 MHz, EF80, 2 X .6L41, GU32 
a ztrojovafi REE30B. Pfijiroaci zarizeni bylo 
slozeno ze -dvou Emilu, konvertor mel na 
vstupu diodu a dutinovy rezondtor, za tim 
E8SCC. Antena 16 prvkd Yagi, zhotovena podle 
s. Kolesnikova. 

Podle ndzoru clenu tdto stanice je nevyhodnd 
jedind etapa na 145 MHz, protoze pozdeji, po 
vysbirdm slysitelnych stanic, uz neni co na 
prdci a nfkterd stanice se stehovaly do mu u£ 
v 10'hodin v nedSli. 

° Ani na Snezniku nebyly nijak dobre podmin- 
ky. Velka radost nastala, kdy2seozvalLZlWF, 
radosti vsak byl konec, kdy2 pridal /SP. Bylo 
pracovdno se stanicemi z SP, OE, DM, DL, 
nejddles Hamburkem. HG stanice byly slyse- 
ny - asi na dvacet - ale bohu2el i pfes nekoli- 
kere 2ddosti o CW pracovaly pouze fone. Byl 
zaslechnut take YOSRJ, (byl ale lomen HG) 
ale neudelan - udelal ho £fastn&j£i OK3KJF. 

Celkem ud£lala stanice OK1KKS na 145 MHz 
.162 QSO, 24 tisic bodd, na 435 MHz 54 QSO - 
5300 bodu, coi jimddvd sanci na umistenl 
v £ele leto§niho Polniho dne. 


Na Pradedu OR2KBR 

Neni to 2ddnd slast, vyjet si vozem a ndklad- 
nim k tomu, na vrchol Pradedu a prozit tam 
pod stanem nebo plachtou auta ctyfi az pet 
dnu. Clovek si tam pripada jako namofnik, 
'strd2ce majaku, £i dcastnik expedice na Se¬ 
vern! p61; neustale je totiz postrkovan ndrazo- 
vym vetrem, om^vdn proudy vody, kterd se 
finou ze studenych a hustych mra&en. Slunic- 
ko je takove skoupd na svdj usmev - a nekdy 
se ukaze jen tak na minutku. 



Pres to vsechnd kolektiv stanice krajskd 
sekce radia OK2KBR z Brna jiz po nekolik 
let vyhleddvd o Polnfch dnech tento nejvyssi 
vrchol na£i „Moravenky“, odkud se mu poda- 
rilo po dvakrat zvitezit na 145 MHz a to v letech 
1957 a 1960. 

I letos se pfipravoval na vydobyti prven- 
stvi. Po zkusenostech z minulych let pojistili 
se soudruzi proti neprizni poSasi dvema 
skrihov^mi auty. Byly to osmsetpetka s Kdi- 
cem OK2BX a v£t£ieska s fidicem Pavlem 
Hledikem: oba vozy byly pine nalo2eny zafi-. 
zenim 1 osazenstvem OK2RO, OK2BBF, 
OK2XZ, PO Honza Vecera a inienyr Hanus. 

Vyrazili jsme z Brna ve £tvrtek krdtce po 
poledni za slibnebo pofasi. Cilem prvniho 
dne byl Sumperk, kde jsme podle pldnu noco- 
vali. Teto zastdvky jsme vyuiili k setkdni se 
sumpersk^mi amatery v jejich radioklubu 
OK2KEZ. Srdecne privitdni a dru2na beseda 
- vlastni vsem amatdrum - byly zkaleny sice 
velmi cennou, ale pro nas nepHznivou infor- 
maci o stavu „sjizdnosti silnic“ na Praded. 
Zjistilo se totiz, 2e se cesta opravuje v n6kte- 
r^ch usecich a v dusledku toho znacnd objiidky 
ji znacne prodluzuji a do jlste miry i znesnad- 
nuji. Pratelsky vecer pfispel k osobnimu seznd- 
menisc i k v^mene technick^ch zkusenosti.A 
proto2e gumperaci nemaji chudou „polnodno- 
vou tradici**, vyu2ili jsme navStcvy i k tomu - 
proc bychom to nepriznali - k mens! spiondii 
na jejich zafizeni. 

Pred Sestou ranni vyrazila nase kolona dal, 
k poslednimu cili nasi cesty - na k6tu Praded. 
Slunko svitilo od £asneho rdna a slibovalo, 
ze bude pekn£ den, priznivy pro vyjezd naho- 
ru. Kolem devdtd hodiny jsme byli ji2 na 
dpati Barborky a pokratkemodpoirnkuapo- 
rade ridicu’oboii vozunastal.v^stup na vrchol 
nejvysSi hory na Morave. Dik dlouholete zkuSe- 
nosti a zru£nosti ridicu - ncbyli s nakladni* 
mi vozy na Pradedu i Lyse hofe poprve 
zdolali strm^ srdz tak bohat^ na pHrodni i 
unicle prekaiky. 

Prvni starosti bylo, jako ostatne v2dy, po- 
staveni kuchyne podle zdsady „Peee o Cloveka 
pfedevsim**! Po ni nasledovalo zHzovani sta- 
novigf pro jednotliva pasma - pracoviste na 
145 MHz bylo ve voze V3S a na 435 a 1250 MHz 
ve voze 805. Zarizeni byla QRV v odpolednich 
hodinach, pouze vysilac na 435 MHz nejak 
zlobil a zamestndval ty, kdo2 nemeli nic na 
prdci, uvadenim do chodu. Do zahajeni zd- 
vodu bylo navdzdno na 50 QSO, kterd vetsi- 
nou slou£Ua k ovefeni stavu zafizeni a hlavne 
anten, ale i k domluve pro prdci na 1250 MHz. 

Pribli2ila se Sestndcta hodina, za£atek leto§- 
nlho Polniho dne. Operateri byli pfipraveni 
na tvrd^ a urputny boj. Tusili, ze nebude 
lehke zvitezit. jiz proto, 2e taktiku, s ni2 se jim 
v sedesatem roce pod a r ilo vyhrdt, prozradili 
ostatnim stanicim. Byli jsme zvedavi, jak se 
jim osved£i! V nagich sousedech na neda- 
lekd Vysoke holi —OK2KOV z Olomouce—jsme 
vycitili silneho soupef e, nebot: svym 2aHzenim 
s tremi pfijimaii mel znacnd predpoklady 
umistit se co^ nejlxp. Navic se ukazovala b^t 
letos prdce stliena i tim, 2e bylo umisteno na 
okolnich kotach mnoho stanic, kterd zaplno- 
valy pasma burdcivou silou. To je ta velka nc- 
vyhoda Pradedu - kolem dokola mnoho 
peknych kdt, o Polnim dnu vsak pine obsa- 
zenych. Navic rozddval po pdsmu patridnd 
spektrum kmitocti televizni vysilac pro Jese- 
niky, umisteny primo na vrcholku Pradedu. 

Na jednotlivych pdsmech to vypadalo u nds 
takto: Na 145 MHz - nase zaffzeni: TX xtalem 
rizeny OSC s EF80, FD a FT s EF80 a 6L41 
PA s GU29 pfikon 25W. Anteny dve a to jedna 
Yagi 10 prvku a druhd sestipatrovd soufdzovka. 
RX konvertor-podle OK2WCG plus 3x jako 
mf EK10. Modulace vysilace anodova;ovlddani 
provdddl ,,VOX“, ktery vsem kolem znemoz- 
fioval jakdkoliv hlasite projevy. 

Novinkou letosniho Polniho dne byla jedna 
etapa. Osveddila se. Skoda, 2e nebyly dobrd 
podminky pro DX. Jinak provoz na tomto 
pdsmu zddl se dost kvalitni po technicke strdn- 
ce; ov§em mnozstvi stanic si vy2aduje pouiiti 
bud vice krystalu, nebo pfcladitelneho budice. 
Zjistili jsme, ze nejen na nasem kmitoctu 
pracuje nekolik stanic, ale 2e i na mnoha 
mistech to vypadalo podobne, hlavne na za- 
catku pasma* 1 ' 

Zarizeni na 435 MHz; TX fizen^ krystalem 
s elektronkami 6L41 a QQE03/12naPA jako 
FT. Antena 6 prvku Yagi s uhlovym reflekto- 
rem. RX super 14 elektronek s dvojim smeso- 
vdnim - komunikacni. Kratce po zahajeni 
zavodu nam TX vysadil a zavod bylo tfeba 
dokondit s ndhradnlm zarizenim o prikonu 
0,45 W. Proto, takd bylo tak mdlo spojeni na 
tomto pasmu. 

Zafizeni na 1250 MHz: TX LD12 v dutino- 
vdm rezondtoru, modulace anodova, provoz 
ICW 800 Hz, antena spiralovd se ziskem 16 dB, 
nap a j end souosym kabelem o impedanci 75 O. 
Prikon cca 20 W. RX super, koaxialni smSso- 
vac s krystalovou diodou 25NQ50, mistni osci- 
lator s majakovou triodou 6S5T v dutinovem 
rezondtoru, mezikrekvence 30 MHz, Sirka 
pasma 5 MHz, citlivost prijlma£e cca 3 pro 
odstup signal/sum cca 10 dB. Vzhledem ke 
spatnemu po^asi vprdbehu zavodu se nemohlo 
toto zarizeni umistit do volneho prostoru 
mimo vuz a v dusledku toho bylo zna£n£ zti- 



Pracoviste kolektivu OK2KBR na 145 MHz • 
Operateri mistr radioamaterskeho sportw ., 
s. Frantisek Kncera0K2R0 , zndmy mo- 
ravsky „ tdta “ radioamaieru s. Borovicka - ' 
0K2BX a PO s. Hanus pri zkusebnim pr^k 
vozu vysilace. ™ 

5eno zamefovani ca tomto pdsmu; bylo tak. 
kriticke, ze se nam behem zavodu nepodafilo 
navazat ani jedno spojeni - uhel vyzarovdni. 
„sroubovice“ byl cca pouze 20°. Prevainou 
cdst zavodu jsme se venovali poslechu a smero- 
vemu voldid na stn OK1KAD a OK3CCX, 
jejich2 operateri se ob£tav£ venovali pokusu 
navazat s ndmi spojeni. Pro zajimavost uvd- 
dime, ze se ndm pri t£chto pokusech podafilo 
zachytit v jednu chvili vysilani ICW, avgak. 
nebylo mo2no stanici identifikovat vzhledem 
k tomu, ze signdly byly prdve na hranici sly- 
gitelnosti. 

Na 145 MHz bylo navdzdno 145 QSO, na 435 
MHZ 26 QSO a na 1250 MHz £ddne spojeni., 
Skoda, ze Ivos, OK2WCG, ani letos nevzal 
svoje zarizeni na 1250 MHz, ktere pry uz ma 
QRV. Nejdelsi na§e spojeni bylo navdzdno na. 
145 MHz s DL3DT/p 433 km. 

Na Polni den 1963 se budeme muset za meric 
na 435 MHz a^hlavne na 1250 MHz, kde veMme,. 
ze bude take jiz vice protistanic ne2 letos. 
VeHme, ze dobrd.spoluprdce s mestskym 
borem Svazarmu Brno-mesto a jeho auto- 
skolou bude v pristim roce nemene takeva 
jako letos, 2e ndm soudruzi zajisti pro zdvody 
v terenu kryte, skHnove vozy, zejmena ' V3S- 
' B. Borovicka. 

Na Hostyne OK2KJU 

Ve srovnani s jinymi lety byla letosni pri-. 
prava na Polni den mnohem intenzivn£j§i.{ 
Zacalo se sice od „zeleneho .stolu“, kde po* 
kritice Iohskd kdty Tesdk bylo rozhodnuto za- 
jistit letos kotu Hostyn. Byl proveden jeji 
pfedbe2ny pruzkum a zjiStcno, 2e pfes ne- 
ktere nedostatky bude pro nds vyhodnfjSi, 
coz se take potvrdilo v prubehu zdvodu. V ko— 
lektivu bylo take rozhodnuto vyjet se skute&ne- 
klubovnim zarizenim a nespolehat se na 
„parni“ vysilafie jednotiiveu. Rozdelily se 
dkoly mezi jednotlive cleny klubu a v terminu 
bylo postaveno zarizeni; rddny zdroj, vysila6 
upraven pro „polni“ podminky a zdokonalen 
antenni systeml 

Na kdtu jsme vyjeli v sobotu rdno a jiz. 
v 1000 SEC bylo navdzdno prvni spojeni. Po— 
tize byly se stavbou anten - cesta na strechu. 
£tyrpatrovdho hotelu byla jedinc mo2nd porno- 
ci lan - vzduchem! Okna, kolem nichz mijely 
anteny vcetn£ stozdru, se chvela nemdne tak. 
jako my. V hotelu, ktery je v prestavbe a fle- 
obydlen, jsme mfli tentokrdt prepychove- 
ubytovdni. 

Pokud se tyce podminek sireni VKV, je kdta. 
Hostyn vyhodnd, presto vsak ji pri£t£ zamepl- 
me jinou, kterou zatim drzime v tajnosti, aby 
nds nckdo nepredesel — hi. Poti2e jsme melr 
s obsluhou zarizeni. V^ska prostoru, ve kterem 
jsme se mohli pohybovat, byla pouze 1,20 m,. 
hodne mdlo! Take pfistup do techto podstrcS- 
nich prostor byl obti2n& a jak, vidime z toho^ 
ze se v sobotu vecer t£2ce zranil OK2VGA - 
s. Ledvinka, ktery si zpdsobil tr£nou rdnu na 
prave ruce, takze musel byt prevezen do ne- 
mocnice. Pres tuto pro nds neprijemnou 
uddlost se v zavodfe pokracovalo, 

Na pdsmu 145 MHz jsme navazali temer 
sto spojeni, na 435 MHz jsme pracovali s po- 
kusnym zarizenim a navdzali jsme jich jen 
nfkolik malo. V. ned£li jsme mimo vlastni 


rzavod pripravili pro pionyry z blizkdhostano- 
'viho t&bora provoz se stanlcemi RF11. Mladl 
^lenove klubu ud&lali s tfimito stanicemi kus 
•dobre propagace mezi turlsty tohoto vyletnibo 
mista, jakym je Hostyn. 

V^sledkem z&vodu je n£co pfes 10 000 bodd. 
Neznamena to sice umisteni na dele OK stanic, 
rale jsme spokojenl. Hlavnfi proto, £e zarizcni. 
tentokrdt odpovidalo podminkam z&vodu. 
Nav&zali jsme spojenl dokonce s Jugoslavia 
d&le pak s OE, HG, SP. Abychom pHsti rok 
-dokazali vie a umistili se ldpe, zadneme co 
nejdHve s upravou dosavadniho zaHzeni. 

OK2QX 


VKV—DX zebricek: 

(stav k 1. 8. 62) 

145 MHz 


GK2VCG 

1540 km 

A 

■ 15 zei 

OKIVR/p 

1510 km 

T 

11 

•OK2LG 

' 1270 km 

MS 


•OKI EH 

1025 km 

A 

13 

OK20S 

1015 km 

A 

7 

GK1VBN ' 

917 km 

A 


OK3 CBN/p 

900 km 

T 

5 - 

OK1KKD 

880-km 

A 

7 

OKlVDR 

875 km . 

A 


OKlKKL/p 

' 830 km . 

A 


OKIKVR/p 

830 km 

■ A 


-OK1GV 

805 km 

A 


OKI AZ 

805 km 

A 


OK2BJH 

780 km 

A 


-OK1QI 

780 km 

A 

6 

OK2TU 

775 km 

A 


-Gkide 

770 km 

A 

- 8 

OK1AMS 

. 720 km 

A 


OK1VDM 

690 km 

A 

6 

OK2BCI 

680 km 

T 


' S>K2AE 

660 km 

T 


; K3KDO/p 

635 km 

T 

7 . 

-OK1ABY 

629 km 

T 


OK IBP 

612 km 

T 


OKIKHK/p 

612 km 

T 

■ 7 

OKlVBK/p 

612 km 

T 


■OK1AI 

610 km 

T 


OK1VMK 

604 km 

T 



600 az 500 km: OKIKEP/p, IKAM/p, lKW/p 
3ccx, 3Ho/ Pj ivcw, i pm; 

lKPH/p, IKAX/p, 2KLM/p, 20L 
/p, 1KKR 


435 MHz 


OKIVR/p 

640 km T 

4 zemd 

OK1EH 

- 405 km 


OKIKKD/p 

395 km 


OK2VCG/p- 

395 km 


OK2KBR/p 

395 km ' 


OKIKCU/p 

360 km 


OKlUAF/p 

315 km 


OK2KEZ/p 

315 km 


OKIKAD/p 

305 km 


OKIKDO/p 

* 304 km 


OKlKCI/p 

303 km 



1296 MHz , 

t 

OKIKAX/p 

200 km 


OKIKRC/p 

200 km 


OKIKEP/p 

162 km - 


OKIKAD/p 

162 km 


OKIKJD/p 

155 km 


OKIKDO/p 

139 km 

2 zeme 

OKIKKD/p 

139 km 


OKIKRE/p 

135 km 


OKlKDF/p’ 

125 km 

2 • 

OKlKST/p 

120 km 


OKIKCO/p i 

77 km 


OKIKPB/p 

77 km 


OKIKPL/p 

62 km 



2300 MHz 


OKIKEP/p 

70 km 


OKIKAD/p 

70 km 


OKIKDO/p 

12 km- 


OKlEO/p 

10 km 


OKILU/p 

10 km 



Pokud jsou ndkterd informace nespravnd, resp. 
stare, sddhe ndm spravne udaje. Tabulku budeme 
doplnovat jen na z&kladd plsemnych'sdeleni. 

Oprava: 

Vevysledcich PD 1961, uverejnenych v AR c.6/1962, 
ma byt v celkovem poradi stanic na 435 MHz 
uvedena na 18. miste spi&vnd stanice OK1KKG 
mlsto stanice OK1KKJ. 

★ * * 


Take mikroamp^rmetry system De- 
pr6z lze vyrabet technikou plosnych 
spojUj cozv predvedla na posledruch 
technickych veletrzich. jedna japonskd 
firma. 

Podle zatim strucnych zprav vykazuji 
tyto pnstroje zvlaste plochou konstrukei, 
velkou odolnost vuci otresum, minimalni 
vahu a stoprocentni pfetizitelnost pri 
zajisteni dobr6ho odvadeni vyvinuteho 
tepla. - * M . £/. 



UHF/SHF - Afctivitats Kontest 


DvanSctietapovA celorodni soutdi, poradani VKV 
• odborem mnichovske odbocky DARC.dospcla do 


Pof. 

Znadka 

Bod6 

Rx 

1 . 

OE2JG/p 

425 

PC88 

2. 

DL0SZ 

187 

PC88 

3. 

OE2BM/p 

182 

PC88 

4, 

DL9AR 

146 

EC88 

5. 

DJ5LZ 

142 

PC88 

6. 

OE2WA . 

115 

PC88 

7. 

DL9MW 

103 

PC88 

8. 

DJ5LY 

101 

PC88 

9. 

DM2 AD J 

100 

EC88 

10. 

DJ7GK 

65 

PC38 

11. 

. (DJ4UC 

50 

EC88 

12. 

DJ3FC 

49 

EC88 

13. 

OK1EH 

42 

5794 

14. ' 

‘ OKIKKL/p 

38 

— 

15. 

' DJ1CK 

37 

5794 

16. 

OKI AMS 

36 

— 

17. 

DL9IW 

34 

EC88 

18. 

DL9JU 

32 

PC88 

19. 

DJ1EY 

26 

E86C 

20. 

, DL3EN 

24 

— 


DalSich 17 stanic, ktere sezudastnily nekterychetap, 
je§td nezaslalo deniky. Jsou meni nimi zcela urdite 
i ndktere OK stanice (ISO, ICE, 1ML? ?) Bylo by 
spravne, aby splnily tuto, samozrejmou povinnost 
a zaslaly deniky dodatedne. 

Znovu pripomin&me, 4e tato soutdz, kter& m£ 
predevsim prispet k trvalemu oziveni vyssich 
pdsem, pro biha po cely rok ve 12 etapich. KazdA 
etapa zacin& v4dy v 1800 GMT a kondi ve 2400 
GMT (1900—0100 SEC). Za kaidych zapodatych 


sve poloviny. Poradi za uplynulych 6 etap (kaide 
.. prvni utery v mdsici) je toto: 


TX 

Inpt-W 

Ant,' prvkCt 

, QRG 

QQE06/40 

30 

15 Yagi 

432,452 

QQEO6/40 

60 

15 Yagi 

432,008 

QQE06/40 

20 

15 Yagi 

432,450 

4X150 

100 

13 Yagi 

— 

QQE06/40* 

80 

15 Yagi 

433,179 

QQE06/40 . 

30 

15 Yagi 

433,450 

QQE06/40 

10 

15 Yagi 

432,900 

QQE06/40 

10 

15 Yagi 

432,900 

4X150 

150 

48 souf. 

432,050 

832 tr 

10 

12 Yagi 

433,355 

2C39 

50 . 

15, Yagi 

432,520 

_ 

20 

13 Yagi 

— 

REE30B 

50 

48 souf. 

433,600 

REE30B 

30 

48 souf. • 

— 

QQE06/40 

80 

2X6 Yagi 

433,048 

REE30B 

40 

32 souf. 

— 

4x 150 

100 

15 Yagi 

432,620 

QQE02/5 

• 6 

4 Yagi 

433,333 

QQE06/40 

50 

13 Yagi 

* — 

• — 

— • 

13 Yagi 

— 


10 km preklenute vzdalenosti se podit£ 
na 70 cm 1 bod 
na 24 cm 5 bodO 

na 12 cm 10 bodi _ . 

Byli bychom radi, kdyby si v zaverednem hodnoceni 
I* rodniku nase stanice svd-umisteni zlepsily, aby 
jim k.tomu tez pomohli ti, ktefi jsou na 70 cmQRV 
a aby se v celkovem poradi objevilo vice OK stanic. 
Tote4 vzkazuje naSim VKV amaterOm i organiz&tor 
letosniho rocniku, Bodo Henningsen, DJ5LZ. 



CW - LIGA 

✓ 

FONE- 

LIG^ 


derven 1962 


ednotlivci 

■ bodfi 

jediiotlivci 

bod& 

1. OK1ARN 

2014 

1. OK20G 

654 

2. OK1BV 

1280 

_ 2, OK2ABU 

161 

3, OKI SV 

1165 

3. OK2LN 

80 

4. OKI AFX 

691 

4. OK3CAJ 

25 

5. OK3CDF 

586 

'• 


6. OK1ADC 

489 



7. OK1BEF 

450 



8. OK1AQ 

439 

' 


9. OK3CCL 

327 



10. OK2BEL 

311 



11. OK3CDE 

295 



12. OK2LN 

195 



13. OK3CAJ 

97 



kolektivky 

bodft 

kolektivky 

bodft 

1. OK1KSH 

2520 

1. OK2KOJ 

789 

2. .OK3KII 

. 1418 

2. OK3KNS 

603 

3. OK1KRX 

1182 

3. OK3KII 

280 

4. PK1KLG 

811 



5. OKI KAY 

720 



6. OK1KHG 

659 



7. OK2KRO 

516 



8. OK3KBP 

387 




ZMENY V SOUTiZICH OD IS. dERV- 
NA DO 15. CERVENCE 1962 


„RP OK-DX KROUZEK“ 

.II. tHda: 

Diplom d. 129 byl vydin stanici OKI-6732, Fran- 
tiSku Jandovi z Prahy. 




Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


III. tHda: 

Diplom c. 363 obdrzel OKI-1048, Josef Van4ura, 
Chomutov a d. 364 OKI-6235, Zdendk Holub, 
Dolni Ojezd u LitomySle. % 

„100 OK*‘ 

Bylo udeleno dalsich 24 diplomO: d, 728 UA3UF, 
Moskva, c. 729 UW3AE,;Moskva, c, 730 DM4ZIN, 
Neuhausen/Erzg., d. 731 UB5KAU, Poltava, c. 732 
UB5KFF, Rovno, d. 733 , UB5KJE, Chmelnik, 
d. 734 DM2BKO, Berlin, c. 735 HA7PF, Albertirsa, 
d. 736 HA1VA, Szombathely, d. 737 DM2ACB, 
Schwerin, c. 738 (111. diplom v OK) OKI AFC, 
Pardubice, d. 739 (112.) OK1ZL, Chotcbor, d. 740 
(113) OK1AAI, Praha, c, 741 UA4KFA, Kazan, 
c. 742 -SM6CA1U, Gothenburg, c. 743 UA4KSA, 
Jo§kar-01a, d. 744 UB5KED, Cherson, c. 745 
DJ4FZ, Kiel, d. 746 YU4BMN, Krdka,c. 747(114.) 
OK1AEO, Praha, d. 748 UA3KET, Kalinin, d. 749 
UA9KQA, Kurgan, c. 750 UC2KAC, Vitebsk a d., 
751 UA3UH,'Moskva. 

„P-100OK" , 

Diplom c. 242 dostal UC2-2107, Tomkunas, 
Minsk, d. 243 HA8-703, Sajti TamAs, Bdkesczaba, 
c. 244 YO8-7503, Botosineanu Lucian, Iasi, 

c. 245 UF6-6050, Gabrielian A. V., Tbilisi a 

d. 246 UA3-27032, Rjabinkov A. A., Moskva. 

t „ZTM * 4 , *. 

Bylo udeleno dalSich 37 diplomd d. 941 si 
977 v tomto poradi: W1EQ, Boca Raton, Fla., 
UA6UV, Astrachan, UA4PZ, .Kazan, UC2AW, 





Minsk, JJC2KAG, Minsk, UA1ZF, Murmansk, . 
UB5FY, Odesa, UB5HA, Oddsa, UYlRJ, Wologda, 
HA3KMF, Mohses, HA4KYB, Szdkesfchervar, 
UW9KCA, Sverdlovsk, UB5JJ, Odesa, UA9WH, 
Ufa, UA9FH, Sverdlovsk,. UA1YJ, Murmansk, 
DM30YN, Lichtenstein/Sa., W7NNF, Benton Co., 
Wash., Y09IF, Cinipina, UT5CO, Charkov, 
UB5KAN, Dnepropetrovsk, c. ' 963 UA1YR, 
Murmansk, d. 964 OK1KZX, Praha, d. 96S.OK1PG 
Praha, c. 966 UT5CJ, Charkov, c. 967 UA3UJ, 
Ivanovo, t. 968 OK1KPA, Pardubice, £. 969 
YU2FJ, Osijek, £...970 UB5UR, Kijev, c. 971 
UW3BX, Moskva, c. 972 UAOKCA, Chabarovsk, 
d. 973 UB5KGL,|mhorod, £.974 UA3LR,Moskv ai 
£. 975 UP2KAU, Udena, c/976 UT5CQ, Charkov 
a'd. 977 DJ2SR, Norimberk. 

V uchazeiich mA SP8YA 32 QSL a OK3CBN 

chybi jedin^ listek z UJ8. • * i 

,,P - ZMT" - 

Novd diplomy byly uddleny temto stanicim: 

. £. 655 UB5-5154, V. G.- Vehdik, Kijev, £, 656 
UC2-2243, A. Runowski, Minsk, c. 657 UQ2-22315 
z Rigy, d. 658 UA3-27012 z Moskvy, c. 659 
UA3-3118, Efimov V, V., Kalinin, £. 660 UA4- 
20638, Stroganov A. N., Ulianovsk, c. 661 YOS-3558, 
Boer Nicolae, Cluj, c. 662 OK2-11418, Jaroslav 
Dufka, 1 Gottwaldov, d, 663 U A0-1310, yl Larisa, 
Chabarovsk, c. 664 UA4r 14463, Percev V. K;. 
Kujbysev, d. 665 UA3-27129,Volycikov A., Moskva, 

£. 666 UA9-9Q4J, Voronin G. D., Celjabinsk a 
d. 667'UQ2-22350, Vilnitova V. J., SmUtene. 

Mezi uchazede se zaradili DE-13918, Franken- 
thal/Pfalz s 211istkem a OKl-17029, Zdendk Vo- 
racek z TremosnA u Plzne s 20 QSL. . ' 

„S6SV 

V tomto obdobi bylo vydAno.47 diplom&.CW a 
8 diplomfi fone. \Pasmo. doplnovaci znamky je 
uvedeno v zAvorce. 

. CW: c. 2062 DM2AZM, Grimma, d. 2063 UW3ME 
Lipeck (14), c. 2064 UA3HR, Moskva (14), a. 2065 - 
UB5KNF, Dndprodzeriensk (14), ■ £."- 2066 

UB5KFF, Rovno, d. 2067 UW9KCA, Sverdlovsk 
(14), a. 2068 UA0LL, Vladivostok, d. - 2069 
UA3KET, Kalinin, d. 2070UA4HG, KujbySev (14), 
c. 2071 UB5IU, Kramatorsk (14), a. 2072 UA4KHC- 
, KujbySev (14), a. 2073 UA6KOD, Taganrog, 

2074 HA6NC, SalgotarjAn (14), a. 2075 HA6KVC, 
Gyongyos (14), d. 2076 HA7PF, Albertirsa (14), 
a. 2077 HA4KYB, SzekesfehervAr (14), d. 2078 
HA5KDF, Budapest ‘(14), c, 2079 HA8WH (14), 
a. 2080-UB5DP, Charkov (14), £.2081 DM3WHN, 
Zwickau (14), £. 2082 Y09IF, Cimpina, d. 2083 
Y09CN, Cimpina (7), a. 2084 OE5LX, Weis (14),- 
c. 2085 WlEQ, Boca Raton,;Fla., (14), £. 2086 
SM6CMU, Gothenburg (7),. c. 2087 DJ4TJ, 
Hochdahl, c. 2088 OK1NL, Praha, £. 2089 UB5ES 
a £. .2090 UB5KNH, oba Dneprodzer^ensk (I'4), 
a. 2091 ZS6BEJ, Brakpan (14), £. 2092 SM5CZK, 
Huddinge (14)^ d. 2093 W2PKM, Betlehem, Penna 
(14), a. 2094 DJ6LD Obersdorf/Allg&u (14), 
c. 2095 K9KVS, Chicago, 111., a. 2096 OKING, 
Tfebechovice p/Oreb. (14), c. 2097 UB5KJE, 
Chmelnik (14), £. 2098 UN 1AP,, Petrozavodsk (14), 
c. 2099 UA3NG, Jaroslavl, c. 2100 UJ8AB (14), c. 
2101 UA4KHW, KujbySev (14), a. 2102 UA3KWE, 
Moskva (14), a. 2103 UA9VX, Kemerovo, £.2104 
UT5GL', Drohobyd, . c. 2105 UR2KAT (14), 

£. 2106 UA90F, Sverdlovsk (14), £, 2107 UB5KED, 
Cherson a c. 2108 DJ4FZ, Kiel. 

Fone: c. 517 UA4AAA, Volgograd .(28), a. 518 
UA3UJ, Ivanovo, £. 519 W5RU, New Orleans, 
Louisiana (14 SSB), £. 520 K4FZK, Macen, 
Georgia'(SSB), £. 521 OK1ZL, Chotebof (21), 
a. 522 XE1FFX, Pfiebla (14), d. 523 WlEQ, Boca 
Raton, Fla. (14, 21), c. 524 UA3ABK, Moskva - 
(28). 

Doplnovaci znAmky za CW na 7 MHz obdrzely 
tyto stanice: OKI BY k £. 144, OK1SV k ,£. 22, 
UB5ZE k d. 985, Y03FD k d. 1387, Y03ZR 
k d. 1630 a UA6LI'k d. 827. ZnAmku za spojeni na 
80metrovdm pAsmu dostal OK2QR k d. 693 a za 
14 MHz K6ZIF k £. 1187 a DJ5VQ k d. 2010, 
ktery dostal tez znAmku za 21 MHz/ 



Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 
- OK1SV 


Millennium SP Contest, 

Velky DX contest,- porAdany u prilezitosti 
slavneho vyro£i - tisicileteho trvani Polska - je 
mo^no hodnotit jako velmi uspesny. Zavod se stal 
diky dobre propagaci a vybornemu organizadnimu 
zaji^teni velmi populArni.v celdm svetd a zu£astnilo 
se jej znaend mnozstvi zahrahicnich stanic. Zcela 
jiste stoji za zminku nekterd zajimavosti z jeho 
pripravy. 

v Tak krome rozsahlc propagace mezi zahranicnimi 
amatery ietScky a zvl&stnimi razitky naQSL listcich 
polskych stanic, nezapomndli pofadatele jiz 
dlouho pred souteii zajiSfovat intenzivne ucast 
co nejvetstho poctu polskych stanic pod heslem 
„Kazdy SP ucastnikem contestu 41 . Stanice nejnizisi 
tfidy dostaly na tyden pred soute^i a po dobu soutd- 
ze mimoridne povoleni pracovar na vsech pasmech. 
Jednotlive oddfly PZK ve vgcch krajich PLR spolu 
souteiili o nejvetsi procento ucastniku v pomdru 
k poctu koncesi v kraji/Prfibch pripravy byl pra- 
videlne sledovany a vyhodnocovany, a to velmi 
operativnd, primo na _ pdsmu, prostrednictvim 
.stanice ustfednlho vyboru PZK, SP5PZKa stanice 
UV LP2, SP5KCR ve Var^avd. Vysledkem byla, 
krome velkd ucasti SP stanic, i u£ast vz^cnych 
DX stanic - ST2AR, 5A3BC, YV5HL, ZS5MG, 

. VQ2W, ZS7M, JT1KAA, dale’znadne mno&tvi 
W stanic a velkd ticast stanic so vet sky ch hlavnd 
v telegrafni casti. Ve fonicke cdsti soutdzili YV3BS 
5A3BC, OA4EY, VS6EC,; 4X4HK, 4X4HW 
a mnoho stanic so vet sky ch, francouzskych a americ* 
kych. Zdd se, ze z organizace teto soutdie bychom 
se mohli mnohemu priucit i my pro Iep§t zdar 
OK—DX Contestu. 

* * ★ 

VypTava Dicka, W0MLY, do stredoafric- 
k^ch republik se ke konci. Po vellkych 

uspdSich v TR8, TL8, TN8, Tf8 a TT8 pracoval 
v posledni dobc z Dahomeje pod znackou 
TY2MY, z Toga jako 5V4MY a nakonec jako 
W0MLY/TZ2 z repubiiky Mali. Dostane-li 
povoleni, ozve se jelte z ostrova Anabon jako 
CR5 (dosudsiceneni uznan za zemi pro DXCC, 
ale kdo vi?), a nakonec planuje-jeste expedici 
do Yemenu, odkud ma vysilat pod znadkou 
4W1. Jestlize od ndho dostaneme vsechny 
QSL (via KV4AA), pak by to byla nejuspdsnej§i 
expedice do vzdenjeh zemi poslednich let 
i pro ndsl 

Je faktem, ze v cele fade zemi, uvedenych v ofi- 
cialnim seznamu DXCCj jsme, a jeste asi dlouho 
budeme odkazdni na prUezitostne DX-vypravy 
ndkterych vynikajicich opera ter u. Ov§em, s expedi 
cemi je nutno navazovat spojeni ponekud odlisnym 
zpfisobem, a dbdrzovat urdita, byt nepsanA pravidla: 

'Expedice pracuji obvykle tunto stylem: jednou 
zavola CQ, a pak jiz pracuji v tzv. shufe, takie po 
ukonceni spojeni nedavaji jiz svoji znacku, nybrz 
pouze „QRZ? BK“, a zavolate-li a vezme-li VAs, 
odj>ovi takto: „OKlSV-rst 579 qsl 73 de VQ9A 
BK“. Ukon£i-li svoji relaci, ozve se pouze; „R 
QRZ? BK“. / 

Nemusijn sriaci zduraznovat, ze pfi takovemto 
provozu si nemuieme dovolit jej ,,brzdit“ vyklada- 
nim sveho QTH, name, inpt, aer, wx, my qsl sure 
atd. (co2 si s oblibou dosud jeste radki OK-stanic 
neodpusti...) ale musime odpoyidat prAve tak 


strudnd a krAtce! Uvaime, ze takova expedice je na 
svem vzAcncm QTH £asto pouze 1—2 dny, a defea¬ 
ted na spojeni jsou desetitisice! 

Pochopitelnd, v takovdm chumlu je nutne bez- 
podminecne dodr2ovat i ,,dopravni kazen“, to 
jest volat na ktnitoctu, ktery si expedice urdi! ByrA 
to obvykle-5 a2 10 kHz UP (smferem k vysgimu 
.kmitodtu), nebo DWN (tj,*sm£rem k nizAimu kmi- 
todtu), takze kmito£et,nakterem vzaeny DX vysilA, 
mu si za vsech okolnosti zdistat uplne volny! 

V posledni dobe se v§ak vyskytla cela rada stanic, 
ktere volaji expedice pfimo na jejich kmitodtu' a 
ruSi tim provoz vsem ostatnim stanicim. WlELR 
sdeluje proto vAem amaterum, ze americke DX- 
expedice nebudou napfiste odpovidat evropskVm 
£i jinym- stanicim, pokud nedodrzi sh'ora uve- 
dena pravidla a budou volat pfimo na kmitoctu. 
W’s zalozili jiz „cernou listinu <( hfiAnikti z Evropy 
.i odjinud, kteri volali VQ9AA na jeho kmitoctu, 
tuto listinu budou plynule doplnovat a nebudou 
tdmto stanicim posfiat kvesle pro WAS! 

Tedy pozor, neruAte na kmitoctu, volejte krAtce, 
jednou zna£ku protistanice a jednou svoji zna£ku! 
.Zde' plati dvojnAsobnd mdne vysilat a hodne 
poslouchat, 

Konecne name jiz jasno, ktere ze stanic 
Pakist&nu, pracujicich v soudasnd dobd na- 
pasmech, patfi do Zapadniho Pakistdnu, a 
ktere'do Vychodnihoj coi jak znAmo jsou 
dv£ ruzne zeme do DXCC! 

Tedy: AP5HQ ma QTH Kohat a je to Zapadni 
Pakistan, z VycHodniho pak pracuji .tyto sta¬ 
nice : AP5AH, AP5CP a AP5JA, a vsechny maji 
QTH Dacca. QSL pro vsechny tfi se zasilaji - 
naAPSCP. . 

( UW9CC ‘- QTH-Sverdlovsk, sddluje, is velmi 
aktivnc vysilA na 14 MHz na SSB. RovneA UA0RC 
z Jakutska pracuje ji± SSB, a to na 14 315 kHz. 

Je jiste trapne. .uverejhovat urgence QS^ 
na strdnkach naseho casopisu, avsak posudfH 
.sami: tdmef neuvefitelnou zprAvu jsme do- 
stali od OK2FN. FA9UO mu pfi spojeni rikal, 
ze pracoval jiz se 100 OK-stanicemi, a dodnes 
nema z OK - ani jedin^ QSL! To uz je 
ale ostuda jako d&m! 

Stanice DM2XLD sdeluje, is od dervence t; r 
je v XZ a VU2, odkud hodlA vysilat, a ze ma iiadejt 
v roce 1963 pracovat i z Indondsie jako PK. 

, Nejnovdjsi senzaci je prefix /SM: je to ponor- 
ka - obdoba /MM. 

Pro ty, kteri si s ponorkou preji navazat 
QSO, jezdl W4NMK/SM na 14 312 kHz, a to 
z paluby U.S.S. Cutlas z hloubky 40 stop! 
P >darilo se mu pry zatim navazat nekolik 
spojeni SSB. 

Podle oficialni zprAyy ze Svedska je stanice 
SM1BXI pirat, a pracuje z lodi v Baltickem mofi 
jako MM mimo svedske territorialni vody. Kon- 
cesovanou znackou je pouze SM2BXI. 

S QSL listky od XT2Z bude asi znacna potii: 
jeho.log totiz shofel jeho QSL-managerovi 
K4TWF. Jedinou naddji je, zda 9G1DP zaSle 
kopie deniku - jinak ti, kteri s XT2Z pracovall, 
pohori take - pokud si ovsem veas neuddlali * 
odtamtud Dicka, W0MLY. 

ZA1GB,'ktery je stAle cinny na 14 091 kHz tele- 
. graficky, je stale otaznikem. Jednou zAdA QSL via 
W2FXO, jindy via APO, a tak se verejne mineni 
kloni k nAzoru, ze to je piece jenom zase - p : rAt.' 

V§em, ktefi pracovali se‘stanic! HA6AZ a 
nedostali od ni QSL", svitla nadeje: operator 
teto stanice je totiz, nyni v Kalifornii a mA 
znadku K1QAJ/8 - a potvrzuje odtamtud spo- 
jeni s EA6AZ! Teto prilezitosti jiste vsichni, 
vyu^ijeme. 

5T5AD - operater Alban z republiky MauritAnie 
pracuje nyni velmi casto na 14 MHz CW. Pfi po- 
slednim spojeni mi znovu potvrdil, ze tarn neexistuje 
nejakeQSL-bureau, a pres REF is QSL nedostane. 
Jedinou moznosti je proto zaslat mu QSL direkt 
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Mezinarodni rozhodci komise, ktera se u nas sesla pfi. prilezitosti Polniho ane, schvalila »y- 
9 sledky OK-DX Contestu 1961. Jejimi deny byli DM2AXE, HA5BD, SP5ADZ, SP5BR, 
62 -' ' LZWA, T03RD, OKICX, OK1AKK a OKI ASF.. - 


s potrebnymi IRC, a on zaruf uje kaidemu, ie ihned „ 
3SL zaSle, Nedosti na tom: nabldl i QSO pro 
YLCC s jeho XYL, kterd se nejprve o'zvala fone 
iako 5T5YL, a pak korcspondovala ufb tempem 
i CW! Jsou to-tc. jedine dvf koncesovane stanice 
v 5T5, tfeti pry v§ak na sebe nenechd dlouho fekat. 

• DalSi radostna zvest je z noveho Zealandu, 
kde byly slyseny OK stanice - na 80.metrech! 
Tam se.totii Ietos na jafe stalo pasmo 3,5 MHz 
yelmi popularni, nebof tam prichazely ve 
znafn^ch sildch (ad S7) tyto stanice: FP8, OK; 
XE, VPS, GI, UBS, SM, HK a F! Zprdvu uve- 
fejnil fasopis „Break-in“ - Skoda, de opet 
nevime, ktere stanice to byly, jmenovdna je 
tam Jen jedind, a sice OK1KAN, ktera byla 
pr$ slyset na Zealandu pravidelne! Soudruzi 
z OK1KAN by- ndm meli sdclit, kolik ZL na 
3,5 MHz letos udelali, a vubec nfjake podrob- 
nosti. 

Z ostrova Campbell pracuje stale Alike ZL4JF, 
a to na kmitoctech 14 120 a 14 275 kHz forte. Skedy 
mu sjedndva VE7ZM, QSL zadd via ZL2GS. 

TA2BK je prav^. QSL managera mu dfla 
DJ2PJ, ktery md jeho logy za cely rok 1981'. 

Guss, W4BPD, odejel z VQ9 a v nejblizsich 
dnech se md ozvat jako VQ8C z ostrova Chagos. 
Jak sdelil, ma k dispozici tyto x-taly na CW: 14 035, 
14 065, 21 035, 21 065, 28 035, 28 065, 3501 a 
7001 kHz. Nejfastfji pouzivd 14 035 kHz, Uda 
volat 10 kHz up nebo dwn! 

VP8GQ, kter£ pracuje kaddy vef er na dolnim 
konci 7MHz pdsma od 2200 do 2300 GMT sdflil, 
de velmi f asto poslouchd na 160 m pdsmu, kde 
slysel jid mnoho VV a tdz nekolik G-stanic. 
Bude jiste zahadno, az se podminky pro 160 m 
pdsfflo zlepsi, se po nem podivat, jiste by 
takovd QSO neodmitl. 

\ M1DFE md byt znacka expedice ■ operatera 
ylDFE do San Marina, kterou hodld usporddat.na 
podzim t. r. Ma vysilat i SSB. -- 

Skupina amateru z VS9, kterd loni podnikla - 
uspfsnou vypravu na ostrov Kamaran, jevi 
1 letos snahu navgtivit nejakou novou zemi: 
na ostrov Socotra podnikne expedici zndmy 
VS9AAC a md pouzivat znacku VS9S. Na 
zdri a Hjen 1962 pripravuje pak VS9AAA s ko- 
lektivem velkou vypravu na ostrovy Kuria { 
Muria, Tuto akci vsak uskutecni jen tehdy, 
dostanou-li predein od ARRL potvrzeni, de 
tyto ostrovy budou prohldseny za novou zemi 
pro DXCC. Jinak by jeli opet na ostrov Kama* 
ran. 

VR4CV, pracujid na Salamounovych ostrovech, 
sdflil, ze smeru je na Evropu dennf ad 1000 do^ 1400 
GMT na 14 050 nebo 14 040 kHz! Zatim na" neho 
md stfstf jen nd5 OKIZL. 

Rovnez VK9LA' na Cocos/Keeling 1st. je' 
velmi aktivni a smeruje na Evropu mezi 1200 
ad 1600 GMT na 14 015 nebo 14 020 kHz. 

Podle spolehlivych zprdv byl v posledni dobe 
zmfnen prefix Timoru z puvodnihoCRlO na CR8 ! 
Pracuji tam pry jid dvf stanice, a to CR8TIM a 
CR8AB. V cervnu t. r. pak pracoval z Timoru take 
CR8AD.a LA7RF/CR10 - Skoda, de jsme jej ne- 
slySeli. * " 1 

Ostrov Marion, z nfhoz jak zndmo pracuje 
stanice ZS2MI, ma byt v nejblizsi dobe op ft 
obsazen, md odtud pracovat operator ZS6PC. 

Dahomey pritahuje i naddle DX-expedice. Po 
TY2MY bude z tcto zeme vysilat 5N2RDG v zdri 
a rijnu 1962. Rovnfd se tam vypravuje ZDIJWC 
je§te letos na podzim, a hodld pracovat ponejvice 
na 21 MHz'. Kdo tedy promeSkal Dicka, TY2MY, 
hlidejte! 

Potrebuje-li nfkdo do WAS pomfime vzdcny 
Vermont, pracuje tam nyni stanice K1KRC/1 
kaddou noc. 

XE1CV sdeluje, de expedici na ostrov Soccoro 
(XE4) odklddd az na leden 1963. Foznamenejte si 
dokalendare! ‘ . 

TA4RZ je podle sdeleni americkych stanic 
povazovdnzapirdta! 

5B4 je nov^ prefix Cypru (dosud ZC4), ktery je 
pouZivdn od 1. 7. 62. Neni dosud jasne, zda ZC4 
zfistane pro britsk6 prisluSniky, mluvi se totiz jii 
deld dobu o tom, S.e tam vzniknou dve zeme pro. 
DXCC. . 

8B4AB byla expedice v Luxemburku, QSL 
i&dali via LX-bureau. Ale proc ten podivuhod- 
ny prefix? 9A1FQ je pr^ dokonce San Marino. 

V zdri 1962 hodld operator stanice VS1DO pra¬ 
covat nejprve z Bornea jako VS5DO, a pak z Brit.. 
Severniho Bornea jako ZC5DO. QSL zadd zasilat 
na domovskou znaiku VSlDO. ■ * 

Dobra zprdva je ta, 2e SV0WY a SV0WH 
podniknou na sklonku leta vypravu na ostrov 
Rhodos! QSL zddaji via RSGB nebo ISWL. 

Jak' sdeluje OK1AVD, vzacn^ ZD8RN 2ddd 
QSL via VP5GT! * 

W3AYD je QSL-managerem techto stanic: 
VP2DU (pouze za rok 1961), VF5AB (rovn£5 
jen za rok 1961), VP5BL (od 1. 5. 1961), a expe¬ 
dice VP5BL/5. VyHzuje QSL i pro FY7YI. 


Vysledky VK/ZL Contestu 1961: 

Oficidlni poradi podle jednotlivych kontineiufi: 
Absolutnim vit^zem se stal VK5NO - 'dosdhl 
15 220 bodfi! 

Sevemi Amerika: W5WZQ . . . 4446 bodfi 

Ji2ni Amerika: YV5BZ' . . . 396 bodfi 

Asie: JA2JW . . . 4773 bodfi 

Ocednie: KH6IJ . .~.7059bodfi 

Evropa: DL6EN . . . 1260 bodu 

OE1RZ . . . 1216 bodfi 

ON4FU . . . 1062 bodfi 

OK stanice se vgak mezi prvymi deseti v Evropd 
neumistily! 

Terminy zdvodu ve druhem pololeti 1962. 

zdri 1962: 15.—16. 9, 62 Scandinavia Activity 

contest, CW fast 

22.—23. 9. 62 Scandinavia Activity 
Contest, fone fdst 

rifen 1962: ' 6.-7. 10. 62 VK/ZL Contest 1962 

- fone cast 

. 13.—14. 10. 62 VIC/ZL DX Con¬ 
test - CW cdst 

27,-28. 10. 62 CQ-DX Contest 
* fone cdst 

27.—28. 10. 62 Zavod pfatelstvi 
SP-UA 

listopad 1962: 3.-4. 11. 62 7 MHz DX Contest 
-RSGB, fone fast 
24.-25. 11. 62 CQ-DX Contest, 
CW cast 

prosinec 1962: 1.—2. 12. 62 RSGB Fone Contest 
- 21/28 MHz 

15.—16. 12. 62 80 Meter Activity 
Contest 

SamozrejmS, ze to jsou zatim terminy zdvodfi, 
ktere se ndm dosud podarilo zjistit, a Se nej'sou 
vscchny. Jiste vSak i toto upozomeni zvySi zdjem 
'o ucast v nekterem z nich. Podrobnejgi pravidla, 
pokud se je podari vfas zjistit, prinese ve svych 
zprdvach vysiiac OK1CRA! 

A nyni pravidla nekolika dalsich diplomu: ■ 
WHD - Worked Hungarian Districts:. 

Evropskym stanicim se tento diplom vyddvd za* 
nejmene 2 spojeni s ruzn^mi stanicemi nejmenf 
z osmi macfarskych distriktfi (je jich celkem-10: 
HA1 az HAO). Spojeni mohou byt na kteremkoliv 
amaterskfm pdsmu CW i fone, a to po 1. 1. 1958. 
QSL od madfarskych stanic se k dddosti nemusl 
priklddat, ale za to je nutno pfilozit QSL-listky 
urdene pro macfarske stanice podle seznamu spo- 
jem, kter^ musi byt pripojen k zddosti a musi obsa- 
hovat datum, fas, znafku, pdsmo a prijaty RST 
nebo RS. 

Zddosti se posilaji pres Ustfedni radioklub Praha. 
Nutno priloiit 5 IRC! 

Diplom R - 10 - R. Rabotal s 10 rajonami. 


Slunce, kdy se zretelnf zmenSi pasmo ticha 
na 7 MHz a zejmfna na 14 MHz. Koncem me si¬ 
ce neni jii po tomto podruinem maximu ani 
pamdtky a pdsmo ticha na 14 MHz je v dob& 
zdpadu Sluncc tak vellkd, ie ddikovemu 
provozu signdly stanic ze sousednich stdtu 
ncvadi. Rovnf2 hladina atmosferickeho ru§eni 
(QRN) se bfhem mfsice rychle zmensuje, 
zatim co mimorddnd vrstva E, jejii vyskyt je 
jiz zafdtkem mfsice ve srovnani s letnimi mf- 
sici nepatrny, nebude behem .mesice ji5 vy- 
kazovat zddnd podstatnf vychylky ve sv£m 
vyskytu. Shrneme-U toto vse do jedne vety,pak 
budeme v zari ofekavat postupne zlepsovdni 
dennich podminek na vyssich kratkovlnnych 
pasmech, vyrazn6 zlepseni dalkovych podmi¬ 
nek na 14 MHz a 21 MHz v prvni polovinf no- 
ci a uzavfeni pdsma 21 MHz (a nfkdy i 14 MHz) 
k rdnu, jednu ai dvf hodiny pfed vychodem 
Slunce. 

ZmenSujici se v^ska Slunce nad nasim obzo- 
rem zpusobi, 2e nizkd ionosfera, odpovednd 
za utlum radiovyeh vln na nizsich kratkovln¬ 
nych kmitoftech, bude vyvinuta stale mcne 
(ve srovnani s letnim obdobim) a proto na 
3,S MHz a castecnf i na 7 MHz bude denni 
utlum stale mengi. Obdobi pouzitclnosti 
osmdesatimetrovfho pdsma pro spojeni napr. 
OKI - OK3 se bude stale vice prodluzovat do 
pozdejsich rannich ai dopolednich hodin a 
stdle dfive odpoledne budeme mocf pfeko- 
navat podobnc vzddlenosti i malymi vykony 
vysilace. 

Vsechno ostatni naleznete v obvykH m 
diagramu. Vsimnete si, jak se zlep^uji pod- 
vecerni podminky ve smeru pres Atlantick^ 
ocedn na 14 MHz a 21 MHz; koncem mesice se 
mu2e vzdcne jiz ozvat i pdsmo 28 MHz, kterf 
vsak tohoto podzimu bude jen slab^m stinem 
td „desitky“, jakou jsme znali v obdobi maxi¬ 
ma slunefni cinnosti. Ddle upozornujeme na 
dobre podminky ve smeru na Dalny Vychod, 
ktere budou na 14 MHz v polednich a fasnych 
odpolednich hodindch. Rovnez budou - zejme- 
na ve druhd polovine mesice a v Hjnu - stdle 
lepsi odpoledni podminky na 7 MHz a dokonce 
i 3,5 MHz na Blizky Vychod, a je velkd skoda, ie 
tam v tuto dobu nepracuji teraer zddne sta¬ 
nice a ze na osmdesatce tam maji navic 
i znafnou hladinu atmosferickeho ruseni, 
ktera odrazuje tamnfjsi amatery od finnosti 
na o smdesdtimetrovem pdsmu. Tyto pod¬ 
minky zasahuji dokonce nekdy az do Indie. 
Rovn£2 pomerne dobrd budou i rannl pod¬ 
minky ve sinfru na Novy Zeland na ftyficeti 
metrech; asi hodinu po vychodu Slunce se 
v nekterych. dnech posunou tyto podminky 
dokonce a i na osmdesdtku, kde vydrzi potize 
nekolik malo mlnut; podaH-li se vdm tam 
spojeni, hledte je rychle ukoncit. Nocni pod¬ 
minky na ctyricitce (zejmfna ve druhe polo- 
vine noci) ve smeru pres Atlanticky ocedn 
budou mxt svfij standardni raz. t 


Tento diplom vydavd Centralnyj Radioklub 
DOSAAF Moskva. Vyddvd se vysilacfim za spojeni 
se vsemi deseti amaterskymi zdnami v SSSR, ktere 
- se lifii fislicemi ve yolaci' znafce (tedy 1 az 0), za ' 
dobu 24 hodin nebo kratsi. Spojeni se zapofitdvaji 
po 9. 3. 1946. Tentyz diplom mohou ziskat i po- 
sluchafi za stejnych podminek. 

Nakonec* dekuji^ndsledujicim stanicim za spolu- 
prdci na tomto dsle, a vfrim, ze i do priltfho zailou 
dalSi hezke DX-zprdvy: OK1ZL, OK1BP, OK2QR, 
OK1US, OK3EA ,OKlAVD a OK3-5292. 


Sffiem 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpovecf podminek na zari 1962 

Zmeny ve strukture vyssich oblasti iono-* 
sfery byvaji bfhem zdH za cel^ rok nejv^tSi; 
den se velmi rychle zkracuje a noci pribyva 
a tak podminky na zacatku mfsice se jeste 
podobaji podminkam letniho obdobi, zatimeo 
konec mesice jii prinasi podminky naprosto 
jind. Zatimeo zacatkem mesice byvaji jestd 
stdle denni hodnoty kritickdho kmitoctu vrstvy 
F2 nizke, takze na 21 MHz jsou podminky ve 
dne velmi spatne a na 28 MHz se s odrazy od 
vrstvy F2 prakticky neda pocitat, je poledni 
maximum kritickeho kmitoftu vrstvy F2 
. koncem zari jii znaf ne vyssi. Proto se pod¬ 
minky na-21 MHz budou behem mesice - 
zejmfna v dennich hodindch - v^raznf zlep- 
sovat. Nocni hodnoty kritickeho kmitoftu 
vrstvy F2 jsou na zafatku zdH je§te pomerne 
vysoke, kdedto koncem mesice se jiz vyraznf 
projevuje rannx minimum asi jednu hodinu 
pfed vychodem Slunce. To se pro jevi zhorse- 
nim podminek na 14 MHz ve druhe polovinf 
noci koncem mesice. Zafdtkem mesice se stdle 
jestf projevuje letni podrudnd maximum ^ 
krltickdho kmitoftu vrstvy F2 kolem zdpadu 
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... 6. ai 8. probihd mistrovstvi republiky v honu na lisku 
v Harrachove. Coz tak ul tedpamatovat napodzimni sezonu 
a pfichystat masovy zdvod pro mlddez, aby byl napresrok 
vyber zavodniku? 

.7. 10. zdrije druhy pondelek v mesici, tedy TP 160, telegrafni 
pondelek na 160 metrech. 

... 16. a£ 22. se zavodi v honu na lisku mezindrodne v Harra¬ 
chove. 

... 22. ,az 23. probihd Zjdvod mlru. Propozice viz Kalenddr 
zavodu. 

... 24. zdrije ctvrty pondelek v mesici, opet TP 160. 

. . . 1. fljna zacne IV. etapa VKV maratonu (viz AR 12/61). 

... 2. fijna, prvni utery v mesici, od 1900—0100 SEC dalsi 
VKVsoutez na 70, 24 a 12 cm. Tyden nato deniky do URK1 



o Kdo mi umoini dopisovat si s nekterym 
zahranicmm radioamat^rem ze Sovet- 
sk£ho svazu, Polska Hdove republiky, 
NDR nebo i Anglie? Je mi 16 let a stu- 
duji dvanactiletku. Byl bych rad, kdyby 
muj pri'sti protejsek byl m£ho veku. 

Petr Opatrny, Dobfichovice 455 
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Radio (SSSR) £. 7/1962 

Vgesvazovy sjezd Do- 
saaf - Nechf se giri a sill 
Cinnost Dosaaf - Chapat 
hloubku v£dy a techniky 
- Sledov4ni kosmu se 
piodluiuje - Radiospo- 
jeni v nimornictvu - 
Z predsednictva federace 
radiosportu SSSR - 
Boufka odkryvd tajem- 
stvi - Vft£zstvi nebyvaji n4hodn4 (rychlotelegrafie) - 
Fojitko pro 28 a 145 MHz - Tranzistorovy prijimad 
„AUSMA" pro FM a AM - Koncov^ zesUovai 
k bakteriov£mu prijima£i s tranzistorem P4A - 
Zpusob stabilizace kmitoCtu elektronkovych gene- 
r^torCt - Uvod do radiotechniky (elektronky) - 
Kabely pro radiotechniku - Obrazove zesilovaie 
s novymi elektronkami - Ant^na s pulkulatym re- 
flektorem - Televizni kpnvertor pro 470 - 622 MHz- 
Kapesni prijima£ pro prim6 zesileru - Kvantov£ 
mechanic^ zesilovace (Laser) 


Radioamator i Krotkofalowiec (PLR) 

' ' , £.7/1962 

Z domova i zahranici - Fotodiody a fototran- 
zistory - Subminiatumi pasmove filtry 430-510 kHz- 
Konvertor pro 145 MHz - Spojeni odrazem 
o meteoricke stopy (Meteor scattering) - Jednodu- 
ch£ prijimaie s diodou a tranzistorem - Televizni 
prijimac ,-,Orion“ 53T816 - Prijimac „Menuet" 
6204 - Tranzistorovy .prijima£ „Szarotka TR“ - 
Souteie a zivody - Seznam odbomych gkol na 
rok 1962/1963 

Radiotechnika (MLR) £. 7/1962 

V. Sjezd Dosaaf - BudapeSfska prumyslovi vysta- 
va - Po stop£ jednoho dopisu - Meric vysokofrek- 
vencnich tranzistoru - H parametry (2) - Nomogra- 
my pro nastavov&ni impedance a rozmeru Leche- 
rova vedeni na'VKV - Velmi stabilni budii (2) - 
Petiwattovy vysilai pro hon na lisku - Dalkovd 
spojeni na VKV (2) - Trinactiprvkova antena pro 
ddlkovy pfijem - Obrazovky - Rozhlasovy prijimac 
„Sofia“ - Dvahy tranzistorovych obvodu - RC ge¬ 
nerator 10 Hz -r 1 MHz - Japonske kapesni reflexn • 
prijimaie 

Funkamateur (NDR) c. 7/1962 

Usneseni 5. zasedani tJV GST - Prijimac „I1- 
menau" prestaveny na kritkovlnnd pasma - Vstric 
des6t£mu vyroci GST - Dekadicka amatbrskd 
norma pro skrine pristrojil - Jednoduche pristroje 
pro amatory - Z historic d£lnickeho radiosvazu (2) - 
Elektronika v biologii - Jednoduchy bzucak - Sde- 
lovaci oddily vzdusne obrany - O-otAzkach ant£n 
na p(id£ - Vysiiai pro radiokluby 200 W -r 1 kW - 
Pasmove filtry pro n^sobiCe kMtkovlnnych vysila£ft 

- Tranzistory a teorie £tyrp6lii - Vysila£ s jednim 
m£Hcim pristrojem — P^skovy ddvac a mini d£rova£ 

- O odpovfidnosti radioamateru - VKV-DX - KV 
poslucha£i - N6v£teva u prat el (z Liberce) - Nov£ 
elektronky a polovodice 
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Radio i telcvizia (BLR) £. 5/1962 

DX a SSB kronika - Nove diplomy - Amat£rsky 
mefici pristroj - Ddlkove ovladani televizoru 
„Loeve - Opta“ - Jeden&ctiprvkova ant£na pro 
pfijem televize' na lestem ai dvan^ctem kanile - 
Probl£my synchronniho radioveho vysildni na 
stfednich vln^ch - Prenosny magnet ofon „ Stella vox 
SM4‘* - Magnetofon „Minifon“ - Vypin^ni a zapi- 
n&ni obvodu osvetlenim - Kfivky snimane na tcle- 
vizoru - Tranzistorovy stereozesilovai - Kompre- 
sor dynamiky s diodami - Hi-fi bass-reflex - Ama- 
tersk^ osciloskop - Elektronkovy konvertor k tran- 
zistorov£mu prijimaci - Navijecka transformitoni - 
Vyroba tranzistoru a diod - Stabilizovany zdroj - 
Amat£rsky elektronkovy voltmetr - Televizni ant£- 
ny * - 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 12/1962 

Radiovc pojitko SSB ,,Nedra 1“, sov£tske v^ro- 
by - Soumerny' zesilovac tridy B s tranzistory 
0C831 (2) - 2haveni citlivych nizkofrekven£nich 
elektronek - Autoprijima£ Philips Coupe" pro 
AM i FM modulaci - Metody potlaieni Mdek na 
televiznich pfijimacich - Prestavba televizoru na 
obrazovku s vychylovdnim 110° - Cinnost a vypo- 
£et tranzistorovych kruhovych citaiu - Progra- 
movani elektronickych digitalnich seriovych po£i- 
tadch stroju - Pfidavne stroje k automatick£ regi- 
straci mereni mericO zareni VA-G-20 a VA-M-15 - 
Chyby televizniho obrazti 

Radio und Fernsehen 6.13/1962 

Magnetofonovy zdznam v HSR a NDR z prAv- 
niho hlediska - Maser a Laser - Tranzistorovy 
kufrikovy prijimai „Stem 4“ - Stredni superhet 
vy§5i cenov£ skupiny ,,Oberon“ - Tranzistorovy 
superhet pro si/ovy provoz - Kremikove diody jako 
ochrana meridch pristrojfi pro stejnosmemy a 
stridavy proud - Nov£ polovodicove soucastky 
Valvo - Nastaveni pracovniho bodu meficich pri- 
stroju s tranzistory - Tranzistorovy superhet pro 
auto i domacnost (i) - Mustky pro stridavy proud 
- Zkouseni pristrojii a stavebnich prvku se zatiienym 
stfidavym vystupem - Vypo£et a pouiiti line^rnich 
ctyrpblu (1) - Nomogram hodnot vf civek a konden- 
z^toru - Chyby televizniho obrazu (2) 
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Prvni tueny ridek Kcs 10 3 20, dal§i K£s 5,10* Na 
inzer£ty s oznimenim jednotlive koup£, prodeje 
nebo vym£ny 20 % sleva, Prislusnou castku poukaz- 
te na uiet c. 01-006-44 465 Vydavatelstvi casopisii 
MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. Uz^verka 
vzdy 6 ty'dnu pfed zverejn£nim tj. 25. v mesici. 
Neopomente uv£st prodejni cenu. Piste citelne, 
hfilkovym pismem. Vym£nu oznamujte: D^m... 
za... 

PRODEJ 

Radio Ailnor s vloikou na si( (250), magnetofono- 
vy adaptor komplet. + 2 p&sky (300), reproduktor 
nepouzity 250/280 mm (60). Oldr. Tlapa, Koll^rova 
14, Pisek. ■ 

Rx Hallicrafters Sky Buddy 0,5—18 MHz vchodu 
(700). Jin Vrba, Temelin 77. 

EZ6 -f ndhr. elektronky (400), ElOaK + nahr, 
elektronky a soufdstky (400), v5e v puvodnim stavu, 
L. Polik, Viklefova 1646/15, Praha - Ziikov. 

Torn Eb (450), R1155A 75 kHz — 18 MHz upra- 
vovany (500),'repro 20 cm (30), DHR3 170 //A 
(100), voltmetr 6 V kapesni s pouzdrem (60), 
6L50 (A 15). J. Vystav£l, Jesuitskd 9—11, Brno. 
Sd£l. t. 1953—61 (k 35), R. konstr. Svazarmu 
1955—57 (4 30), Amat. r. 1952—59, RA 1945—48,. 
Elektronik 49—51 (4 25). J. Salek, Nad Vydnkou 
17, Praha 5. 


Krokove voli£e« rele a ruz. demont. slaboproud. 
sou£4sti. F. Slavik, Ul. 28. pi. 15, Praha 10-Vr§o- 
vice 

KV ro£. 46—50, AR r. 52, 57, 61 (4 30), neuplne 
ro£. AR: 53 (mimo £. 6), 58 (£. 7), 59 (c, 2 a 9), 60 
(£. 1) (4 K£s 3), plus porto. Kupim Emila lev v p6v. 
a bezv. stave, EL12/325, LGl. F. Ikrenyi, Klinco- 
v4 16, Bratislava. 

Vhodn^ a trvanliv£ ko£en£ pouzdro na VaSe 
tranzistorove r4dio vyrobi druistvo OPUS, Praha. 
Objedn&vky prijimaji sberny druistva: 

Praha 1 - N4rodni tr. 35, tel. 22-35-71 
Sp4ien4 28 tel. 22-44-42 

Praha 3 - Husit$k4 92 tel. 27-52-39 

Vinohradska 107 tel. 27-71-30 
Praha 5 - Lidick4 30 tel. 476-10 
MIad4 Boleslav — Katef. Aiilitske 55, tel. 27-72 
Rakovnik - Husovo n4m. 26. tel. 791 

Kladno - Cs. Arm4dy 346 
Beroun - Nam, Klem. Gottwalda 34. 

Vyprodejni radiosouedstky: Ampermetry EFC5 
0 165 mm 100—200 A, 250—300 A, 300—400 A 
a 300—600 A (4 23), elektronky Ila jakosti za polo- 
vidni ceny, bez zaru£. listu, objimky elektronek. 
Kondenz4tory pevne, svitkov£, elektrolyticke, sli- 
dove, sikatropicke, pakotropick£ a keramick£ v bo- 
hatem vyb£ru. Potenciometry line4rni a logaritmicke 
ruznych hodnot (4 Kis 2,—), tlumivky, civky, od- 
pory, Sklen£n£ stupnice do starsfeh prijima£fi za 
jednotnou cenu Kcs 2,—. Stavebnice doplnovaci 
skrinky pro galvanomctr E50 s kompletni sadou 
souedstek na mereni stridav£ho napeti a proudu 
(40). Veskery drobny izolacni a jiny radiomateri4l. 
Prodejna potreb pro radioamatery, Jindfissk4 12, 
Praha 1. Na dob'irku zasila toto zbozi prodejna radio- 
sou£4stek V4clavske n4m. 25, Praha 1. 
Radiosouc&stky na dobirku. Pra^sk£ prodejny 
radiosou£4stek V4clavske n4m. 25, 2itn4 7 (Radio- 
amatri) a Na pofi6i 45 zasilaji veSkery radiomate^ 
ri41 a souc4stky televizorfi tak£ pogtou na dobirkul 
Z bohateho vyb^ru uv4dime: Potenciometr WbP 
69400 - 4 M/N lin. (7), TP 28130B 10k log. delka 
osy 20 mm (9). Volic nap£ti pro univerzdni priji- 
macJe (1,50). Knoflik pro televizor 4001 a 4002 (4,80), 
knoflik-packa (obraz-zvuk) pro televizor 4002 
(6,20). Kerainick£ objimky miniaturhich elektro¬ 
nek (s krytem) 22 X 48 nebo 22 X 42 mm (5,50), 
bakelitov£ objimky miniat. elektronek (s krytem) 
22 x 48 nebo 22 x 42 mm (4,50),'objimka s upevho- 
vacim krouzkem (2,30), objimka z pertinaxu typ 
U (1,—), p£tinozi£kov4 objimka (1,30). Ladici kon- 
denzdtor tri41 Klasik V3 CK (30). 

Vyuzijte dobirkove sluzby, kterou.V4m nabizi 
nase prodejna: 

Magnetof. hlavicky la jakost, 1 p4r (156), motorek 
Sonet (242), selen-tuika 1000 V/0,03 mA (45), vi¬ 
ta r4tor VB1 3 V ho die i se k bleskovym zarizenim 
(88), mefici pristroj AVO-M (430), elektronky ve 
velkem vyb£ru vcetn£ EC86 (46), hodici se do VKV, 
vychylovaci jednotky a obrazovky do vgech tuzem- 
skych teletnzorfi, soucastky na televizor 4001-2, 
24 p4ckovy panel hodici se pro Skolni rozhlas 
(29.0), autozkouse£ky 24 V (24), obrazovka pro sov. 

Zvl&Stnl nabidkd! 1 

Mikro-predzesilovab Tesla! Vyprodej.cena Kts '*z\. 
Stavebnice tranz. prij. veetne skrinky 310,—, Sta 
vebnice pro naro£nejsi v superhetov£m provedenl 
v£etn£ skrinky 600 Kcs. Prodej^na rndioamatera, 
Stalinova 12, Liberec. 

kolfp£ 

Jakykoliv trofejni RX pripadne i vrak. Nabidnete. 
Buri4nek, DR Strakonice. 

RX Emil jen v bezv. stavu. M. Friedrich, Tanvald- 
Sumburk 272. 

Cs. rozhlasove a tel. pfijimace, 1961, E. Kottek. 
J. Balas, Svitkov 464. 

Ladici kond. trial, z^suvny (hrnickovy) do Phi¬ 
lips 815. Cahel B., Bezrukova 6, Olomouc. 

Kdo sladt super pro FM? G. Chrz, St. zem£d. 
nakl., V4clavske n£m. 47, Praha 1. 

vYmCna 

Za pKjimac HRO nebo KST jen kompl. a bez- 
vadny dkm EZ6 a Moped Jawetu, dosud nezaj., 
800 km, oboji bezvadn£. M. Vesely, Tyrgova 194, 
Benegov u Prahy. 

Dam EZ6 bez xtalu v mf, jinak dobr4, za ElOak, 
EK3 s dopl. apod, v puv. stavu a v chodu nebo 
koupim, Koup. xtal 130 kHz pro EZ6 a 3 MHz. P. 
Sotol4r, Na rybniiku 12, Opava. 

Tesla Orava, ndrodny podnik v Niznej n. Oravou, 
prijme ihnecf tychto pracovnikov: 

1 technologa pre vyrobu skriniek na televizne priji- 
ma£e, poiadovan^ vzdelanie vygsia priemyselnA 
Skola drevarska s praxou v odbore aspon 5 rokov, 

2 postupirov pre vyrobu skriniek na televizne pri- 
jimace, poiadovanb vzdelanie vyggia priemyselna 
gkola drevarska s praxou v odbore, 2 kongtrukterov 
strojarov absolventov VPSS - prax v odbore 5 ro¬ 
kov, 1 inHhiera chemika, 4 normovacov pre slabo- 
prudovu vyrobu, pozadovanb -vzdelanie vysgia 
odbomi gkola slabopnid s praxou v odbore, 1 stro- 
j4ra postupara, poSadovane vzdelanie vyssia priemy- 
seln4 gkola stroj4r$ka, prax v techriologii, 2 postu- 
parov - elektrotechnikov, po£adovan£ vzdelanie, 
vysgia gkola elektrotechnicki s praxou, 3 z4sobova- 
cov, 1 chemika - priemyslovika pre zdsobovanie, 
1 referenta pre technicku propagaciu vyrobkov 
v odbyte, 2 koregpodentky - sekretarky, vacsi po£et 
rSdiomechanikoy. Blizsie inform4cie pod4 priarao 
osobn£ oddelenie. v 




